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Preneseni obsahu pomoci karty SD
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https://www.sony.net/support/xperia-1-v/?source=hg
https://support.google.com/android/

lkony ve stavovém fadku

Stavovy rfadek a panel oznameni

Stavové ikony,

lkony oznameni

Panel Rychlé nastaveni

Poftizeni snimku obrazovky

Nahravani obrazovky zarizeni

Skenovani QR kodl

Pouzivani Bo¢ni snimac¢

Pouziti nabidky funkce Boéni snimac a nabidka s vice okny

Rezim rozdélené obrazovky (Pfepinac rezimu vice oken)

Rezim mistniho okna

Budik

Photo Pro (Photography Pro)

Objevovani Photo Pro

RezZim BASIC (Zakladni)

— Prehled rezimu BASIC (zakladni)

Potizeni fotografie nebo nahrani videa

Prohlizeni fotografii a videi

Skenovani QR kédl pomoci aplikace Photo Pro

Casto pouzivané funkce v reZimu BASIC (Zakladni)

Selfie

Potizeni selfie

Fotografovani selfie pomoci ruéni zaverky

Nastaveni rezimu BASIC (Zakladni)

— Barva a jas

— Efekt Rozostreni

— Zaznam videa HDR

- Dyn. rozsah




— Zaznam videa bez chvéni

S-Cinetone for mobile

— Prezentace produktu

Priivodce prodlouZenim trvani nahravani

Pouzivani riznych reziml zaznamu

Vybér rezimu zaznamu

Videa ve zpomaleném rezimu

Panorama

Pouzivani rezimi AUTO/P/S/M

— Prehled rezimu AUTO/P/S/M

Menu funkci

- Fotografovani

Pouzivani funkci pomocnika ostfeni

Vyberte rezim foceni

Automaticky rezim (AUTO)

Program auto (P)

Priorita zavérky (S)

— Ruéni expozice (M)

Registrace a vyvolani nastaveni fotoaparatu

Pamét nastaveni fotoaparatu

Vyvolani paméti (MR)

Vybér rezimu pohonu (kontinualni snimani/samospoust)

Kontinualni snimani

Samospoust

Pouzivani blesku

Dalsi nastaveni fotoaparatu

— Nastaveni ostfeni dotykem na hledacek

— AF na obli¢ej/oko (fotografie/video)

— Zjemnéni pleti




— Sledovani objektu

— Kreativni vzhled

— Nocni foceni

— Nastaveni Rezim Transfer & Tagging

| Ulozisté dat

L Pridavani zemépisnych souradnic - geotagging

— Mrizka

— Ruzné zplsoby pouziti tlacitka hlasitosti

_ Audio signaly
Video Pro (Videography Pro )

Spusténi Video Pro

Video Pro Nabidka

Video Pro Nastaveni

Video Pro Rezim streamovani

Cinema Pro (Cinematography Pro)

Spusténi aplikace Cinema Pro

Kombinovani klipt a sledovani filmu

Externi monitor

Pouzivani aplikace Externi monitor

Externi monitor Rezim streamovani

Externi monitor Nastaveni zvuku

Nahravani videa, které na zarizeni sledujete

Odolny rezim monitoru

Music Pro

Aplikace Music Pro

Hudba

Prenos hudby z podéitace do zarizeni

Poslech hudby



Funkce aplikace Hudba

VylepSeni her

Spusténi aplikace VylepSeni her

Pouzivani nabidky VylepSeni her

Aplikace podpory

Informace o aplikaci podpory.

Nastaveni

Nastaveni menu

Hlasitost, vibrace a zvuk

Hlasitost a vibrace

Zvuky a tény

Omezeni preruseni pomoci rezimu [Nerusit]

Nastaveni displeje

Nastaveni moznosti funkce Bo¢ni snimac

Pouziti sluzeb uréovani polohy

Datum a &as
Sprava napajeni
- Ochrana baterie
- Rezim STAMINA

- Baterie a sprava napajeni

Zobrazeni spotieby baterie aplikacemi

ZlepSeni zvuku

ZlepSeni prehravani zvuku pomoci Dolby Sound

Prizpusobeni kvality zvuku pomoci funkce 360 Reality Audio

ZlepSeni prehravani zvuku pomoci 360 Upmix

ZlepSeni kvality komprimovanych hudebnich soubort (DSEE Ultimate)

Redukce Sumu vétru pfi nahravani

Dynamické vibrace

}» Pouzivani dynamickych vibraci



|— Uprava nastaveni dynamickych vibraci

Chytra prace s hovory

Udrzba
Aktualizace zafizeni

Pred aktualizaci zafizeni

Bezdratova aktualizace zarizeni

Aktualizace aplikaci

Restartovani, obnoveni a oprava

Restartovani a obnoveni zafizeni

Oprava softwaru zafizeni pomoci aplikace Xperia Companion

Resetovani aplikaci

ZlepSeni vykonu paméti

Prohlizeni stavu paméti

— Uvolnéni mista ve vnitfnim uloZzisti

— Zastaveni aplikaci a sluzeb

— Formatovani pamétoveé karty

Internet a sité

Mobilni datové pfipojeni

Zvyseni sily signalu Wi-Fi®

Rizeni vyuZivani dat

Moznosti pfipojeni

Bezdratova technologie Bluetooth®

Zapnuti nebo vypnuti funkce Bluetooth

— Pojmenovani vaseho zarizeni

Parovani s jinym zfizenim Bluetooth

— Parovani s dalkovym ovladaéem nebo rukojeti Bluetooth

— Odesilani polozek pomoci technologie Bluetooth

Prijem poloZek pomoci technologie Bluetooth

Vysilani (Bluetooth LE Audio)




Technologie NFC (Near Field Communication)

Pouziti zafizeni jako penézenky

Zrcadleni obrazovky zafizeni na bezdratové pripojeném televizoru

Pripojeni zarizeni k prisluSenstvi USB

Zabezpecleni zafizeni

Zajisténi ochrany zarizeni

Vyhledani Cisla nebo Cisel IMEI na zarizeni

Vyhledani, uzamknuti nebo vymazani ztraceného zafizeni

Poznamky k pouzivani, usnadnéni a pravni informace
O této prirucce
Usnadnéni

Pouzivani zarizeni ve vihkém a prasném prostredi

Pravni informace

Zaruka, SAR a pokyny k pouziti

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation



SONY
UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Nazvy soucasti
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. audio konektor 3,5 mm

. Predni fotoaparat

. Reproduktor sluchatka/druhy hlasity reproduktor
. Cidlo vzdalenosti/osvétleni

. Druhy mikrofon

. Tlagitko hlasitosti/zoomu

. Tlagitko napajeni/snimac otiskl prstl

. Tlacgitko zavérky

. Hlavni reproduktor

. Konektor USB/Nabijecka

Displej zafizeni si muzZete prohlizet na televizoru nebo jiném velkém zobrazovacim zafizeni pomoci kabelu USB
Type-C™,

K internetu se muzete také pripojovat prostfednictvim kabelu LAN pomoci komeréné dostupného adaptéru USB-
LAN.

Poznamka

P¥i pfipojeni zafizeni k televizoru nebo jiné velké obrazovce pomoci kabelu USB Type-C musi byt kabel kompatibilni se
standardem konektoru obrazovky. Upozorfiujeme, Ze nékteré funkce a obsah v zafizeni Xperia nemusi byt mozné zobrazit
na televizoru nebo zobrazovacim zafizeni.

Nékteré adaptéry USB-LAN nemuseji pracovat spravne.

Hlavni mikrofon

Slot drzaku karty nano SIM / pamétové karty
LED blesku

3. mikrofon

Hlavni fotoaparat

Detekéni oblast NFC

Anténa telefonu

Anténa telefonu/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
Bezdratova nabijeci civka



20. Anténa Wi-Fi/Bluetooth
21. Anténa telefonu
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SONY

UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Vlozeni karty SIM a pamét'ové karty

Zarizeni podporuje karty velikosti nano SIM.

XQ-DQ54 podporuje pouziti jedné karty nano SIM a pamétové karty. Zafizeni mizete pouzit jako zafizeni pro dvé karty
SIM vlozenim karty nano SIM a konfiguraci systému eSIM.

XQ-DQ62/XQ-DQ72 podporuje pouziti bud dvou karet nano SIM, nebo jedné karty nano SIM a pamétové karty.

Poznamka

XQ-DQ54: Kartu nano SIM neni tfeba vkladat, chcete-li pouzivat pouze elektronickou kartu eSIM.

Odpojte pamétovou kartu dfive, nez ji vyjmete, abyste predesli ztraté dat. Chcete-li pamétovou kartu bezpecné vyjmout, najdéte
a tuknéte na [Nastaveni] > [Ulozist&], tuknéte na [Toto zaFizeni] a vyberte nazev karty SD ¢ (ikona dal$i) a poté tuknéte na >
[Odpoajit].

Montaz - XQ-DQ54

e A

Montaz - XQ-DQ62/XQ-DQ72

11
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Vysuiite drzak.

Hlavni kartu SIM vlozte radné a ve spravné orientaci do pozice pro SIM1.

Druhou kartu SIM (SIM2) nebo pamét'ovou kartu umistéte ve spravné orientaci do drzaku.

o0 0 ©

Jemné zatlacte drzak do slotu, dokud nezapadne na misto.

Pribuzné téma
Nastaveni menu
Konfigurace eSIM (pouze XQ-DQ54)
Nastaveni karet SIM

Vyhledani &isla nebo Cisel IMEI na zafizeni

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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SONY

UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Konfigurace eSIM (pouze XQ-DQ54)

Vase zafizeni podporuje eSIM (stazené karty SIM).
Pro pouziti eSIM provedte nastaveni z nabidky Nastaveni.
Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Sit’ a internet] > [SIM karty].

Jestlize je jiz vlozena karta SIM nebo je jiz stazena eSIM, tuknéte na - (ikona pfidani).

Pro naskenovani kédu QR code poskytnutého mobilnim operatorem postupujte podle pokynt na
obrazovce.

Podle pokyntl na obrazovce stahnéte eSIM.

Po dokonéeni stahovani eSIM tuknéte na tlacitko [Nastaveni] a poté na prepina¢ [Pouzivat SIM kartu], €imz
kartu SIM povolite.

Poznamka

Postup pro nastaveni eSIM se li§i podle mobilniho operatora. Pokud nastaveni nelze dokoncit pomoci zde popsaného postupu,
vyhledejte postup nastaveni, ktery vam poskytl mobilni operator.

Tip

Muzete povolit nebo zakazat pouziti karet SIM. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Sit a internet] > [SIM karty], pokud se zobrazi
vyzva, vyberte kartu SIM, a tuknéte na prepinac [Pouzivat SIM kartu], ¢imz kartu SIM povolite nebo zakazete.

Pribuzné téma
Nastaveni menu
Vlozeni karty SIM a pamétové karty
Nastaveni karet SIM

Skenovani QR kédl pomoci aplikace Photo Pro

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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SONY

UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Nastaveni karet SIM

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Sit’ a internet] > [SIM karty].
Vyberte kartu SIM.

? Tuknéte na nastaveni, které chcete zménit.

Tuknéte na prepinace nebo vyberte moznosti pro nastaveni.

Hlavni nastaveni

Pouzivat SIM kartu: Tuknutim na pfepina& povolite nebo zakazete kartu SIM.

Predvolby hovort: Vyberte kartu SIM, kterou chcete pouzivat pro hovory. MiiZete nastavit vybér karty SIM pfi
kazdém hovoru.

Predvolby SMS: Vyberte kartu SIM, kterou chcete pouzit pro SMS.
Mobilni datové prenosy: Tuknutim na piepinaé nastavite, zda bude pro pienos dat pouzivana karta SIM.

Tip

Tuknutim na /2 (ikona uprav) mlizete upravit nazev a barvu karty SIM.

Automatické prepnuti karty SIM (Aut. prep. datovych SIM karet)

MuUZete nastavit automatické pfepnuti na druhou kartu SIM, kdyZz se jedna karta SIM ocitne mimo signal nebo kdyz se
rychlost pfenosu dat karty SIM zpomali.

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Sit a internet] > [Aut. pfep. datovych SIM karet].
2. Tuknéte na prepinaé rezimu, ktery chcete pouzit, &imz ho povolite, a poté vyberte moznosti pro Gpravu.

[PFepnuti datové SIM v misté bez sluzby]: Automaticky pfepne na druhou kartu SIM, kdyz se jedna karta SIM
ocitne mimo signal. Pokud pouzivate rezim [Pfepnuti datové SIM v misté bez sluzby], nastavte
uprednostfiovanou kartu SIM.

[PFepnuti datové SIM pfi zpomaleni pfenosové rychlosti]: KdyZ se rychlost pfenosu dat zpomali, automaticky

prepne na druhou kartu SIM. Pokud pouzivate rezim [Pfepnuti datové SIM pfi zpomaleni pfenosové rychlosti],
nastavte limit rychlosti pfenosu dat pro pfepnuti karty SIM.

Povoleni funkce [Chytré presmérovani]

PFi pouzivani dvou karet SIM muzete hovory pfesmérovat na druhou kartu SIM, pokud bude jedna nedostupna.
1. Spustte aplikaci Telefon.
2. Tuknéte na ¢ (ikona dalsi) > [Nastaveni] > [U&ty pro volani] > [Chytré pfesmérovani].

3. Tuknutim na pFepinaé& povolite funkci.

14



4. Postup dokondete podle pokynt na obrazovce.

Poznamka

Funkce [Chytré pfesmérovani] nemusi byt k dispozici. Zalezi na kombinaci operatorl siti, od kterych mate karty SIM.

Funkce [Chytré pfesmérovani] neni k dispozici, pokud je v aplikaci telefonu povolena funkce [Pfesmérovat vzdy].

Tip
Pokud nastavite jednu kartu SIM pro volani a druhou kartu SIM pro datovou komunikaci, mozna nebudete mit pfistup k Internetu
béhem hovoru v telefonu. V takovém pfipadé zapnéte pfepinac [Data béhem hovor(] karty SIM pro volani. Nyni mizete provadét

datové komunikace i béhem hovoru.

Pokud funkce [Chytré pfesmérovani] nepracuje poté, co ji zapnete, zkontrolujte, zda jste pro obé karty SIM spravné zadali
telefonni Cisla. V nékterych pfipadech budou €isla rozpoznana automaticky pfi tvodnim nastaveni. Jinak budete vyzvani k jejich
zadani ru¢né.

Pribuzné téma
Nastaveni menu
Vlozeni karty SIM a pamétové karty
Konfigurace eSIM (pouze XQ-DQ54)

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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SONY

UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Zapnuti zarizeni

PFi prvnim zapnuti zafizeni se spusti privodce nastavenim, ktery vam pom(iZze provést zakladni nastaveni, pfizpusobit si
zarizeni a prihlasit se do vasich uctd - napfiklad do uctu Google.

Dlouze stisknéte tlacitko napajeni, dokud zarizeni nezavibruje.

Po dokonc&eni spusténi se zobrazi zamykaci obrazovka.

Vypnuti zafizeni

1. Soucasné stisknéte tlacitko zvySeni hlasitosti a tlacitko napajeni.
2. V nabidce, ktera se otevre, tuknéte na [Vypnout].

Tip
Zafizeni mazete vypnout na panelu Rychla nastaveni. Dvakrat prejedte z horniho okraje obrazovky dol a pak tuknéte na Q)
(tla¢itko nabidky napajeni) > [Vypnout].

Dlouhym stisknutim tlacitka napajeni Ize asistenta ve vychozim nastaveni spustit v nékterych zemich/oblastech. Chcete-li
zafizeni vypnout dlouhym stisknutim tlacitka napdjeni, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Systém] > [Gesta] > [Nabidka
vypinace] a poté tuknutim na prepinac [Aktivovat Asistenta podrzenim] funkci zakazte.

Pribuzné téma
Nazvy soucasti
Nabijeni zafizeni
Panel Rychlé nastaveni
Nastaveni menu

Restartovani a obnoveni zafizeni

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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SONY

UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Zapnuti nebo vypnuti obrazovky

KdyZ se obrazovka vypne, zafizeni |ze v zavislosti na nastaveni zamku obrazovky zamknout nebo odemknout.

o Kratce stisknéte tlacitko napajeni.

Tip
Chcete-li obrazovku zapnout stisknutim tlacitka spousté fotoaparatu nebo tlacitkem ovladani hlasitosti, tuknéte na [Nastaveni] >
[Systém] > [Gesta], a pak tuknéte na prepinac [Probudit displej stisknutim tlacitka], abyste povolili funkci.

Zamykaci obrazovku si muzete pfizplsobit napfiklad zobrazenim nebo skrytim @ (ikona penézenky) a @ (ikona ovladani
zafizeni). Pomoci ambientniho displeje mlzete také zobrazit datum, ¢as, oznameni a kapacitu a stav baterie i v rezimu spanku.
Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Displej] > [Pfedvolby obrazovky uzamceni].

Chcete-li nastavit zptisob odemknuti obrazovky, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zabezpeceni].

Pribuzné téma
Nastaveni menu

Zaijisténi ochrany zafizeni

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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SONY

UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Nastaveni ucétu Google v zarizeni

Diky nastaveni u¢tu Google v zafizeni mizete nastavit celou fadu aplikaci a sluzeb Google, jako je Gmail, Mapy Google,
YouTube a Google Play. Podle potfeby se zobrazi obrazovka nastaveni u¢tu Google, napfiklad pfi spusténi aplikace,
ktera vyzaduje ucet Google. Uget Google umozfiuje provadét nasledujici Gkony:

Stahovat a instalovat aplikace z obchodu Google Play.
Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendar pomoci sluzby Gmail.
Zalohovat, obnovovat a prenaset data.

Synchronizovat historii prochazeni a zalozky pomoci prohlize¢e Chrome.
Vzdalené vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zafizeni pomoci sluzeb vyhledani zafizeni.

Dalsi informace naleznete na support.google.com/.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Hesla a uéty] > [Pridat ucet] > [Google].

o Podle pokynl na obrazovce si vytvorte icet Google nebo se pfihlaste, pokud jiz i¢et mate.

Pfibuzné téma
Synchronizace dat pomoci uc¢tu Google

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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SONY

UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Nabijeni zafizeni

Kapacita baterie zafizeni je v okamziku nakupu nedostateéna. Pfed pouzitim zafizeni nabijte.
Vzdy pouzivejte nabijeCku a kabel USB znacky Sony, protoze ostatni typy nabijecek a kabeld USB mohou predstavovat
zvysené bezpecnostni riziko.

Poznamka

Vase zafizeni je vybaveno vestavénou dobijeci baterii, kterou mize opravit pouze autorizovany servisni partner Sony. Zarizeni
nikdy neotvirejte ani nerozebirejte sami. MuzZete tak zpusobit poskozeni zafizeni, které zrusi platnost zaruky.

Tip

Nabijecka do zasuvky nabije vase zafizeni rychleji, nez nabijeni pres pocitac.

|
)]

H
y

//
/1

? Jeden konec kabelu USB zapojte do nabije¢ky (nebo do portu USB pocitace).

19



Druhy konec kabelu zapojte do portu USB zafizeni.

Kdyz je zafizeni zcela nabito, pfimym tahem ven odpojte kabel od zarizeni.

Davejte pozor, abyste neohnuli konektor.

Poznamka

Pokud se na zafizeni objevi nize uvedena zprava, doslo k zavadé nabijeni. Prestante zafizeni pouzivat a pozadejte
autorizovaného servisniho partnera Sony o opravu.

CAUTION i'j i'l:
b4

o RISK OF BURN
DO MOT TOUCH THE CHARGING
CONNECTOR

Tip

Nastavenim ambientniho displeje muzete zkontrolovat kapacitu a baterie i v rezimu spanku. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] >
[Displej] > [Pfedvolby obrazovky uzaméeni] a potom tuknutim na pfepinac [Vzdy zobrazovat ¢as a informace] povolte funkci.

Pribuzné téma
Zapnuti zafizeni
Nabijeni zafizeni pomoci bezdratové nabijecky
Baterie a sprava napajeni
Ochrana baterie

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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SONY

UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Nabijeni zafizeni pomoci bezdratové nabijecky

K bezdratovému nabijeni zafizeni mUzete zakoupit bezdratovou nabijecku s certifikaci Qi.

Pokud zafizeni pouzivate béhem nabijeni, mize se nabijeni zpomalit nebo dokonce zastavit, aby se ochranila baterie.
Pouziti nékterych aplikaci pfi nabijeni mize nabijeni vypnout nebo ovlivnit funkci nabijeni. Napfiklad pouziti fotoaparatu
bé&hem bezdratového nabijeni mlize zpUsobit staticky Sum snimku.

Pfed pouzitim funkce bezdratového nabijeni odeberte vSechny kryty obrazovky nebo telefonu.

Pozor:

Nevkladejte mezi zafizeni a nabijeCku zadné kovové ¢asti, protoZze by mohlo dojit k popaleni.
Nepokladejte Zadné kreditni karty na nabijecku, protoZe by se mohly demagnetizovat nebo poskodit.

Poznamka

Pokud zafizeni umistite na bezdratovou nabijecku nespravné, vyrazné se prodlouzi doba nabijeni.

Podle navodu k nabijeéce umistéte zafizeni na bezdratovou nabijecku.

Bezdratova nabijeci civka na zadni strané zafizeni musi byt v kontaktu s nabijeCkou, aby mohlo nabijeni fungovat.
Po zahgjeni nabijeni se ve stavovém fadku zobrazi ikona nabijeni baterie.

e Kdyz je vase zarizeni zcela nabité, vyjméte je z bezdratové nabijecky.

Bezdratové nabijeni jiného zarizeni z baterie vaseho zafizeni (Funkce Sdileni baterie)

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Baterie] > [Funkce Sdileni baterie].

2. Tuknutim na pfepina& povolite funkci.
Zobrazi se symbol, ktery oznacuje, kam se ma druhé zafizeni umistit na zadni ¢ast vaseho zafizeni.
Chcete-li ukoncit sdileni baterie podle zbyvaijici kapacity akumulatoru nebo doby sdileni baterie, tuknéte na [Limit
zbyvajici baterie] nebo [Limit Casu nabijeni], a pak vyberte pozadovanou moznost.

3. Umistéte druhé zafizeni na zadni stranu vaseho zafizeni a srovnejte je se symbolem.
PFi nabijeni mobilu umistéte vaSe zafizeni a mobilni telefon pFi¢né.
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Poznamka

Funkce Sdileni baterie nelze pouzivat pfi bezdratovém nabijeni zafizeni.

Energii baterie Ize pfenést do zafizeni, které podporuje funkci Qi. Schopnost pfenaset energii baterie do vSech zafizeni, ktera
podporuji Qi, v8ak neni zaru€ena.

Tip

Funkce Sdileni baterie Ize pouzit pfi nabijeni zafizeni kabelem USB.

Pfibuzné téma
Nazvy soucasti

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Synchronizace dat pomoci Uétu Google

Data mlzete prenaSet synchronizaci dat s vasim uctem. Existuje nékolik zplsobl synchronizace dat. Zalezi na zafizeni
a obsahu, ktery chcete zalohovat a synchronizovat. Data mizete automaticky synchronizovat pfi spusténi nového
zafizeni nebo ru¢né synchronizovat pomoci aplikace, ve které je obsah umistén.

Synchronizace dat pfi spusténi nového zarizeni

Kdyz poprvé zapnete nové zafizeni, nastavte si U¢et Google a postupujte podle pokynt na obrazovce k synchronizaci
obsahu ze starého zafizeni.
Dalsi informace naleznete na support.google.com/android/answer/6193424.

Poznamka

Pokud jste nesynchronizovali data pfi prvnim zapnuti nového zafizeni, muzete tuknutim na oznameni ve stavovém fadku na
novém zafizeni pfenaset data ze starého zafizeni. Pfetahnéte stavovy fadek smérem doll, tuknéte na oznameni o dokonéeni
nastaveni a postupujte podle pokynl na obrazovce.

Aplikace, nastaveni, historii hovort ani sms/MMS nelze prenaset ruéné. Pfi prvnim zapnuti nového zafizeni se pro prenos dat
fidte instrukcemi na obrazovce.

Typy dat, které Ize pfenaset, zaviseji na typu zafizeni a zpusobu prenosu dat.

Gmail, kalendar a kontakty

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Hesla a Ucty].
2. Pokud jesté neni nastaven ucet Google, tuknéte na [Pridat ucet], a pak podle pokyn(i na obrazovce pfidejte Ucet.
3. Tuknutim na prepina& [Automaticky synchronizovat data aplikaci] povolite funkci.

Gmail, kalendar a kontakty budou automaticky zalohovany.
Dalsi informace najdete v obsahu napovédy pro aplikaci.

Snimky (fotografie) a videa

Fotografie a videa mizete pfenaset zalohovanim z jiného zafizeni pomoci aplikace Fotky Google.

1. Na starém zatizeni zalohujte fotografie a videa na server Google pomoci Fotky Google a pak zapnéte nastaveni
synchronizace.
. Na novém zafizeni se pfihlaste pomoci stejného uctu Google, ktery pouzivate na starém zafizeni.
3. Spustte aplikaci Fotky Google.
Fotografie a videa zalohovana ze starého zafizeni Ize prohlizet a upravovat.

N
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Chcete-li ukladat soubory do vnitfniho ulozisté nového zafizeni, mizete si je stahnout.
Dalsi informace najdete v obsahu napovédy pro aplikaci.

Hudba a dalSi soubory dokument

Hudba a dal$i soubory dokumentl se pfenaseji ru¢nim zalohovanim na disk Google ze starého zafizeni.

. Na starém zafizeni spustte aplikaci Hudba nebo Soubor.
. Vyberte soubor, ktery chcete nahrat na disk Google, a uloZte jej na disk Google pomoci funkce sdileni.
. Na novém zafizeni se pfihlaste pomoci stejného uctu Google, ktery pouzivate na starém zafizeni.
. Spustte aplikaci Disk Google.
Soubory zalohované ze starého zafizeni se zobrazi nebo stahnou.
Dalsi informace najdete v obsahu napovédy pro aplikaci.

HOON =

Tip
Chcete-li zalohovat hudbu a dal$i soubory dokumentd ze svého nového zafizeni, dotknéte se a podrzte soubor, ktery chcete
zélohovat, a tuknutim na «§ (ikona sdileni) jej uloZte na disk Google.

Pribuzné téma
Nastaveni menu

Nastaveni uc¢tu Google v zafizeni

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Preneseni obsahu pomoci pocitace

Velké mnozstvi dat Ize do nového zafizeni pfenést ze starého zafizeni pomoci pocitace.

o Propojte nové i staré zarizeni s pocitacem pomoci kabelu USB.

Na jakémkoli zafizeni Android pfetahnéte stavovy Fadek doll, tuknéte na oznameni o nastaveni pfipojeni USB a
pak tuknéte na [Klepnutim zobrazite dalSi moznosti.] > [Pfenos soubordl].
Pokud mate staré zafizeni iOS, postupujte podle pokynl na obrazovce.

9 Na pocitaci vyberte soubory, které chcete prenést ze starého zarizeni, a pak soubory zkopirujte a viozte
nebo pretahnéte na misto v novém zarizeni.

Pokud kopirujete soubory ze starého do nového zafizeni, ujistéte se, Ze nazvy slozek jsou na obou zafizenich
stejné.

Poznamka
Vzdy pouzivejte kabel USB znacky Sony, protoZe ostatni typy USB kabelt mohou predstavovat zvy$ené bezpecnostni riziko.

Zkontrolujte, zda je kabel USB zcela suchy.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Preneseni obsahu pomoci karty SD

Fotografie, videa, hudbu a dal$i soubory dokumentli mizZete ze starého zafizeni pfenést pomoci karty SD.

o Na starém zarizeni zkopirujte data, ktera chcete na kartu SD prenést, pomoci funkce Ulozi$té v nabidce
nastaveni nebo aplikace Soubory.

Chcete-li zkopirovat kontakty uloZzené na starém zafizeni Android na kartu SD, spustte aplikaci Kontakty a
exportujte kontakty na kartu SD.

Poznamka

Ovétrte si pfedem, zda Ize kartu SD pouzit na starém i novém zafizeni.

9 Vlozte kartu SD, na kterou jste zkopirovali data, do svého nového zafizeni, a poté data preneste do
vnitiniho Ulozisté nového zafizeni.

Chcete-li kopirovat kontakty exportované ze starého zafizeni Android na kartu SD, spustte aplikaci Kontakty a pak
je importujte.

9 Zkontrolujte prenesena data pomoci prislusné aplikace.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Vychozi obrazovka

1. Stavovy fadek

2. Navigaéni panel

3. Tlagitko Prehled
Tuknutim vyhledate véechny oteviené aplikace.

Chcete-li otevrit jinou aplikaci, tuknéte na tlacitko pfehledu, prejetim prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci,
kterou chcete otevfit, a tuknéte na aplikaci.

Chcete-li aplikaci zavfit, tuknéte na tlagitko prehledu, pfejetim prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou
chcete zavfit, a poté prejedte prstem nahoru po aplikaci.

Mduzete pouzit [Snimek obrazovky], [Mistni okno] a [Pfepinac rezimu vice oken] (rezim rozdélené obrazovky).

4. Tlagitko Plocha
Tuknutim aplikaci ukonéite a vratite se na plochu.

5. Tlacitko Zpét
Tuknutim se vratite na pfedchozi obrazovku v ramci aplikace nebo ukongite aplikaci.

Tip

Kdyz se 3 tlaCitka pro plochu, zpét a prehled nezobrazi v dolni ¢asti obrazovky, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Systém] >
[Gesta] > [Systémova navigace] > [Navigace tfemi tlacitky].
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Kdyz se li8i orientace zafizeni a orientace zobrazené obrazovky, zobrazi se na navigaénim panelu $—} (ikona otocit).
Zobrazenou obrazovku muzete otoCit tuknutim na €} (ikona otocit). Pomoci funkce [Autom. otogeni obrazovky] muzete
nastavit, aby se obrazovka otacela automaticky podle orientace zafizeni. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Displej] a potom

tuknutim na pfepinac [Autom. oto¢eni obrazovky] povolte funkci.

Otevieni panelu Rychla nastaveni

1. Dvakrét prejedte z horniho okraje obrazovky dolu.

\ 4

Otevieni zasuvky s aplikacemi

1. Prejedte po obrazovce zdola nahoru.

t

Zména tapety
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Tapetu Ize zménit na pfednastaveny snimek nebo vasi oblibenou fotografii.

1. Dotknéte se prazdné oblasti na plo$e a podrzte ji. Poté tuknéte na [Tapeta a styl] > [Zménit tapetul].

Tip
Muzete zménit barvu zvyraznéni v systému, aby ladila ze zvolenou tapetou. Na obrazovce nastaveni [Tapeta a styl] vyberte
pozadované barvy nebo nastaveni.

Chcete-li na vychozi obrazovku pfidat widget, dotknéte se prazdné oblasti na vychozi obrazovce a podrzte ji a pak tuknéte na
[Widgety].

Pribuzné téma
Pofizeni snimku obrazovky
RezZim mistniho okna
Rezim rozdélené obrazovky (Pfepinac rezimu vice oken)
Nastaveni menu
Nastaveni displeje

Panel Rychlé nastaveni

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Stavovy radek a panel oznameni

Na stavovém fadku v horni &asti obrazovky se zobrazuji ikony ozndmeni a stavové ikony. Ikony oznameni vas informuji
o udalostech, jako jsou nové zpravy. Stavoveé ikony informuji o stavu baterie a sile signalu pfipojeni k mobilni siti nebo
Wi-Fi.

1. Ikony oznameni
2. Stavové ikony
3. Stavovy radek

Zobrazeni obsahu oznameni

Kdyz oteviete panel oznameni, mizete zobrazit obsah zobrazenych ikon oznameni.

1. Pretazenim stavového fadku smérem dol(l oteviete panel oznameni.

Tip
Pro rozbaleni a zobrazeni dalSich informaci o oznameni tuknéte na v (ikona vétsiho rozsifeni). Ne vSechna oznameni Ize takto
rozbalit.

Chcete-li v oznameni otevfit aplikaci v mistnim okné, tuknéte na r. (ikona mistniho okna). V mistnim okné nelze otevfit
vSechny aplikace.

Chcete-li oznameni na panelu oznameni zrusit, pfejedte prstem po oznameni doleva nebo doprava. Ne vS§echna oznameni Ize
zrusit.

Chcete-li zménit nastaveni oznameni, dotknéte se a pfidrzte oznameni, az se objevi 83 (ikona nastaveni) a pak na né tuknéte.

Nastavenim ambientniho displeje miZete nastavit obrazovku, aby se zapinala u novych oznameni v rezimu spanku. Najdéte a
tuknéte na [Nastaveni] > [Displej] > [Pfedvolby obrazovky uzamceni] a potom tuknutim na prepina¢ [Nova oznameni] povolte
funkci.

Oznameni Ize vypnout pomoci rezimu [Nerusit].

Pfibuzné téma
Ikony oznameni
Stavové ikony
Nastaveni menu

Omezeni preruseni pomoci rezimu [Nerusit]
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Stavové ikony

A (ikona sily signalu): Pfi odesilani a stahovani mobilnich dat se také zobrazi rezim mobilni sité.
/] (ikona pro Zadny signal)
R4’ (ikona datového roamingu): Pouziva se mezinarodni roaming.
@ (ikona signalu Wi-Fi): Pfipojeni Wi-Fi je povoleno a data se pfenaseji.
"!é (ikona chyby pfi pfipojeni k Wi-Fi): Pfipojeni Wi-Fi je povoleno, ale neni k dispozici zadné pfipojeni k Internetu.
Tato ikona se také zobrazi pfi pokusu o pfipojeni k siti pfihlaSovaciho portalu. Po uspésném pfihlaseni symbol
vykfi¢niku zmizi.
Pokud jsou sluzby Google ve vasi oblasti blokovany, maze se symbol vykfi¢niku zobrazit i v pfipadé, Ze je zafizeni
pfipojeno k siti a k dispozici je funkéni pfipojeni k internetu Wi-Fi.
@ (ikona stavu baterie)
(ikona nabijeni baterie)
| (ikona rezimu STAMINA)
@ (ikona spofice dat)
4 (ikona rezimu letadlo)
3 (ikona Bluetooth): Zafizeni je pfipojeno k zafizeni kompatibilnimu s Bluetooth.
N (ikona ztlumeni mikrofonu)
R (ikona hlasitého odposlechu)
© (ikona rezimu Nerusit)
N (ikona ztlumeni)
i[Jn (ikona vibraci)
® (ikona budiku)

Q (ikona GPS)

Poznamka

Nejsou zde uvedeny v§echny ikony, které se mohou na zafizeni zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenéni tcely a muze
dojit ke zménam bez predchoziho upozornéni.

Pribuzné téma
Nabijeni zafizeni

Rezim STAMINA
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» Rizeni vyuzivani dat

= Zapnuti nebo vypnuti funkce Bluetooth

» Omezeni preruseni pomoci rezimu [Nerusit]
» Hlasitost a vibrace

» Budik

» Pouziti sluzeb ur€ovani polohy

» lkony oznameni
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Ikony oznameni

B (ikona nové SMS)

R (ikona probihajiciho hovoru)

o= (ikona zmeskaného hovoru)

R (ikona podrzeného hovoru)

c_‘, (ikona pfesmérovani hovoru): Je zapnuto pfesmérovani hovorU

4 (ikona stahovani dat)

1 (ikona odesilani dat)

* (ikona nastaveni softwaru): K dispozici je zakladni nastaveni zafizeni
Q (ikona instalace nejnovéjsiho softwaru): Je k dispozici aktualizace softwaru
(ikona aktualizace systému): Jsou k dispozici aktualizace systému

[¥] (ikona stahovani aktualizaci systému)

(ikona instalace aktualizace stazeného systému)

B (ikona ochrany baterie)

[f]+ (ikona sdileni baterie)

8/’ (ikona rezimu dynamickych vibraci)

e (ikona vice oznameni): DalSi nezobrazena oznameni

Poznamka

Nejsou zde uvedeny vSechny ikony, které se mohou na zafizeni zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenéni ucely a maze
dojit ke zménam bez prfedchoziho upozornéni.

Pfibuzné téma
Ochrana baterie
Nabijeni zafizeni pomoci bezdratové nabijecky
Pouzivani dynamickych vibraci

Stavové ikony

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Panel Rychlé nastaveni

Pomoci panelu Rychlé nastaveni muzZete vyhledat a zménit nastaveni z libovolné obrazovky.

o Dvakrat prejed'te z horniho okraje obrazovky dolu.

Panel Rychlé nastaveni — prehled

y, Ausmrviety 4 Parvhes b

[} Dewioe commel = P"_""" —
g Lo .

o Mgarty Shay

1. Uroveri jasu
Upravte uroven jasu.

2. Rychlé nastaveni
Prejedte prstem vlevo nebo vpravo, vyhledejte pozadované nastaveni a tuknéte na néj, &¢imz funkci povolite nebo
zakazete.
V zavislosti na nastaveni miizete upravit nékolik moznosti jejich dotykem a pfidrzenim.

3. Tuknutim zobrazite obrazovku Uprav. Polozky panelu Rychlé nastaveni miiZete pfidavat, odebirat nebo ménit jejich
usporadani.

4. Stav zvuku a zobrazeni
Zobrazi se aktualni stav nastaveni kvality zvuku a obrazu. Tuknutim &3 (ikona nastaveni) zménite nastaveni kvality
zvuku a obrazu.

5. Tuknutim oteviete nabidku vypinace.

6. Tuknutim na Nastaveni otevfete nabidku.

7. Tuknutim zobrazte aktivni aplikace, které mohou ovliviiovat spotfebu baterie, i kdyZ je nepouzivate.

Mduzete vybrat bézici aplikaci a vypnout ji. Ne vSechny aplikace Ize vypnout.
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Piibuzné téma
» Hlasitost a vibrace
= Zvuky a tony

= Nastaveni displeje
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Porizeni snimku obrazovky

Muzete pofidit snimek jakékoli obrazovky zafizeni a uloZit jej jako snimek obrazovky. Po pofizeni snimku obrazovky
muzete snimek zobrazit, upravit a sdilet. Snimky obrazovky, které pofizujete, se automaticky ukladaji do vnitfniho
ulozisté zarizeni.

€) soucasné stisknéte tlagitko sniZeni hlasitosti (A) a tla&itko napajeni (B).

a ° R\

Tip
Snimek obrazovky muzete pofidit pomoci nabidky bo¢niho snimace. Dvakrat tuknéte na panel funkce Boc¢ni snimac nebo
najdéte a tuknéte na (§) (ikona spravce oken), zobrazi se nabidka funkce Bo¢ni snimac, pak tuknéte na [Snimek obrazovky].

Snimani obrazovky mizete pfifadit ke gestu na panelu funkce Bo¢ni snimac¢ nebo (Plovouci ikona). Najdéte a tuknéte
[Nastaveni] > [Operace a zobrazeni] > [Bo¢ni snimac] > [Pfifazeni funkci gest], vyberte gesto mezi [Dvakrat tuknout], [Prejeti
nahoru] a [Prejeti doll] a poté tuknéte na [Pofidit snimek obrazovky].

Pofidit snimek obrazovky posouvani

Muzete pofidit snimek obrazovky, ktery Ize posunovat.

Poznamka

Posunovani snimkl obrazovky je dostupné, pokud aplikace tuto funkci podporuje.

1. Soucasné stisknéte tlacitko snizeni hlasitosti a tlacitko napajeni.

37



2. Tuknéte na [Zvétsit zabér snimku].

Settings
S Search Selmngs
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3. Tahnutim ¢ary upravte oblast snimku obrazovky a pak tuknéte na [UloZit].

<

£

Poridit snimek obrazovky nedavno pouzité aplikace

1. Tuknéte na B (tlacitko pfehledu) na naviga¢nim panelu.
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2. Prejetim prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, jejiz snimek obrazovky chcete pofidit, a pak tuknéte na
[Snimek obrazovky].

: ] i [
Slranil N Rl Lo 2
]
- L ]

Pribuzné téma
Pouziti nabidky funkce Bo&ni snimac a nabidka s vice okny
Nastaveni moznosti funkce Boéni snimad

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Nahravani obrazovky zarizeni

Muzete nahrat video obrazovky zafizeni. Nahrana videa se automaticky ukladaji do vnitfniho Ulozisté zafizeni.

Pirejetim prstu od horniho okraje obrazovky dvakrat oteviete panel Rychla nastaveni.

Q Pfejetim prstu doleva nebo doprava vyhledejte (®) (ikona zdznamu na obrazovce) a poté na ni tuknéte.

Pokud nemuzete na panelu rychla nastaveni najit ikonu, tuknéte na / (ikona uprav), a pfetahnéte (E) (ikona
zdznamu na obrazovce) do horni ¢asti obrazovky.

e Podle pokyntl na obrazovce zaénéte nahravat obrazovku.

Muzete vybrat, co se ma nahravat (zvuk zafizeni, zvuk z mikrofonu nebo dotyky na obrazovce).
Chcete-li nahravani zastavit, pretazenim stavového radku doll oteviete panel oznameni a tuknéte na oznameni
zaznamu obrazovky.

Poznamka

Tento zaznam obrazovky a podobné funkce poskytované jinymi aplikacemi nelze pouzivat sou€asné s funkci [Snimky obrazovky]
nebo funkci [Zadznam] aplikace vylepSeni her.

Mozna nebude mozno nahrat obrazovku zafizeni. Zalezi na konceptu aplikace.

Pribuzné téma

Vychozi obrazovka

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Skenovani QR kodu

Cte¢ku QR kod(i mizete spustit v panelu Rychlé nastaveni a skenovat pomoci ni QR kady.

Pirejetim prstu od horniho okraje obrazovky dvakrat oteviete panel Rychla nastaveni.

Q Piejetim prstu vlevo nebo vpravo vyhledejte moznost §iii (Naskenovat QR kéd) a poté na ni tuknéte.

9 Namiite fotoaparat na QR kéd a t'uknéte na tla¢itko v zobrazené zpravé.

Tip

Ke skenovani QR kédd muzete také pouzit aplikaci Photo Pro.

Pfibuzné téma
Skenovani QR kodi pomoci aplikace Photo Pro

Panel Rychlé nastaveni

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Pouzivani Bo¢ni snimac

Boc&ni snimac¢ podporuje ovladani zafizeni jednou rukou tim, Ze umoznuje provadét gesta na panelu funkce Bo¢ni
snimac.

Dvakrat tuknéte na panelu funkce Bo¢ni snimac, zobrazi se nabidka funkce Bo¢ni snimac, odkud Ize spoustét
aplikace aj.

Na predchozi obrazovku (Zpét) se vratite posunutim panelu funkce Boéni snimac dold.

Posunutim panelu funkce Boéni snima¢ nahoru zobrazite nabidku s vice okny.

Poznamka

Boc¢ni snimac neni k dispozici v nasledujicich pfipadech.
Kdyz je zobrazen hledacek
PFi pouziti rezimu jedné ruky

Tip

V nastaveni funkce Bo¢ni snima¢ muzete zménit akce na obrazovce pfifazené gestim Bocniho snimace (dvojité tuknuti, posun
nahoru a dold).

Zobrazeni Nabidka funkce Boc¢ni snimac

1. Dvakrat tuknéte na panel funkce Bo¢ni snimag.
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» 0:00/0:04

Navrat na predchozi obrazovku pomoci boéniho snimace

1. Posurite panel funkce Bo¢ni snimag dol(.

p 0:00/0:04

Zobrazeni nabidky s vice okny

1. Posurite panel funkce Boéni snima¢ nahoru.
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» 0:00/0:03

Presunuti panelu funkce Bo¢ni snimaé

1. Tuknéte a podrzte panel funkce Boéni snimag.

2. Pretahnéte panel funkce Boéni snima¢ na poZzadovanou pozici.
Kdyz pfesunete panel funkce Boéni snimac do jiné polohy nez k levému nebo pravému okraji obrazovky, tvar panelu
funkce Bo¢ni snimac¢ se zméni na (Plovouci ikona).

Chcete-li obnovit plvodni tvar panelu funkce Bo¢ni snimac, pretahnéte (Plovouci ikona) zpét na levy nebo
pravy okraj displeje.

<=

Pribuzné téma

Pouziti nabidky funkce Bo&ni snimac a nabidka s vice okny
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» Nastaveni moznosti funkce Boéni snimac
# Rezim mistniho okna

» Rezim rozdélené obrazovky (Pfepinac rezimu vice oken)
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Pouziti nabidky funkce Bo¢ni snimaé¢ a nabidka s vice okny

Dvakrat tuknéte na panel funkce Boéni snima€ nebo najdéte a tuknéte na (§ ) (ikona spravce oken).

Zobrazi se nabidka funkce Bo¢ni snimac.
Chcete-li zobrazit nabidku s vice okny, tuknéte na kartu [21:9 rezim vice oken] nebo pfejedte prstem vievo na
obrazovce.

Prehled nabidky funkce Bo€ni snimaé

10 9 8

1. Hlavni a vyskakovaci
Tuknutim zobrazite nabidku funkce Boéni snimag.

2. 21:9 rezim vice oken
Tuknutim zobrazite nabidku s vice okny.
Nabidku s vice okny mlzete také zobrazit posunutim panelu funkce Boéni snimac.
Nabidku Boéni snimac¢ a nabidku s vice okny Ize pfepnout pfejetim prstem vievo nebo vpravo na obrazovce.

3. Tuknutim zobrazite [Boéni snimag] v nabidce Nastaveni.
4. Seznam ikon aplikaci (rezim celé obrazovky)
Zobrazi se aplikace pfedpovézené na zakladé pouzivani vaseho zafizeni.

Tuknutim na ikonu aplikace ji oteviete v rezimu celé obrazovky.

5. Tuknutim zobrazite dal$i aplikace, které nejsou zobrazeny v seznamu.
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6. Seznam ikon aplikaci (rezim mistniho okna)
Zobrazi se aplikace pfedpovézené na zakladé pouzivani vaseho zafizeni.
Tuknutim na ikonu aplikace ji otevfete v rezimu mistniho okna.

7. Ovladaci panel sluchatek (Headphones Connect)
Mduzete ovladat sluchatka vyrobena spolecnosti Sony, ktera maji funkci propojeni s aplikaci.
Ovladaci panel sluchatek se zobrazi po instalaci aplikace Headphones Connect na vasem zafizeni a zapnuti
prepinace [Pridat ovladani sluchatek] v ¢asti [Nastaveni] > [Operace a zobrazeni] > [Boc¢ni snimac].

8. Tuknutim na poloZzku nastavte, zda se ma zobrazit nebo skryt panel funkce Boéni snimaé pro kazdou aplikaci.
9. Tuknutim pofidite snimek obrazovky.

10. Tuknutim oteviete panel oznameni.

Tip
Chcete-li opustit nabidku funkce Bo¢ni snimac, provedte jednu z nasledujicich operaci.

Tuknéte mimo nabidku funkce Bo&ni snimag.
Dvakrat tuknéte na panel funkce Bo¢ni snimac.

Na seznamu ikon aplikaci mizete zobrazit pozadované aplikace. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Operace a zobrazeni] >
[Bo¢ni snimac] > [Nabidka funkce Boc¢ni snimac].

Zobrazeni aplikaci v rezimu rozdélené obrazovky pomoci nabidky s vice okny

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit v horni poloviné rozdélené obrazovky v nabidce s vice okny.

2. Vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit ve spodni ¢asti rozdélené obrazovky.

Tip
Nabidku s vice okny mazete zobrazit provedenim nasledujicich ¢innosti.

Posunte panel funkce Bo¢ni snimac¢ nahoru.
Dvakrat tuknéte na panel funkce Bocni snimac nebo najdéte a tuknéte na (§ ) (ikona spravce oken) pro zobrazeni nabidky
funkce Boc¢ni snimac, poté tuknéte na kartu [21:9 rezim vice oken], pfipadné prfejedte prstem vlevo na obrazovce.
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Pribuzné téma
» Pouzivani Bo¢ni snimac¢
= Nastaveni moznosti funkce Bo¢ni snimac
= Rezim rozdélené obrazovky (Pfepinac¢ rezimu vice oken)
» Rezim mistniho okna
= Pofizeni snimku obrazovky

» Nastaveni menu
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Rezim rozdélené obrazovky (Prepina€ rezimu vice oken)

ReZim rozdélené obrazovky umozfiuje zobrazit dvé aplikace sou€asné a obé ovladat.
Rezim rozdélené obrazovky nepodporuji vdechny aplikace.

o Tuknéte na [ (tlacitko pfehledu) na navigaénim panelu.

.\

-

c) Tuknéte na [Prepinaé rezimu vice okenl].

i ] ']

Bt -2 ] R e
wiioom ol
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o Pirejetim prstu doleva nebo doprava vyberte pozadované aplikace a poté tuknéte na [Hotovo].

Tip
Aplikace v rezimu rozdélené obrazovky mulzete také zobrazit pomoci nabidky s vice okny. Nabidku s vice okny mGzete zobrazit
provedenim nasledujicich ¢innosti.

Posunte panel funkce Bo&ni snimac¢ nahoru.
Dvakrat tuknéte na panel funkce Bo¢ni snimac nebo najdéte a tuknéte na (§ ' (ikona spravce oken) pro zobrazeni nabidky
funkce Bo¢ni snimac, poté tuknéte na kartu [21:9 rezim vice oken], pfipadné prejedte prstem vlevo na obrazovce.

Rozdélena obrazovka — prehled

1. Aplikace 1
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2. Délici ¢ara rozdélené obrazovky
Pretahnéte — (panel na délici ¢are) uprostfed obrazovky nahoru nebo doll, ¢imz zménite velikost oken.

3. Prepinac rezimu vice oken
Tuknutim na 43 (ikona prepinace rezimu vice oken) vyberete aplikace. £} (ikona pfepinace rezimu vice oken) se
zobrazi po tuknuti na — (panel na délici ¢are) na rozdélené obrazovce. Pretazenim vlevo nebo vpravo mizete
presouvat £ (ikona prepinace rezimu vice oken).
4. Aplikace 2
Tip
Okno v rezimu rozdélené obrazovky je rozdéleno vertikalné v orientaci na vysku a horizontalné v orientaci na Sifku.

Chcete-li rezim rozdélené obrazovky ukoncit, pretahnéte — (panel na délici ¢afe) do horni nebo dolni ¢asti obrazovky.

Zména aplikaci zobrazenych v rezimu rozdélené obrazovky

1. Tuknéte na — (panel na délici afe) na rozdélené obrazovce.
Na délici ¢afe se zobrazi £} (ikona pfepinace rezimu vice oken).

2. Tuknéte na -E- (ikona prepinace rezimu vice oken).

3. V horni a dolni ¢asti oken pfejedte prstem vlevo nebo vpravo a vyberte aplikace, na které chcete piepnout, a poté
tuknéte na [Hotovo].

Tip

Aplikace mlzete také prepinat tuknutim na jednu ze dvou zobrazenych aplikaci v doIni ¢asti obrazovky v kroku 3.

Pribuzné téma
Pouzivani Bo¢ni snimad

Pouziti nabidky funkce Bo¢ni snimac a nabidka s vice okny

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Rezim mistniho okna

V horni ¢asti aplikace spusténé v rezimu celé obrazovky si mlzete zobrazit dal$i aplikaci v malém prekryvném okné. Pfi
prohlizeni dvou aplikaci v rezimu rozdélené obrazovky mlzete v mistnim okné zobrazit tfeti aplikaci.

0 Tuknéte na [ (tlagitko piehledu) na navigaénim panelu.

.\

-

c) Prejetim prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit v malém okné, a pak tuknéte
na [Mistni okno].

i H ']

| L ]
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o Pirejetim prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit na celé obrazovce, a tuknéte
na ni.

Mistni okno — prehled

12 3456

= Dec2Di)- o m

1. PfetaZzenim zménite velikost okna.
2. Tazenim posunete okno.

3. Tuknutim zobrazite aplikaci v rezimu celé obrazovky.
Rezim mistni okno se zavre a aplikace se zobrazi v rezimu celé obrazovky.

4. Tuknutim maximalizujte okno.
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Chcete-li oknu vratit pfedchozi velikost, tuknéte na ¥ (ikona navrat k pfedchozi velikosti), kdyz je okno
maximalizovano.

5. Tuknutim zobrazite ikonu okna.
Okno se zobrazi jako ikona aplikace. Tuknutim na aplikaci v podobé& ikony aplikaci znovu zobrazite v okné.
Aplikaci v podobé ikony muzete pretahovat a prfesouvat. Pokud pretahnete aplikaci v podobé ikony na @ (ikona
zavreni), okno se zavre.

6. Tuknutim zaviete okno.

Pribuzné téma
Pouzivani Bo¢ni snimac

Pouziti nabidky funkce Boc¢ni snimac a nabidka s vice okny

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Budik

V tomto zafizeni si mGzZete nastavit jeden nebo vice budikl a jako zvuk budiku si vybrat libovolny zvukovy soubor, ktery
mate na svém zafizeni uloZen. Je-li zafizeni vypnuto, budik se nespusti.

o Najdéte a tuknéte na [Hodiny] > [Budik].

? Tuknéte na (*) (ikona pridani polozky).
? Nastavte ¢as a tuknéte na [OK].

Vyberte pozadovanou hodnotu.

Tip

Chcete-li na vychozi obrazovku pfidat widget pro hodiny, dotknéte se prazdného mista na vychozi obrazovce a podrzte je,
tuknéte na [Widgety], a pak se dotknéte a podrzte pozadované hodiny.

Pribuzné téma

Datum a ¢as

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Objevovani Photo Pro

Photo Pro ma dvé hlavni funkce, rezim BASIC (Zakladni) a rezimy AUTO/P/S/M. S rezimem BASIC (Zakladni) muzete
snadno nahravat fotografie a videa zpisobem podobnym béznému fotoaparatu na smartphonu. S rezimy AUTO/P/S/M
muzete snimat idealni snimky, jako kdybyste pouzivali profesionalni fotoaparat.

Rozhrani se pfepne automaticky, takze mlzete pouzivat fotoaparat vertikalné i horizontalné.

Rezim BASIC (Zakladni)

Vyuzijte funkénost chytrych telefont a tuknutim na obrazovku muzete snadno pofizovat fotografie a nahravat videa.
Objektivy Ize hladce prepinat z ultrasirokouhlého na teleobjektiv.

Kromé fotografovani s nastavenimi automaticky upravenymi fotoaparatem podle scény a podminek muzete také pouzit
rezim nepretrzitého foceni, efekt Rozostfeni, nastaveni jasu a barev a dalsi.

Pro fotografovani a nahravani videa v rezimu (Zakladni) BASIC pouzijte tlaCitko zavérky obrazovky nebo tlacitko zavérky
zafizeni.

Svisly styl
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Rezimy AUTO/P/SIM

Rezimy AUTO/P/S/M maiji ovladaci prvky, které Ize obvykle najit na profesionalnich fotoaparatech. Muzete vybrat
automaticka nastaveni nebo ru¢né ovladat ISO, rychlost zavérky, vyvazeni bilé a dalsi. MUzete také mit vystup ve
formatu RAW.

Ke snimani fotografii v rezimech AUTO/P/S/M, kdyz je fotoaparat horizontalné orientovan, pouzijte tlacitko zavérky
zarizeni. TlaCitko zavérky obrazovky je k dispozici k pofizovani snimku pfi vertikalnim pouziti fotoaparatu.

Svisly styl

Pfibuzné téma
Prehled rezimu BASIC (zakladni)
Prehled rezimu AUTO/P/S/M

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Prehled rezimu BASIC (zakladni)

Rezim foto

]
MEM  BASIC

15

13 12

. Vyberte rezim zaznamu.
. Google Lens
. Objektiv pfedniho fotoaparatu
. Nabidka nastaveni Photo Pro
. Pfepnéte na rezim foceni.
. Stav zemé&pisnych soufadnic
. Pouzijte tlacitko hlasitosti pro pfiblizeni nebo oddaleni.
. Tuknutim na jedno z tlagitek thlu pfepnete objektivy.
. lkony zastupct pro riizné funkce
Pfejetim prstem vlevo nebo vpravo vyhledejte poZzadovanou ikonu a tuknutim na ni upravte nastaveni.

O©COoONOGORAWN-

3¢ (ikona barvy a jasu): Tuknutim nastavite barvu a jas.
428 (ikona Bokeh): Tuknutim upravite efekt rozostteni.

s (ikona rezimu pohonu): Klepnutim vyberte nastaveni samospousté nebo rezim jednoho snimku,
kontinualniho snimani nebo kontinualniho snimani HDR.

[s1} (ikona kreativniho vzhledu): Tuknutim vyberte nastaveni kreativniho vzhledu.
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2 (ikona no¢niho foceni): Tuknutim na [No&ni foceni] funkci zapnete nebo vypnete.

m?m (ikona blesku): Tuknutim vyberte nastaveni blesku.

IR (ikona poméru stran): Tuknutim zménite pomér stran.
10. Pomoci tlacitka zavérky spustte aplikaci Photo Pro nebo fotografuijte.
11. Prepina mezi pfednim a hlavnim fotoaparatem.
12. Tuknutim na tlagitko zavérky pofidite fotografii.
13. Navrat zpét nebo ukonéeni rezimu Photo Pro.
14. Prepina mezi pofizovanim fotografii a nahravanim videi.
15. Tuknutim na miniaturu mézZete zobrazit, sdilet nebo upravovat fotografie.

»[ Rezim video

13 12

. Vyberte rezim zaznamu.
. Google Lens
. Objektiv pfedniho fotoaparatu
. Nabidka nastaveni Photo Pro
. PFepnuti rezimu foceni
. Stav zemépisnych soufadnic
. Pouzijte tlaCitko hlasitosti pro pfiblizeni nebo oddaleni.
. Tuknutim na jedno z tlagitek thlu pfepnete objektivy.
. Ikony zastupcu pro riizné funkce
Prejetim prstem vlevo nebo vpravo vyhledejte pozadovanou ikonu a tuknutim na ni upravte nastaveni.

O©COoONOOAOARLWN-=-

3#¢ (ikona barvy a jasu): Tuknutim nastavite barvu a jas.
248 (ikona Bokeh): Tuknutim upravite efekt rozostieni.

FHD (ikona velikosti videa): Tuknutim vyberte velikost videa.
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[s1] (ikona kreativniho vzhledu): Tuknutim vyberte nastaveni kreativniho vzhledu.
5'3‘,;‘9 (ikona funkce S-Cinetone for mobile): Tuknutim zapnete nebo vypnete funkci S-Cinetone for mobile.

';13 (ikona dynamického rozsahu): Tuknutim vyberte dynamicky rozsah.

.“| (ikona prezentace produktu): Tuknutim na [Prezentace produktu] funkci zapnete nebo vypnete.
3. (ikona mikrofonu): Tuknutim vyberte mikrofon.

ZC= (ikona blesku): Tuknutim aktivujete svétlo.
10. Pomoci tlacitka zavérky spustte aplikaci Photo Pro nebo nahrajte video.
11. Prepina mezi pfednim a hlavnim fotoaparatem.
12. Tuknutim na tlagitko zavérky nahrajete video.
13. Navrat zpét nebo ukonéeni rezimu Photo Pro.
14. Prepina mezi pofizovanim fotografii a nahravanim videi.
15. Tuknutim na miniaturu mézZete zobrazit nebo upravovat videa.

Pribuzné téma
Vybér reZimu zdznamu
Pofizeni fotografie nebo nahrani videa
Pfidavani zemépisnych soufadnic - geotagging
Casto pouzivané funkce v rezimu BASIC (Zakladni)
Barva a jas
Efekt Rozostfeni
Kontinualni snimani
Kreativni vzhled
Nocni foceni
Pouzivani blesku
S-Cinetone for mobile
Dyn. rozsah
Prezentace produktu
Skenovani QR kédl pomoci aplikace Photo Pro

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Porizeni fotografie nebo nahrani videa

Tato €ast popisuje zakladni €innosti fotoaparatu v rezimu BASIC (Zakladni).

o Spust'te aplikaci Photo Pro.

Stisknéte tlacitko zavérky zafizeni zcela.

Dotknéte se @ (tlaCitko fotoaparatu) na zamykaci obrazovce a podrzte ji.

Najdéte a tuknéte na @ (ikona Photo Pro).

Dvakrat stisknéte tlacitko napajeni. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Systém] > [Gesta] > [Spusténi
fotoaparatu] a potom tuknutim na pfepina¢ povolte funkci.

Prepnéte rezim foceni na [BASIC] (Zakladni).
Tuknutim na (a/=) (tlaitko pFepinani mezi fotografiemi a videem) prepinate mezi rezimy fotografie a videa.

? Tuknéte na tlaéitko zavérky obrazovky nebo stisknéte tladitko zavérky zafizeni.

Pro pofizeni fotografie pfi nahravani videa tuknéte na « (ikona fotoaparatu).

Poznamka

Upozorfiujeme, ze nékteré funkce nemusi byt k dispozici, protoze zalezi na nastavenich.

Tip
Zkontrolujte, zda jsou objektivy Cisté. Otisk prstu nebo drobna necistota mohou kvalitu fotografie snizit.
Pokud potfebujete vice €asu na pfipravu nebo chcete zabranit rozmazani fotografie, pouzijte samospoust.
Pravidelné kontrolujte stav paméti zafizeni. Fotografie a videa ve vysokém rozliSeni vyuzivaji vice paméti.

Muzete skenovat QR kody.

Tlagitko zavérky obrazovky

Tlagitko zavérky obrazovky se pouziva odliSné v zavislosti na rezimu zaznamu a aktivovanych funkcich.

) (tlacitko zavérky): Pofizeni fotografie

@ (tlacitko spusténi nahravani videa): Nahravani videa
n  (tlagitko pauzy nahravani videa): Pozastaveni videa
o ) (tlacitko Obnovit nahravani videa): Pokracovani v zaznamu

(=) (tlacitko ukon&eni nahravani videa): Ukon&eni zdznamu videa

Tip
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Kdyz je rezim pohonu nastaven na [Jeden snimek], dotknéte se a pfidrzte tlacitko zavérky obrazovky, ¢imz uzamknete zaostfeni.
Poté ho pustte a muzete snimat.

Muzete zabranit nechténému spusténi aplikace Photo Pro pfi stisknuti a pfidrzeni tlacitka zavérky fotoaparatu. V rezimu BASIC
(Zakladni) tuknéte na [MENU] > [Spustit tlacitkem zavérky] > [Vypnuto].

Muzete nastavit, zda se pfi spusténi Photo Pro automaticky pfepnete do rezimu BASIC (Zakladni) nebo do naposledy vybraného
rezimu. Chcete-li zménit nastaveni v rezimu BASIC (Zakladni), tuknéte na [MENU] >[Rezim foceni pfi spusténi] > [Vzdy pouzit
rezim Zakladni].

Pribuzné téma
Nastaveni menu
Skenovani QR kdédl pomoci aplikace Photo Pro
Casto pouzivané funkce v rezimu BASIC (Zakladni)
Prohlizeni fotografii a videi

Samospoust

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Prohlizeni fotografii a videi

Po pofizeni fotografii nebo nahravani videi muzete fotky a videa v aplikaci Fotky Google prohlizet nebo sdilet.

Prohlizeni fotografii a videi pfi pouzivani aplikace Photo Pro
Mduzete také upravovat fotografie a videa, napfiklad nastavenim barev nebo ofezanim fotografii.

1. Pri pouzivani Photo Pro tuknutim na miniaturu (A) oteviete fotografii nebo video.

HENU  BASK

2. Fotografie a videa mlzete zobrazovat prejetim prsty doleva nebo doprava.
Tip

Chcete-li sdilet fotografii nebo video, tuknéte na «& (ikona sdileni), a pokud je chcete editovat, tuknéte na -_T.i_' (ikona uprav).
Pokud chcete skryt nebo ukazat ikony, tuknéte na obrazovku.

Zobrazeni dfive porizenych fotografii nebo nahranych videi
1. Spustte aplikaci Fotky Google.

Tip

DalSi informace o aplikaci Fotky Google naleznete na support.google.com/photos.

Pribuzné téma

Pofizeni fotografie nebo nahrani videa
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Skenovani QR kédi pomoci aplikace Photo Pro

QR koédy mlzete skenovat pomoci aplikace Photo Pro.

Najdéte a tuknéte na @ (ikona Photo Pro) a pak prepnéte rezim foceni na [BASIC] (Zakladni).

e Namiite fotoaparat na kéd QR a tuknéte na banner, ktery se zobrazi v hledacku.

Zapnuti funkce [Cteéka kédi QR Code]
1. Najdéte a tuknéte na @ (ikona Photo Pro) a pak prepnéte reZzim foceni na [BASIC] (Zakladni).

2. Tuknéte na [MENU].
3. Tuknéte na [Cte¢ka kdd QR Code] > [Zapnuto].

4. Zaviete nabidku.
Nastaveni se ulozi.

Tip

Ctecku QR kodl muzZete spustit v panelu Rychlé nastaveni a skenovat pomoci ni QR kédy.

Pfibuzné téma
Skenovani QR kod
Pofizeni fotografie nebo nahrani videa

Panel Rychlé nastaveni

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Casto pouzivané funkce v rezimu BASIC (Zakladni)

Zména pomeéru stran

1. V rezimu BASIC (Zakladni) tuknéte na (a/=) (tlagitko prepinani mezi fotografiemi a videem) a vyberte fotograficky
rezim.
2. Prejetim prstem vlevo nebo vpravo po ikonach zastupct vyhledejte ] (ikona poméru stran) a tuknéte na ni.
3. Vyberte poZzadovany pomér stran.
Zmeéna velikosti videa

1. V rezimu BASIC (Zakladni) tuknutim na @z) (tlacitko pfepinani mezi fotografiemi a videem) vyberte rezim videa.
2. Prejetim prstem vlevo nebo vpravo po ikonach zastupct vyhledejte FHD (ikona velikosti videa) a tuknéte na ni.
3. Vyberte pozadovanou velikost videa.

Tip
Pocet fotografii a videi, které mizete ulozit, zavisi na hodnoté pouzitého rozliS§eni nebo MP (megapixelll) a na délce videa.

rozliseni.

Prepinani mikrofont pfi nahravani

1. V rezimu BASIC (Zakladni) tuknutim na (a/=) (tlagitko pfepinani mezi fotografiemi a videem) vyberte rezim videa.
2. Prejetim prstem vlevo nebo vpravo po ikonach zastupct vyhledeijte REQAR (ikona mikrofonu) a tuknéte na ni.
3. Vyberte [Priorita hlasu (rear)] nebo [VSechny sméry (stereo)].

Kdyz je vybrano [Priorita hlasu (rear)], dotykejte se pfi nahravani zadniho panelu co nejméné, abyste se vyhnuli
nahrani Sumu.

Uprava nastaveni fotoaparatu

1. V rezimu BASIC (Zakladni) tuknéte na [MENU].
2. Prejizdénim prstu v seznamu si zobrazte dostupna nastaveni a vyberte nastaveni.
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R Cods reader

Poznamka

Dostupna nastaveni se lisi v rezimech fotografie a videa.

Tip
Tuknutim na [Pfedstaveni funkci] zkontrolujete Gdaje o riznych funkcich.

Tuknutim na [Rady] se miiZete dostat na webové stranky s tipy Photo Pro.

Prepinani mezi hlavnim a prednim fotoaparatem

1. V rezimu BASIC (Zakladni) pfepnete tuknutim na &, (ikona prepnuti fotoaparatu) mezi hlavnim a pfednim
fotoaparatem.

Prepinani objektivii a zoom
Pfi pouzivani hlavniho fotoaparatu mizete prepinat objektivy.

1. Pfi pouzivani hlavniho fotoaparatu v rezimu BASIC (Zakladni) tuknéte na jedno z tlacitek dhlu.

(tlagitko ultra Siroké)
(tlagitko Siroké)
(tlagitko teleobjektiv)

2. Priblizte snimek.

Tahnéte tlacitko uhlu doleva a doprava (v orientaci na vysku) nebo nahoru a dolu (v orientaci na Sitku).
Na obrazovce fotoaparatu prsty seviete nebo oddalte.
Pouzijte tlaCitko hlasitosti.

Tip
Muzete bez prepinani objektivi hladce pfiblizovat a oddalovat.

Pro zoom pomoci digitalniho zpracovani, ktery zachovava vice plvodni kvality snimku, tuknéte na [MENU] > [Nastaveni digitalni
lupy] > [Lupa Al superrozliseni].
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Redukce Sumu vétru pfi nahravani

1. V rezimu BASIC (Zakladni) tuknutim na (tlagitko prepinani mezi fotografiemi a videem) vyberte reZim videa.
2. Tuknéte na [MENU] > [Inteligentni filtr vétrul].
3. Tuknutim na pfepina¢ povolite funkci.

Pfibuzné téma
Pofizeni fotografie nebo nahrani videa
Barva a jas
Efekt Rozostfeni
Kontinualni snimani
Kreativni vzhled
Noc¢ni foceni
Pouzivani blesku
S-Cinetone for mobile
Dyn. rozsah
Prezentace produktu
Skenovani QR koédi pomoci aplikace Photo Pro
Nazvy soucasti
Parovani s dalkovym ovladatem nebo rukojeti Bluetooth

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Porizeni selfie

Pfepnéte na pfedni fotoaparat a pofidte svoji fotografii. Aby nedoS$lo k rozmazani fotografii za Spatnych svételnych
podminek, umistéte zafizeni na pevny povrch a pouzijte samospoust, abyste udrzeli zafizeni v klidu.

V rezimu BASIC (Zakladni) tuknutim na (=/=) (tlacitko prepinani mezi fotografiemi a videem) vyberte rezim
fotografie nebo videa.
Tuknutim na &, (ikona prepnuti fotoaparatu) aktivujte predni fotoaparat.

? Tuknutim na Q')x (ikona samospousté) vyberte dobu zpozdéni, pokud chcete pouzit samospoust’.

Tuknutim na tlac¢itko zavérky obrazovky nebo stisknutim tlaCitka spousté zafizeni poridite selfie.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Fotografovani selfie pomoci ruéni zavérky

Ruéni zavérka se pouziva k automatickému pofizeni snimku za ur€itou dobu poté, co fotoaparat detekuje vasi ruku.
Funkce ruéni zavérka je k dispozici pouze pfi pouzivani pfedniho fotoaparatu.

V rezimu BASIC (Zakladni) tuknutim na &, (ikona pfepnuti fotoaparatu) aktivujete predni fotoaparat.

Tuknéte na [MENU].

Zaviete nabidku.

Nastaveni se ulozi.

Otocte dlan s natazenymi prsty na fotoaparat.

? Tuknéte na [Ruéni zavérka] > [Zapnuto].

Po uplynuti jisté doby, kdy fotoaparat detekuje vasi ruku, se pofidi selfie.

Poznamka

Funkce rucni zavérky neni k dispozici pfi pouziti efektu rozostfeni.

Tip

Je-li nastavena samospoust, asovac se spusti poté, co fotoaparat detekuje vasi ruku.
Pribuzné téma
Samospoust
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Barva a jas

Vas fotoaparat automaticky upravi barvu a hodnotu jasu zjisténim podminek osvétleni a odhadem teploty barvy okolniho
svétla. Digitalni fotoaparaty dokazi odhadnout pouze barvu teploty, takze maze byt nutné upravit nastaveni, aby bylo
spravné.

Pokud jsou fotografie pofizené uvnitf nazloutlé nebo fotografie s bleskem namodralé, zkuste upravit barvu.

V rezimu BASIC (Zakladni) prejed’'te prstem vlevo nebo vpravo po ikonach zastupct, vyhledejte 3:¢ (ikona
barvy a jasu) a tuknéte na ni.

e Tazenim posuvnikt pfizplUsobte barvu a jas.

PFi upravé nastaveni se zméni barva ikony.
Chcete-li posuvniky skryt, tuknéte na X (tladitko zaviit) nebo hledadek.
Chcete-li nastaveni resetovat, tuknéte na [Reset].

Tuknutim na tlaéitko zavérky obrazovky nebo stisknutim tlaéitka zavérky zafizeni pofidite fotografii nebo
zaznam videa.

Tip

Snazte se najit svétlo v takovém sméru a barvé, aby scéna dostala tvar a hloubku. Tento typ svétla se vyskytuje tésné pred
vychodem slunce a pfi jeho zapadu. Pfirozené svétlo z okna je také dobré.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Efekt Rozostreni

MuzZete pofizovat fotografie a nahravat videa s efektem rozostreni. Efekt rozostfeni snizuje zaostfeni pozadi fotografie,
¢imz zdudrazni objekty v popfedi a dosahne tak uméleckého efektu.

V rezimu BASIC (Zakladni) prejed’te prstem vlevo nebo vpravo po ikonach zastupcu, vyhledejte 128 (ikona
Bokeh) a tuknéte na ni.

Tuknutim na tlaéitko [Bokeh] vedle posuvniku zapnéte efekt rozostreni.

Tlacitko [Bokeh] se rozsviti oranzoveé.

Pretazenim posuvniku upravte hodnotu.

Chcete-li posuvniky skryt, tuknéte na X (tladitko zavfit) nebo na hledacek.
Chcete-li zapnout nebo vypnout efekt Rozostfeni, tuknéte na tlacitko [Bokeh] vedle posuvniku.

o Tuknéte na tlaéitko zavérky obrazovky nebo stisknéte tlaéitko zavérky zafizeni.

Poznamka
Efekt rozostfeni neni k dispozici, kdyz je =-= (ikona Bokeh) zaSedla.
Zoom neni k dispozici, kdyz pouzivate efekt Rozostreni (bokeh).

Pfi nahravani nelze zménit nastaveni efektu rozostreni.

Tip
Pokud se k objektu pfi pouzivani efektu Rozostfeni (bokeh) pfili§ pfiblizite nebo jste od néj pfili§ daleko, zobrazi se varovani.

Pokud k tomu dojde, upravte vzdalenost mezi fotoaparatem a objektem. Mlzete tak pofizovat fotografie nebo nahravat videa s
efektem Rozostreni (bokeh).

S efektem rozostfeni mizZete pofizovat snimky kontinualné rychlosti maximalné 10 snimka za sekundu. Tuknéte na tlagitko
rezimu pohonu a poté vyberte moznost [Kontinualni snimani: Lo]. | kdyZ vyberete jiné nastaveni kontinualniho snimani nez
[Kontinualni snimani: Lo], automaticky se zmeéni na [Kontinualni snimani: Lo], kdyz je zapnuty efekt rozostfeni.

Pribuzné téma
Kontinualni snimani

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Zaznam videa HDR

skuteénosti.

Kdyz je vybrano [HDR(HLG/BT.2020)], nahrava se video v kombinaci HLG pro kfivku gamma a BT.2020 pro barevny
prostor.

Kdyz je vybrano [SDR(BT.709)], nahrava se video v kombinaci standardni kfivky gamma a BT.709 pro barevny prostor.
V rezimu BASIC (Zakladni) tuknutim na :;j (tla€itko prepinani mezi fotografiemi a videem) vyberte rezim
video.

Tuknéte na [MENU] > [Format HDR/SDR].

@ Vyberte format HDR nebo SDR.

Poznamka

Nastaveni [Format HDR/SDR] neni k dispozici. Zalezi na nastaveni [Velikost videa].

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Dyn. rozsah

Pomoci zpracovani obrazu, které kombinuje nékolik ramec¢kd, mizete nahravat videa s Sirokym dynamickym rozsahem,
pokud je vybrana moznost [Siroky].

V rezimu BASIC (Zakladni) tuknutim na (a/=) (tlaéitko pfepinani mezi fotografiemi a videem) vyberte rezim

videa.

Prejetim prstem vlevo nebo vpravo po ikonach zastupcti vyhledejte ';]f,' (ikona dynamického rozsahu) a
tuknéte na ni.

e Vyberte dynamicky rozsah.

Poznamka

Nastaveni [Dyn. rozsah] neni k dispozici. Zalezi na nastaveni [Velikost videa).

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Zaznam videa bez chvéni

PFi nahravani videi mGzete pomoci stabilizace videa kompenzovat pohyby fotoaparatu a stabilizovat ramecek.

V rezimu BASIC (Zakladni) tuknutim na (a/) (tlaéitko pfepinani mezi fotografiemi a videem) vyberte rezim
videa.

Tuknéte na [MENU] > [Stabilizace videa].

o

Vyberte pozadovanou moznost.

[Vysoka kvalita]: Poskytuje silngjSi stabilizaéni efekt. Spotfeba baterie je v porovnani s vybé&rem moznosti
[Standardni] vyssi.
[Standardni]: P¥i stabilnich podminkach nahravani videa snizuje chvéni fotoaparatu.

Zaviete nabidku.

Nastaveni se ulozi.

Tuknutim na tlagitko zavérky obrazovky nebo stisknutim tlagitka zavérky zafizeni nahrajte video.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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S-Cinetone for mobile

Funkce S-Cinetone for mobile dokaze vytvaret filmové gradace a barevné vyrazy a umoziuje nahravat videa s jemnégjsi
reprodukci barev, ktera je idealni pro portréty.

V rezimu BASIC (Zakladni) tuknutim na (a/=) (tlaéitko pfepinani mezi fotografiemi a videem) vyberte rezim

videa.

Pfejetim prstem vlevo nebo vpravo po ikonach zastupct vyhledejte Si (ikona funkce S-Cinetone for
mobile) a tuknéte na ni.

o Tuknutim na [S-Cinetone for mobile: zapnuto] zapnete funkci S-Cinetone for mobile.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Prezentace produktu

Nastaveni fotoaparatu jsou optimalné nakonfigurovana pro nahravani videa, napfiklad recenze produktu. Fotoaparat ma
tendenci zaostfovat na objekty zobrazené ve stfedu hledacku.

Poznamka

Funkce [Prezentace produktu] je pfi pouzivani hlavniho fotoaparatu dostupna.

V rezimu BASIC (Zakladni) tuknutim na \nz\ (tla€itko prepinani mezi fotografiemi a videem) vyberte rezim
videa.

Prejetim prstem vlevo nebo vpravo po ikonach zastupcua vyhledejte }Q (ikona prezentace produktu) a
tuknéte na ni.

o Tuknutim na [Prezentace produktu: zap.] funkci [Prezentace produktu] zapnete.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Pravodce prodlouzenim trvani nahravani

Kdyz zakazete funkce s vysokou spotfebou baterie, mlzete zabranit tomu, aby nedoslo ke zvy$eni teploty zafizeni, a
budete moct nahravat nebo streamovat déle.

V rezimu BASIC (Zakladni) tuknutim na (a/=) (tlacitko pfepinani mezi fotografiemi a videem) vyberte rezim

videa.

Tuknéte na [MENU] > [Pravodce prodlouzenim trvani nahravanil.
Funkce s vysokou spotfebou baterie maji uvedena sva doporucena nastaveni.

e Chcete-li optimalizovat nastaveni, postupujte podle pokynii na obrazovce.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Vybér rezimu zaznamu

Muzete si vybrat rezim zaznamu podle objektu nebo Gcelu.

o V rezimu BASIC (Zakladni) tuknéte na [DalSi] a potom vyberte rezim zaznamu.

Pfehled rezim zaznamu

Nasleduji nékteré z hlavnich rezimd zaznamu.
e (ikona zpomaleného pohybu): Pfidani efektu zpomaleného pohybu po nahrani videa

== (ikona panorama): Pofizovani Sirokouhlych a panoramatickych fotografii

Poznamka

Dostupna nastaveni zavisi na vybraném rezimu zéaznamu.

Pribuzné téma
Videa ve zpomaleném rezimu

Panorama

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Videa ve zpomaleném rezimu

Rezim zpomaleného videa doda vasim videim plsobivé efekty. Efekt zpomaleného pohybu se pfidava poté, co bylo
video nahrano pfi normaini rychlosti.

Poznamka

Dobré osvétleni je pfi zaznamu videa ve zpomaleném rezimu zakladni.

Pridani efektu zpomaleného pohybu po nahrani videa

1. V rezimu BASIC (Zakladni) tuknéte na [Dal$i] > «e (ikona zpomaleného pohybu).

2. Tuknutim na tlagitko zavérky obrazovky nebo stisknutim tlagitka zavérky zafizeni nahrajte video.

3. Tuknutim na (=) (tlagitko ukonéeni nahravani videa) zastavite nahravani.

4. Tuknutim na miniaturu otevfete video.

5. Pretahnéte body na ¢asové ose zpomaleného pohybu na mista, kde chcete, aby se efekt zpomaleného pohybu
objevil.
(A): Body

(B): Casovéa osa zpomaleného pohybu
(C): Tuknutim zvuk zapnete nebo vypnete.

I8
(A

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Panorama

Pomoci aplikace Panorama mUiZete pofizovat Sirokouhlé a panoramatické fotografie.

V rezimu BASIC (Zakladni) tuknéte na [DalSi] > == (ikona panorama).

Tuknéte na tlaéitko zavérky obrazovky nebo stisknéte tladitko zavérky zafizeni.

Tuknéte na tlagitko zavérky obrazovky nebo znovu stisknéte tladitko zavérky zarizeni v poloze, kde chcete

? Posouvejte fotoaparat pomalu a rovhomérné ve sméru pohybu vyznaéeném na obrazovce.
zastavit.
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Prehled rezimu AUTO/P/S/M

Svisly styl

15 1413 12

Vodorovny styl

13
15

19

1. Ikona ukladani dat / mnozstvi volného mista / Format souboru / velikost snimku
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Chcete-li vybrat format souboru, tuknéte na [MENU] > [Snimani] > [Format souboru] a vyberte pozadovanou
moznost. (RAW / RAW & JPEG / JPEG)

Chcete-li vybrat pomér stran, tuknéte na [MENU] > [Snimani] > [Pomér stran] a vyberte pozadovanou moznost. (4:3 /

16:9/1:1/3:2)

. Tuknutim upravite podrobné&ji nastaveni.

. Tuknutim prepnete rezim foceni.

Chcete-li vybrat vychozi rezim foceni, kdyz je spustén Photo Pro, tuknéte na [MENU] > [Nastaveni] > [Rezim foceni
pfi spusténi], a pak vyberte pozadovanou moznost.

. Stav baterie
. Stav zemépisnych soufadnic
. Pouzijte tlagitko hlasitosti pro pfiblizeni nebo oddaleni.

. Indikator zaostfeni/nastaveni expozice

( ) (ikona pribézného AF) indikuje, Ze probiha zaostfovani, kdyz je vybrano [Pribézné AF].

(@) (ikona prib&zného AF) oznaluije, ze objekt je zaostfen, kdyz je vybrano [Pribé&zné AF]. Ostfeni se bude
upravovat nepretrzité podle pohybu objektu.

. (ikona automatického zaostfeni) oznacuje, ze objekt je zaostreny.

* (ikona uzamceni AE) indikuje, Ze expozice je uzamcena.

. TaZenim pfepinace doprava uzamknete polozky, jako napfiklad rezim foceni a nabidka funkci, abyste zabranili

nechténym &innostem.

. Voli¢

Nastavte hodnotu expozice, kdyZz je vybran rezim Program auto (P).
Upravte rychlost zavérky, kdyz je vybran rezim priority rychlosti zavérky (S) nebo rezim ruéni expozice (M).

Tuknutim zobrazite nebo skryjete informace zobrazené v hledagku.

Histogram graficky znazorfuje rozdéleni luminance.

Mé&reni roviny umozfiuje zméfit Uhel zafizeni a udrzuje snimek srovnany horizontalné. Kdyz zafizeni zjisti, Ze je v
roving€, méfeni roviny zezelena.

Chcete-li pfizpUsobit polozky, které se zobrazuji po tuknutim na [DISP], tuknéte na [MENU] > [Nastaveni] >
[PFizpusobeni tlacitka DISP].

Pomoci tlaCitka zavérky spustte Photo Pro nebo snimejte.
Tuknutim otevfete nabidku funkci.

Tuknutim uzamknéte expozici.
Tlacitko se rozsviti oranzoveé, kdyz je expozice uzamcena. Opétovnym tuknutim na tlac¢itko odemknéte expozici.
Chcete-li tlacitku AEL pfifadit jinou funkci, tuknéte na [MENU] > [Nastaveni] > [PfizpGsobeni tlacitka AEL].

K pofizovani snimki pouzijte tlagitko zavérky.

Tlagitko AF-ON (kdyz je rezim ostfeni nastaven na [AF na 1 snimek] nebo [Priibézné AF]) / @ (ikona lupy ostfeni)
(kdyz je rezim ostfeni nastaven na [Ruéni zaostfeni])

Tuknutim na tlagitko AF-ON zaostfeni uzamknete.
Tlacgitko se rozsviti oranzové, kdyz je zaostfeni uzaméeno. Opétovnym tuknutim na tlacitko odemknéte
zaostreni.

Tuknutim @) (ikona lupy ostfeni) zvétsite snimek a upravite zaostreni.

Tuknutim na miniaturu mazete zobrazit, sdilet nebo upravovat fotografie.
Tuknutim na <« (tlagitko zpét) se vratite do pohotovostniho rezimu Photo Pro.
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17. Tuknutim na polozku piepnete objektivy.
Chcete-li pouzit zoom, pouzijte voli€¢ zoomu, seviete a oddalte prsty v hledacku nebo pouzijte tlacitko hlasitosti.
Chcete-li zobrazit voli¢ zoomu v orientaci na $itku, tuknéte na » (ikona otevfeni ovladage zoomu) nebo na tlacitko
objektivu.

18. Tuknutim zamknete nebo odemknete otadeni obrazovky.

19. Menu funkci
Tuknutim upravite nastaveni.
Chcete-li polozky nastaveni v menu funkci znovu pfifadit nebo znovu usporadat, tuknéte na [MENU] > [Nastaveni] >
[PFizplsobeni nabidky funkci].

Pfribuzné téma
Menu funkci
Fotografovani
Automaticky rezim (AUTO)
Program auto (P)
Priorita zavérky (S)
Ruéni expozice (M)
Pamét nastaveni fotoaparatu
Vyvolani paméti (MR)

Parovani s dalkovym ovladacem nebo rukojeti Bluetooth

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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SONY

UZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Menu funkci

Nastaveni, kterd Ize upravit, zaviseji na reZimu foceni.

Svisly styl

Tuknéte na [Fn] a otevfete nabidku funkci. Chcete-li nabidku funkci zavfit, tuknéte na X (tlagitko zavfit).

6
a
=

78 910 M 12

Vodorovny styl
1T 2 3 4 5 6

78 910 N 12

1. Rezim pohonu
Jeden snimek
Kontinualni snimani: Hi+: Dotykem a pfidrzenim tlacitka zavérky obrazovky nebo dlouhym stisknutim tlacitka
zavérky zafizeni budete kontinualné pofizovat snimky. Rychlost dosahne maximalné 30 snimk{ za sekundu.
Kontinualni snimani: Hi: Dotykem a pfidrzenim tlacitka zavérky obrazovky nebo dlouhym stisknutim tlacitka
zavérky zafizeni budete kontinualné pofizovat snimky. Rychlost dosahne maximalné 20 snimkd za sekundu.
Kontinualni snimani: Lo: Dotykem a pfidrzenim tlaCitka zavérky obrazovky nebo dlouhym stisknutim tlacitka
zavérky zafizeni budete kontinualné pofizovat snimky. Rychlost dosahne maximalné 10 snimk{ za sekundu.
Casovaé: 3s./ Casovaé: 10 s.
Kontinualni snimani HDR: Hi: Dotykem a pfidrzenim tlaitka zavérky obrazovky nebo dlouhym stisknutim tlacitka
zavérky zafizeni budete kontinualné pofizovat snimky HDR. Rychlost dosahne maximalné 20 snimku za sekundu.
Kontinualni snimani HDR: Lo: Dotykem a pfidrzenim tladitka zavérky obrazovky nebo dlouhym stisknutim tlacitka
zavérky zafizeni budete kontinualné pofizovat snimky HDR. Rychlost dosahne maximalné 10 snimkl za sekundu.

Poznamka
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Rychlost kontinualniho snimani se sniZuje, kdyZ se vyrovnavaci pamét pfistroje zapini.

Rezim ostieni

AF na 1 snimek: KdyZ se objekt nepohybuje, pouZijte [AF na 1 snimek]. Dotykem a pfidrzenim tlaCitka zavérky
obrazovky nebo stisknutim tlacitka zavérky zafizeni napll zaostfite objekt. Zaostfeni zlistava uzaméeno, dokud
nepustite tlacitko zavérky obrazovky nebo nepfestane mackat tlacitko zavérky zarizeni napul.

Prabézné AF: Kdyz se objekt pohybuje, pouzijte [Pribézné AF]. Fotoaparat béhem dotyku a pfidrzeni tlacitka
zavérky obrazovky nebo stisknuti tlaCitka zavérky zafizeni napul dale zaostfuje.

Ruéni zaostieni: Upravi zaostfeni ruéné pomoci posuvniku zobrazeného vedle prepinace [Uzam.]. MlzZete také
tuknout na ﬁj (ikona blizkého ostfeni) nebo ﬁ (ikona dalekého ostfeni) pro provedeni jemnéjSich Uprav. Pokud
nemU(zete na zamysleny objekt zaostfit automaticky, pouzijte ru¢ni ostfeni.

Kdyz vyberete [Ru¢ni zaostfeni], mGzete zvétsit snimek a upravit zaostfeni tuknutim na [Lupa ostf.] na obrazovce
vybéru rezimu ostfeni.

Oblast ostreni
Siroky: Automaticky zaosttuje na cely displej.
Stied: Automaticky zaostfuje na objekt ve stfedu snimku.

Hodnota expozice
Pomoci voli€e upravi hodnotu expozice v rezimu priority rychlosti zavérky (S) a rezimu ru€ni expozice (M).

Citlivost ISO
Nastavi citlivost ISO automaticky (AUTO) nebo ru¢né. Citlivost na svétlo se vyjadfuje Cislem ISO (doporuceny index

Rezim méfeni

Viceb.: Po rozdéleni celkové oblasti do nékolika ¢asti zméfi svétlo v kazdé €asti a urci spravnou expozici pro celou
obrazovku (vicesmérné méreni).

Stred.: Zméfi primérny jas celé obrazovky, a pfitom zdUrazni stfedovou oblast obrazovky (méfeni se stfedem).
Jednobod.: Méfi pouze uvnitf méficiho kolecka.

Rezim blesku
Automaticky / Vynutit blesk / Potlaceni ¢ervenych oci / Vypnuto / Svitilna

Kreativni vzhled

ST/NT/VV/FL/IN/SH: Je optimalizovany s riznou kombinaci barevného ténu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a
dal$ich obrazovych prvku, abyste mohli nastavit zpracovani snimku, u néhoz budou v8echny tyto prvky v idealni
rovnovéaze. Podrobnosti o vzhledu jednotlivych pfednastaveni zobrazite tuknutim na () (tlacitko zobrazeni
podrobnosti).

Vyvazeni bilé

Automaticky / Oblaéno / Denni svétlo / Zativka / Zarovky / Stin: Upravi barevné tény podle zvoleného svételného
zdroje, ktery osvétluje objekt (pfednastavené vyvazeni bilé). Pro jemné nastaveni barevnych tonl tuknéte na [Nast.]
pro zobrazeni obrazovky jemnych Uprav a pak pfesurite oranzovou teCku do pozadované polohy. Po dokonceni
nastaveni tuknéte na )( (tlaCitko zavfit).

Tepl. 1/ Tepl. 2/ Tepl. 3: Registruje nastaveni vyvazeni bilé definované z pohledu teploty barvy. Tuknutim na [Nast.]
nastavte barevnou teplotu pomoci voli€e a pak tuknutim na [Nast.] jemné doladte barevny tén pomoci obrazovky
jemného nastaveni. Po dokonCeni nastaveni tuknéte na )( (tlacitko zavfit).
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1"
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Vlastni 1/ Vlastni 2 / Vlastni 3: Zapamatuje si zakladni bilou barvu za svételnych podminek pro prostfedi snimani.
Chcete-li upravit zakladni bilou barvu, vyberte jednu z polozek, tuknéte na [Pouzit] a pak se fidte instrukcemi na
obrazovce.

AF na obli¢ej/oko

AF na obli¢ej/oko / AF na obli¢ej / Vypnuto

Fotoaparat detekuje obli¢eje nebo o€i lidi a zvifat a automaticky na né zaostfuje.

. Noc¢ni foceni

Automaticky / Vypnuto: Slouzi k pofizovani fotografii v noci nebo ve tmavych podminkach.

Optimalizator dynamického rozsahu (DRO) / Automatické HDR

Optimalizator dynamického rozsahu: Optimalizuje jas a gradaci analyzou kontrastu mezi objektem a pozadim z
jednoho snimku.

Automatické HDR: Optimalizuje jas a gradaci pfekrytim vice snimk{ pofizenych s riznou expozici.

Opétovné prirazeni nebo opétovné serazeni polozek nastaveni v menu funkci

1.
2,

Tuknéte na [MENU] > [Nastaveni] > [Pfizpisobeni nabidky funkci].
Postupujte podle pokynd na obrazovce.

Pfibuzné téma

Prehled rezimu AUTO/P/S/M
Fotografovani

Program auto (P)

Priorita zavérky (S)

Ruéni expozice (M)

Kontinualni snimani

Samospoust’

Nastaveni ostfeni dotykem na hledacek
Pouzivani blesku

Kreativni vzhled

AF na obli¢ej/oko (fotografie/video)

Noéni foceni

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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SONY

UZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Fotografovani

o Spust’te aplikaci Photo Pro.

Najdéte a tuknéte na @ (ikona Photo Pro).

Stisknéte tlacitko zavérky zafizeni zcela.

Dotknéte se @ (tlaCitko fotoaparatu) na zamykaci obrazovce a podrzte ji.

Dvakrat stisknéte tlaCitko napajeni. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Systém] > [Gesta] > [Spusténi
fotoaparatu] a potom tuknutim na prepinac¢ povolte funkci.

c, Vyberte rezim foceni.

AUTO (Automaticky rezim): Hodnoty nastaveni jsou uréeny vhodnym zpisobem aplikaci Photo Pro, takze
muzete pofizovat fotografie jakéhokoliv objektu za jakychkoliv podminek s dobrymi vysledky.

P (Program auto): Muzete pofizovat fotografie s automaticky upravenou expozici (rychlost zavérky a hodnota
clony).

S (Priorita zavérky): Pfi ru¢nim nastaveni rychlosti zavérky muzete fotografovat rychle se pohybuijici objekty atd.
(Hodnota ISO se nastavi automaticky.)

M (Ruéni expozice): Muzete pofizovat fotografie s pozadovanou rychlosti zavérky a hodnotou ISO.

MR (Vyvolani paméti): MlzZete pfedem registrovat az 3 ¢asto pouzivané kombinace rezimd nebo nastaveni a pfi
pofizovani fotografii je vyvolat. Vyberte [MR], vyberte Cislo, které chcete vyvolat, a poté tuknutim na [Pouzit]
pouzijte nastaveni zobrazena pod moznosti [Vyvol. nast. fotoap.].

o e o E R
B e s e

I R

Upravte nastaveni.

Upravte zaostieni.

Dotykem a pfidrzenim tlaCitka zavérky obrazovky zaostfite.
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Stisknutim tlacitka zavérky zafizeni napl zaostfite.

e Porid’te snimek.

Pustte tlacitko zavérky obrazovky.
Stisknéte tlacitko zavérky zarfizeni zcela.

Poznamka

Kdyz je rezim foceni nastaven na rezim AUTO/P/S/M, neni na pohotovostni obrazovce aplikace Photo Pro v orientaci na Sitku
zadné tlacitko zavérky obrazovky. Pouzijte tlacitko zavérky zafizeni.

Tip
Hmatovou zpétnou vazbu miZete zapnout nebo vypnout pfi interakci s displejem, naptiklad voli¢em rezimd. Tuknéte na [MENU]
> [Nastaveni] > [Hapticka zpétna vazbal.

Pfibuzné téma
Pofizeni fotografie nebo nahrani videa
Automaticky rezim (AUTO)
Program auto (P)
Priorita zavérky (S)
Ruéni expozice (M)
Pamét nastaveni fotoaparatu
Vyvolani paméti (MR)

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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UZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Pouzivani funkci pomocnika ostireni

Tato Cast vysvétluje funkce, které jsou uzite&né pfi Upravé ostfeni v rezimu AUTO/P/S/M.
Pouzivani funkce lupy zaostreni
Kdyz je rezim ostfeni nastaven na [Rucni zaostfeni] v rezimu P/S/M, mlzete zvétSit snimek a upravit ostreni.
1. V rezimu ruéniho zaostfeni tuknéte na @ (ikona lupy ostfeni) nebo dvakrat tuknéte na oblast, kterou chcete zvétsit.

2. ZvétSenou oblast posouveijte pretazenim hledacku a poté pretazenim posuvniku zaostfite.

Pouzivani funkce obrysu
Obrysy pomahaji zkontrolovat zaostfeni zvyraznénim obrysl v oblasti zaostreni.

1. Tuknéte na [MENU] > [Ostfeni].

2. Tuknutim na prepinaé& [Obrysy] povolite funkci.

Tip

Muizete vybrat barvu obrysd. Tuknéte na [MENU] > [Ostfeni] > [Barva obrys(] a vyberte moznost.

Pribuzné téma
Prehled rezimu AUTO/P/S/M
Menu funkci

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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SONY

UZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Automaticky rezim (AUTO)

Fotoaparat detekuje typ scény a podminek a pak pofizuje snimky s automaticky upravenymi nastavenimi, redukuje Sum
a zabranuje otfestim fotoaparatu.

Prepnéte rezim foceni na [AUTO] (Automaticky rezim).
Namiite fotoaparat na objekt.

Q Upravte zaostieni.

Dotykem a pfidrzenim tlaCitka zavérky obrazovky zaostfite.
Stisknutim tlacitka zavérky zafizeni napul zaostfite.

0 Porid'te snimek.

Pustte tlaCitko zavérky obrazovky.
Stisknéte tlacitko zavérky zafizeni zcela.

Pribuzné téma
Prehled rezimu AUTO/P/S/M
Menu funkci

Pamét nastaveni fotoaparatu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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SONY

UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Program auto (P)

Fotoaparat automaticky nastavi expozici (rychlost zavérky a hodnotu clony) a podle potfeby mizete nastavit dal$i funkce
snimani.
Prepnéte rezim foceni na [P] (Program auto).

Nastavte funkce pro snimani na pozadovana nastaveni.

Q Nastavte hodnotu expozice (EV) pomoci volice.

¢, Upravte zaostieni.

Dotykem a pfidrzenim tlaCitka zavérky obrazovky zaostfite.
Stisknutim tlacitka zavérky zafizeni napul zaostfite.

e Porid'te snimek.

Pustte tlaCitko zavérky obrazovky.
Stisknéte tlacitko zavérky zafizeni zcela.

Pribuzné téma
Prehled rezimu AUTO/P/S/M

Menu funkci
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» Pamét nastaveni fotoaparatu
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SONY

UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Priorita zavérky (S)

Pohybujici se objekt miiZzete zachytit rtiznymi zpisoby nastavenim rychlosti zavérky. Mzete jej napfiklad zachytit v
okamziku pohybu vysokou rychlosti zavérky nebo se stopou s nizkou rychlosti zavérky.
Prepnéte rezim foceni na [S] (Priorita zavérky).

Nastavte funkce pro snimani na pozadovana nastaveni.

Q Pomoci voli¢e vyberte pozadovanou rychlost zavérky.

@) Upravte zaostieni.

Dotykem a pfidrzenim tlaCitka zavérky obrazovky zaostfite.
Stisknutim tlacitka zavérky zafizeni napll zaostfite.

e Porid'te snimek.

Pustte tladitko zavérky obrazovky.
Stisknéte tlaCitko zavérky zafizeni zcela.

Tip
Pokud vyberete pomalou rychlost zavérky, pouzijte stativ, abyste pfedesli otfestim fotoaparatu.

Kdyz snimate halové sporty, nastavte citlivost ISO na vy$$i hodnotu.
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Piibuzné téma
» Prehled rezimu AUTO/P/S/M
» Menu funkci

= Pamét nastaveni fotoaparatu
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SONY

UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ruéni expozice (M)

Muzete snimat s poZadovanym nastavenim expozice, kdyZz nastavite rychlost zavérky a citlivost ISO. Stopu pohybu
objektu mlzete také vytvofit pomoci dlouhé expozice.

Prepnéte rezim foceni na [M] (Ruéni expozice).

Nastavte funkce pro snimani na pozadovana nastaveni.

e Vyberte pozadovanou rychlost zavérky.

@) Upravte zaostieni.

Dotykem a pfidrzenim tlaCitka zavérky obrazovky zaostfite.
Stisknutim tlacitka zavérky zafizeni napll zaostfite.

e Porid’te snimek.

Pustte tlacitko zavérky obrazovky.
Stisknéte tlaCitko zavérky zafizeni zcela.

Tip

Chcete-li zménit citlivost ISO, tuknéte na ikonu ISO v nabidce funkci a vyberte pozadovanou hodnotu.
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Piibuzné téma
» Prehled rezimu AUTO/P/S/M
» Menu funkci

= Pamét nastaveni fotoaparatu
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UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Pamét’ nastaveni fotoaparatu

Umoznuje vam registrovat az 3 ¢asto pouzivané kombinace rezimu a nastaveni. Registrovana nastaveni Ize vyvolat
prepnutim rezimu foceni na [MR] (Vyvolani paméti) a vybérem ¢isla.

V rezimu AUTO/P/S/M upravte nastaveni.
Tuknéte na [MENU] > [Snimani] > [Pamét’ nastaveni fotoaparatul].
Vyberte Cislo, které chcete registrovat.

? Potvrd’te nastaveni a pak tuknéte na [Ulozit].

Chcete-li zménit nastaveni, tuknéte na [ZruSit] a pak zopakujte postup od kroku 1.

Tip

Pro zménu registrovanych nastaveni zopakujte postup od kroku 1.

Pribuzné téma
Automaticky rezim (AUTO)
Program auto (P)
Priorita zavérky (S)
Ruéni expozice (M)

Vyvolani paméti (MR)

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Vyvolani paméti (MR)

Umozriuje pofidit snimek s vyvolanim nastaveni pro snimani. MiZete registrovat az 3 ¢asto pouzivané kombinace
reziml a nastaveni pomoci [Pamét nastaveni fotoaparatu].

Prepnéte rezim foceni na [MR] (Vyvolani paméti).

Vyberte Cislo, které chcete vyvolat.

Upravte zaostreni.

? Pro pouziti vyvolanych nastaveni, tuknéte na [Pouzit].

Dotykem a pfidrzenim tlaCitka zavérky obrazovky zaostfite.
Stisknutim tlacitka zavérky zafizeni napul zaostfite.

e Porid'te snimek.

Pustte tlaCitko zavérky obrazovky.
Stisknéte tlacitko zavérky zafizeni zcela.

Pribuzné téma

Pamét nastaveni fotoaparatu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Kontinualni snimani

MuZete snimat fotografie nepretrzité a vybrat nejleps$i snimek.
Poznamka

V rezimu BASIC (Zakladni) jsou funkce [Kontinualni snimani] a [Rezim ostfeni] k dispozici pfi pouzivani hlavniho fotoaparatu v
rezimu fotografie.

Zapnuti nebo vypnuti funkce [Kontinualni snimani]

1. Tuknéte na tlagitko reZimu pohonu a vyberte pozadovanou moznost.
Rezim BASIC (Zakladni)

[Kontinualni snimani HDR: Hi]: Pofizuje snimky HDR vysokou rychlosti nepretrzité.

[Kontinualni snimani HDR: Lo]: Pofizuje snimky HDR nepfetrzité nizkou rychlosti.

[Kontinualni snimani: Hi+]: Pofizuje fotografie kontinualné maximalni rychlosti. Rychlost dosahne maximalné
30 snimkl za sekundu.

[Kontinualni snimani: Hi]: Pofizuje snimky vysokou rychlosti nepretrzité. Rychlost dosahne maximalné 20 snimku
za sekundu.

[Kontinualni snimani: Lo]: Pofizuje snimky nepfetrzité nizkou rychlosti. Rychlost dosahne maximalné 10 snimkd
za sekundu.
[Jeden snimek]: Pofidi jeden snimek.

2. Tuknutim na ¥ (tlagitko zaviit) zavfete nabidku.
Nabidku muzete také zavfit tuknutim na hledacek.

Vybér zpusobu ostreni podle pohybu objektu
1. Tuknéte na [MENU].

2. Najdéte a tuknéte na [Rezim ostfeni] a potom vyberte poZzadovanou moznost.

[AF na 1 snimek]: Fotoaparat uzamkne ostieni, jakmile je zaostfeno. Kdyz se objekt nepohybuje, pouzijte [AF na
1 snimek].

[Prabézné AF]: Pri dotyku a pfidrzeni tladitka zavérky obrazovky (nebo pfi stisknuti tlacitka zavérky zafizeni)
bude fotoaparat dale zaostfovat. Kdyz se objekt pohybuje, pouzijte [Pribézné AF].

3. Zavfete nabidku.
Nastaveni se ulozi.

Nepfretrzité snimani
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1. Dotykem a pfidrzenim tladitka zavérky obrazovky nebo dlouhym stisknutim tladitka zavérky zatizeni.
Pocet pofizenych snimku je uveden v hledacku.

2. Uvolnéte tlagitko zavérky.
V3echny fotografie jsou ulozeny.

Vybeér nejlepsiho zabéru
1. Tuknutim na miniaturu zobrazite vysledky.

2. Posouvanim prochazejte mezi snimky, které jste poridili, a vyberte snimek, ktery chcete ulozit.

3. Tuknéte na I3 (ikona série) a potom vyberte pozadovanou moznost.

Poznamka

Rychlost kontinualniho snimani se snizuje, kdyz se vyrovnavaci pamét pfistroje zapini.

Tip

S efektem rozostfeni mizZete pofizovat snimky kontinualné rychlosti maximalné 10 snimkud za sekundu v rezimu BASIC
(Zakladni). Tuknéte na tlagitko rezimu pohonu a vyberte [Kontinualni snimani: Lo]. | kdyZ vyberete jiné nastaveni kontinulniho
snimani nez [Kontinualni snimani: Lo], automaticky se zméni na [Kontinualni snimani: Lo], kdyz je zapnuty efekt rozostfeni.

Pribuzné téma
Samospoust’

Efekt Rozostreni

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Samospoust’

Pomoci samospousté ziskate vice €asu na pfipravu fotografovani. Vase zafizeni také bude stabiln&jsi a snimky nebudou
rozmazané.

0 Tuknéte na tlaéitko rezimu pohonu a pak vyberte [Casovaé: 10 s.] nebo [Casovaé: 3 s.] jako dobu zpozdéni.

ReZim BASIC (Zakladni)

e Tuknutim na ) (tlagitko zavfit) zaviete nabidku.

Nabidku muzete také zavrit tuknutim na hledacek.

? Tuknéte na tlagitko zavérky obrazovky nebo stisknéte tlagitko zavérky zafizeni.

Série pipnuti oznacuje odpocitavani do pofizeni snimku.

Tip

Chcete-li samospoust zrusit, tuknéte na tlagitko rezimu pohonu a pak vyberte [Jeden snimek].
Pribuzné téma

Kontinualni snimani

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Pouzivani blesku

Pouzivejte blesk podle objektu a svételnych podminek.

Tuknéte na ikonu blesku, napfiklad ,}, (ikona automatického blesku).

V pripadé potieby zméite nastaveni blesku.

Muzete vybrat z moznosti [Automaticky], [Vynutit blesk], [Potlaceni ¢ervenych o¢i], [Vypnuto] a [Svitilna]. PFi
nahravani videi v rezimu BASIC (Zakladni) mlzete zapnout nebo vypnout blesk.

Poznamka

V rezimu BASIC (Zakladni) zaviseji dostupna nastaveni na rezimu zaznamu.

Tip
Pokud je pozadi jasnéjSi nez objekt, pomociVynutit blesk odstrarite nezadouci tmaveé stiny.

| za slabého osvétleni se pokuste poridit fotografie s bleskem a bez néj. Nékdy je kvalita lepsi bez blesku.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Nastaveni ostieni dotykem na hledacek

Objekt, na ktery chcete zaostfit, mGzete vybrat dotykem v hledacku.
Kdyz se dotknete hledacku, fotoaparat upravi automaticky nékolik moznosti.

Poznamka

V rezimu BASIC (Zakladni) je funkce [Upravit dotykem] k dispozici pfi pouzivani hlavniho fotoaparatu v rezimu fotografie.

Tuknéte na [MENU].

©

Najdéte a tuknéte na [Upravit dotykem] a pak vyberte [Automatické zaostreni] nebo [Ostreni a jas].

[Automatické zaostfeni]: Zaostfi automaticky na specifikované misto.
[Ostfeni a jas]: Automaticky zaostfuje na specifikované misto a nastavi jas.

e Zavrete nabidku.

Nastaveni se ulozi.

V hledacku se dotknéte se objektu, na ktery chcete zaostfit.

Tuknutim na © g % (tlagitko zrueni zaostfeni) zrusite osteni.

o Upravte zaostreni.

Dotykem a pfidrzenim tlacitka zavérky obrazovky zaostfite.
Stisknutim tlacitka zavérky zafizeni napul zaostfite.

(. Porid'te snimek.

Pustte tladitko zavérky obrazovky.
Stisknéte tlacitko zavérky zafizeni zcela.

Tip
Kdyz je [Upravit dotykem] nastaveno na [Automatické zaostfeni] nebo [Ostfeni a jas],muzete zménit barvu ramecku ostreni.
Tuknéte na [MENU], najdéte a tuknéte na [Barva oblasti ostfeni] a potom vyberte poZadovanou moznost.

Pribuzné téma

Kontinualni snimani

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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AF na obli¢ej/oko (fotografie/video)

Muzete pofizovat fotografie nebo nahravat videa, ktera jsou zaostfena na tvare nebo o¢i lidi a zvifat.
Chcete-li zménit cil zaostfeni, tuknéte na oblicej, na ktery chcete zaostfit.

Poznamka

V rezimu BASIC (Zakladni) je funkce [AF na oblicej/oko ] k dispozici pfi pouzivani hlavniho fotoaparatu.

Zapnuti nebo vypnuti funkce [AF na obli¢ej/oko]

1. Tuknéte na [MENU].

2. Najdéte a tuknéte na [AF na obli¢ej/oko] a potom vyberte poZadovanou moznost.

[AF na obli¢ej/oko]: Zaostfuje na obli¢eje nebo oci.
[AF na obli¢ej]: Zaostfeni pouze na tvare. Spotfeba baterie se vybérem této moznosti snizi v porovnani s
vyb&rem moznosti [AF na obli¢ej/oko] pfi nahravani videa.

3. Zaviete nabidku.
Nastaveni se ulozi.

Pofizeni snimku pomoci funkce [AF na obli¢ej/oko]

1. Namitte fotoaparat na objekt.
Kdyz fotoaparat detekuje obli¢eje lidi nebo zvifat, objevi se ramecek detekce.

2. Tuknéte na obli¢ej, na ktery chcete zaostfit.

3. Upravte zaostreni.

Dotykem a pfidrzenim tlaCitka zavérky obrazovky zaostfite.
Stisknutim tlacitka zavérky zafizeni napul zaostfite.

Kdyz je vybrana moznost [AF na obli¢ej/oko], fotoaparat zaostfuje na jedno oko zelenym rameckem. Kdyz je vybrana
moznost [AF na obliCej], ramecek detekce vybraného obliceje zezelena.

4. Pofidte snimek.

Pustte tlaCitko zavérky obrazovky.
Stisknéte tlaCitko zavérky zafizeni zcela.

Tip
Po tuknuti na obliCej, na ktery chcete zaostfit, ve 2. kroku tuknéte na tlacitko zavérky obrazovky nebo stisknéte tlacitko spousté

zafizeni pro zahajeni nahravani. Kdyz je pfi nahravani vybrana moznost [AF na oblicej/oko], fotoaparat bude pokracovat ve
sledovani a zaostfovani na jedno oko, a kdyz je vybrano [AF na oblicej], bude pokracovat ve sledovani a zaostfovani na oblice;j.
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Zjemneéni pleti

Muzete pofizovat snimky s jemné&j$imi tony pleti.

Tuknéte na [MENU].

Najdéte a tuknéte na [Efekt hladké pleti] > [Zapnuto].
Zavrete nabidku.
Nastaveni se ulozi.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Sledovani objektu

Fotoaparat dokaze také zjistit a sledovat pohybujici se objekt.

Poznamka

V rezimu BASIC (Zakladni) je funkce [Upravit dotykem ] k dispozici pfi pouzivani hlavniho fotoaparatu v reZimu fotografie.

Zapnuti nebo vypnuti funkce [Sledovani objektu]

1. Tuknéte na [MENU].
2. Najdéte a tuknéte na [Upravit dotykem] > [Sledovani objektul.

3. Zavrete nabidku.
Nastaveni se ulozi.

Porizovani snimku pomoci funkce [Sledovani objektu]

1. Dotykem na objekt v hledacku jej vyberete pro sledovani.
Sledovani zrusite tuknutim na |CJIZ (tlacitko zrudeni sledovani).

2. Tuknéte na tlagitko zavérky obrazovky nebo stisknéte tladitko zavérky zafizeni.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Kreativni vzhled

Finalni vzhled snimkl (fotografii nebo videi) mizete vybrat vybérem upfednostiiovaného vzhledu ze 6 pfednastavenych
vzhledl. Kazdy je optimalizovany s rliznou kombinaci barevného ténu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalSich
obrazovych prvku, abyste mohli nastavit zpracovani snimku, u néhoz budou v8echny tyto prvky v idealni rovnovaze.

Poznamka

Funkce [Kreativni vzhled] neni k dispozici, kdyZ je vybran rezim AUTO (automaticky).

Tuknéte na [s1] (ikona kreativniho vzhledu) a poté vyberte poZadovany pfednastaveny vzhled.

Podrobnosti o kazdém prednastaveném vzhledu zobrazite tuknutim na () (tlagitko zobrazeni podrobnosti) v
rezimu P/S/M nebo tuknutim na [MENU] > [Pfedstaveni funkci] v rezimu BASIC (Zakladni).

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Nocni foceni

V rezimu BASIC (Zakladni) a AUTO (Automaticky) muzete pofizovat jasné fotografie v noci nebo ve tmavych
podminkach.

V rezimu BASIC (Zakladni) nebo AUTO (Automaticky) tuknéte na .37, (ikona noéniho foceni) a poté vyberte
[Automaticky] nebo [Vypnuto].

Tip

Pfi aktivaci funkce [Noéni foceni] se ikona v rezimu BASIC (Zakladni) rozsviti oranzové a v hledacku se zobrazi Jy (ikona
aktivniho no¢niho foceni) v reZimu AUTO (Automaticky).

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Nastaveni Rezim Transfer & Tagging

Ke snimklm pofizenym pomoci zafizeni mlzete pfidavat titulky a metadata IPTC a dal$i, kdyZ budete pouzivat aplikaci
Transfer & Tagging. DalSi informace o aplikaci Transfer & Tagging naleznete na support.d-
imaging.sony.co.jp/app/transfer/.

Tuknéte na [MENU].

Najdéte a tuknéte na [Rezim Transfer & Tagging] > [Zapnuto].
Zavriete nabidku.
Nastaveni se ulozi.

Poznamka

Nastavte zafizeni na propojeni s fotoaparatem nebo pocitatem pomoci aplikace Transfer & Tagging pro zapnuti Rezim Transfer
& Tagging.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Ulozisté dat

Muzete zvolit, zda se fotografie a videa maiji ukladat do vnitfniho Ulozisté zafizeni, nebo na kartu SD.

Tuknéte na [MENU].

Najdéte a tuknéte na [Ulozisté dat] a potom vyberte pozadovanou moznost.
Zavrete nabidku.
Nastaveni se ulozi.

Tip

Doporucujeme pouzivat kartu SD tfidy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyssi.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Pridavani zemeépisnych souradnic - geotagging

Fotografie a videa miizete ulozit se soufadnicemi mista, kde byly pofizeny. Tomu se Fika ,geotagging“. Chcete-li oznadit
fotografie a videa zemépisnymi soufadnicemi, budete potfebovat bezdratovou sit a povolenou funkci GPS.

Tuknéte na [MENU].

Najdéte a tuknéte na [Ulozit polohu] > [Zapnuto].
Zavrete nabidku.
Nastaveni se ulozi.

Stavové ikony zemépisnych souradnic

i\ (ikona zachyceného signalu GPS): Zemépisna poloha se ulozi.

& (ikona nenalezeni GPS): Zemépisna poloha nebyla nalezena.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Mrizka

S funkci mfizky mazete pouzit pravidlo tfetin a umistit dulezité objekty podél €ar mfizky nebo v jejich prdsecicich. Kdyz
nebudou objekty pokazdé uprostfed obrazku, vaSe fotografie a videa mohou byt zajimavéjsi.

Tuknéte na [MENU].

Najdéte a tuknéte na [Mfizka] > [Zapnuto].
Zavrete nabidku.
Nastaveni se ulozi.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Razné zpusoby pouziti tlacitka hlasitosti

ZpuUsob pouziti tlacitka hlasitosti mizete zménit.

Tuknéte na [MENU].

Najdéte a tuknéte na [Pouzit tlaitko hlasitosti jako] a potom vyberte pozadovanou moznost.
Zavrete nabidku.
Nastaveni se ulozi.

Nastaveni tlacitka hlasitosti

Priblizeni: Pouzijte tlaCitko hlasitosti pro pfibliZzeni nebo oddaleni.
Hlasitost: Tlacitko hlasitosti je pro fotoaparat deaktivovano.
Spoust’: Pouzijte tlaCitko hlasitosti jako tlaCitko zavérky pro fotografie a videa.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Audio signaly

MuzZete si vybrat, zda fotoaparat bude produkovat zvuky, napfiklad zvuk zavérky, zvuk na za¢atku a konci nahravani
videa, a sérii pipnuti pro odpocitavani, kdyz pouzivate samospoust.

Tuknéte na [MENU].

Najdéte a tuknéte na [Audio signaly] a potom vyberte pozadovanou moznost.
Zaviete nabidku.
Nastaveni se ulozi.
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Spusténi Video Pro

Video Pro je funkce nahravani videa, ktera zvySuje pohyblivost a flexibilitu snimani. Video Pro umoZfiuje flexibilitu a
presnost pfi snimani videa v zavislosti na prostfedi snimani. Nyni mate moznost realizovat své tvirci vize.
Po zapnuti rezimu streamovani mizete streamovat pomoci RTMP.

o Najdéte a tuknéte na & (ikona Video Pro).

Prehled obrazovky Video Pro Rezim nahravani

Svisly styl

15 14 1312 6

Vodorovny styl
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Tip

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Chcete-li zménit nastaveni, tuknéte na oranzové parametry.

. lkona ukladani dat/zbyvajici doba nahravani/Pfedvolba nazvu

Nazev souboru nahraného videa je ,Pfedvolba nazvu_Datum_c¢as".

Chcete-li zménit pfedponu titulku, tuknéte na = (ikona nastaveni) > [Pfedvolba nazvul].

. Indikace stavu
€CQO (ikona zpomaleného nahravani)/[J4] (ikona upozornéni na piehiati)/ [y (ikona stavu pfidavani zemépisnych

souradnic)/ ¥ 100% (ikona stavu baterie)

. Mé&feni roviny
Mé&rFeni roviny umozrfiuje zméfit Uhel zafizeni a udrzuje snimek srovnany horizontalné. Kdyz zafizeni zjisti, Ze je v

roviné, méfeni roviny zezelena.

. Tuknutim upravite troven zvuku.
. Pouzijte tlacitko hlasitosti pro pfiblizeni nebo oddaleni.

. Tazenim posuvniku upravte zaostfeni ru¢né.

Tuknutim na [AF] nebo [MF] pfepnete rezim ostfeni na auto nebo ruéni.

. Tuknutim upravite nastaveni.
. Tuknutim uzamknete polozky a zabranite tak necht&nym &innostem.

. lkona Nastaveni — tuknutim oteviete Nastaveni.

Tuknutim na tlagitko zavérky spustite nebo zastavite zaznam.

Tlacitko Nabidka — tuknutim oteviete nabidku.
Chcete-li pfepnout stranky, tuknéte na [1] nebo [2].

Pretazenim posuvniku pfiblizte nebo oddalte zobrazeni.
Objektiv mlzete vybrat tuknutim na ohniskovou vzdalenost objektivu.

Tuknutim spustite nebo zastavite zaznam.
Tuknutim pofidite fotografii pfi nahravani.
Tuknutim zobrazite nebo skryjete informace zobrazené v hledagku.

Pfepinac¢ mezi pfednim a hlavnim fotoaparatem.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

Tuknutim zamknete nebo odemknete otageni obrazovky.
Tuknutim nastavite automaticky vhodnou rychlost zavérky, hodnotu ISO a vyvazeni bilé.

Tuknutim na miniaturu mazZete zobrazit, sdilet nebo upravovat videa.
Chcete-li se vratit do aplikace Video Pro, pfejedte prstem doll po obrazovce nebo tuknéte na 4 (tlaCitko zpét).

Format videa / Snimkova frekvence/ SDR/HDR nastaveni
Casovy kéd (hodiny: minuty: sekundy: snimky)

Stav nahravani

Pfibuzné téma

Video Pro Nabidka
Video Pro Nastaveni
Video Pro Rezim streamovani

Parovani s dalkovym ovladaéem nebo rukojeti Bluetooth

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Video Pro Nabidka

Tuknutim na [Nabidka] oteviete nabidku. Chcete-li pfepnout stranky, tuknéte na [1] nebo [2]. Nabidky na strané 2 Ize
také upravit tuknutim na ikony ve spodni ¢asti hledacku.

Tip
Chcete-li zménit nastaveni, tuknéte na oranzové parametry.

Nékteré volby nejsou v rezimu streamovani k dispozici.

Objektiv
Vybere objektiv.
Kdyz vyberete [Plynuly zoom], miZete bez pfepinani objektivi hladce pfiblizovat a oddalovat.

FPS
Upravi snimkovou frekvenci.

SDR/HDR
Vlyberte format a dynamicky rozsah. Tuknéte na @ (tlaCitko zobrazeni podrobnosti) pro dalsi informace o formatu
(SDR (BT.709), SDR (S-Cinetone for mobile), nebo HDR (HLG/BT.2020)) a dynamickém rozsahu.

Zpomalené
Povoli nebo zakaze zpomalené nahravani.

Format videa
Vybere format videa.

Svétlo
Zapina nebo vypina svétlo.

Znacky
Nastavte [Pouzit znacky] na [Zapnuto] pro zobrazeni znacek a pokynu. MuzZete nastavit typy znacek a pokyny, které
se budou zobrazovat.

Kreativni vzhled

Vyberte celkovy vzhled snimku. Mlzete vybrat upfednostriovany vzhled ze 6 pfednastavenych vzhled(, které jsou
optimalizovany s riznymi kombinacemi barevného tonu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalSich obrazovych prvku.
Podrobnosti o vzhledu jednotlivych pfednastaveni zobrazite tuknutim na @ (tlagitko zobrazeni podrobnosti).

Stabilizace
Vybere nastaveni stabilizace videa. Spotfeba baterie se vybérem moznosti [Standardni] sniZi v porovnani s vybérem
moznosti [Vysoka kvalita].

VB

Upravi vyvazeni bilé. Chcete-li nastavit vyvazeni bilé podle vybrané bilé oblasti, vyberte [Vlastni 1], [Vlastni 2], nebo
[Vlastni 3], tuknéte na [Pouzit], drzte zafizeni tak, aby bila oblast zcela zakryvala ramecek ve stfedu, a pak znovu
tuknéte na [Pouzit].

Chcete-li pfepinat zobrazené volby mezi rezimem prednastaveni a teploty, tuknéte na = (ikona nastaveni) > [Rezim
VB]. Je-li moznost [Upravit ABGM] nastavena na [Zapnuto] v nabidce Nastaveni, mizete pomoci posuvnikd upravit
vyvazeni bilé. Pro resetovani hodnot posuvniku tuknéte na [Resetovat].
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ISO/Zesileni
Nastavi citlivost ISO nebo zesileni. Chcete-li pfepinat zobrazenou hodnotu mezi citlivosti ISO a zesilenim tuknéte na
= (ikona nastaveni) > [Rezim ISO/Zesileni].

Zaveérka
Nastavte na [Automaticky] pro automatické nastaveni rychlosti zavérky podle objektu. Kdyz je rychlost zavérky
vypnuta tuknutim na prepinac, nastavi se rychlost zavérky podle zvolené snimkové frekvence.

Uroven AE
Zméni hodnotu automatického nastaveni expozice.

Vstupni hlasitost/Vyst. hlas.
Zméni uroven zvuku.

AF na obli¢ej/oko
Detekuje a zaostfuje na obli¢eje nebo oci lidi a zvirat.

[AF na obli¢ej/oko]: Zaostfuje na obli¢eje nebo odi.
[AF na obli¢ej]: Zaostfeni pouze na tvare. Spotfeba baterie se vybérem této moznosti snizi v porovnani s
vyb&rem moznosti [AF na obli¢ej/oko].

Prezentace produktu

Ma tendenci zaostfovat na objekty ve stfedu hledacku s nastavenimi optimalné nakonfigurovanymi pro nahravani
videa, napfiklad recenze produktd.

Funkce [Prezentace produktu] je pfi pouzivani hlavniho fotoaparatu dostupna.

Pribuzné téma
Spusténi Video Pro
Video Pro Nastaveni

Video Pro Rezim streamovani

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Video Pro Nastaveni

Tuknutim na = (ikona nastaveni) otevfete nabidku Nastaveni.

Snimani
Rezim ISO/Zesileni
Prepina zobrazenou hodnotu mezi citlivosti ISO a zesilenim.

Omezeni AGC (HDR)/Omezeni AGC (SDR)
Nastavi horni limit pro AGC (Auto Gain Control). Horni limit neni nastaven, kdyz je vybrano [Vypnuto]. [Omezeni
AGC (HDR)] a [Omezeni AGC (SDR)] jsou k dispozici, kdyz je vybrano [Zesileni] v [Rezim ISO/Zesileni].

Auto. limit ISO (HDR)/Auto. limit ISO (SDR)
Nastavi horni hranici citlivosti ISO. Horni limit neni nastaven, kdyz je vybrano [Vypnuto]. [Auto. limit ISO (HDR)] a
[Auto. limit ISO (SDR)] jsou dostupné, kdyz je vybrano [ISO] v [Rezim ISO/Zesileni].

Rezim VB

Pfepina, jak je vyvazeni bilé specifikovano mezi [Teplota] a [Pfedvolba]. Vyberte [Teplota] k ur€eni vyvazeni bilé z
pohledu barevné teploty, méfeno v kelvinech. Pro ur€eni vyvazeni bilé zalozeného na stanovenych predvolbach
vyberte [Pfedvolbal.

Upravit ABGM
Povoli nebo zakaze Upravy vyvazeni bilé pomoci posuvnikl AB a GM .

Sledovani objektu
Detekuje a sleduje pohybuijici se objekty.

Projekt

Format souboru (4K)
Nastavi format souboru pro nahravani.

Média
Predvolba nazvu
Zmeéni pfedponu titulku. Nazev souboru nahraného videa je ,Pfedvolba nazvu_Datum_cZas".

Ulozisté dat

Vybere vnitfni Ulozisté nebo kartu SD jako cil ulozeni.

Pokud jako cilové misto pro ulozeni vyberete kartu SD, doporu€ujeme pouzit kartu SD tfidy Video Speed Class 30
(V30) nebo vyssi.

Monitorovani

Obrysy
Nastavi zobrazeni nebo skryti obrys(.

Barva obrysii
Vybere barvu obrysu.

Histogram
Tuknutim na [DISP] nastavi zobrazeni nebo skryti histogramu.
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Zvuk

Inteligentni filtr vétru
Redukuje Sum vétru.

Mik
Vybere [VSechny sméry (stereo)] nebo [Priorita hlasu (rear)]. Kdyz je vybrano [Priorita hlasu (rear)], dotykejte se pfi
nahravani zadniho panelu co nejméng, abyste se vyhnuli nahrani Sumu.

Technické

Priradit tlacitko zavérky

REC/Streamovani: Pouzije tlacitko zavérky jako tlacitko REC (v rezimu nahravani) nebo tlacitko streamovani (v
rezimu streamovani). Stisknutim tlacitka zavérky mazete zacit nahravat nebo streamovat, i kdyz je oteviené
dialogové okno nastaveni.

Fotografie: Pri nahravani pouziva tlagitko zavérky pro fotografovani. Pfi nahravani mizete pofidit fotografii
stisknutim tlaCitka zavérky, i kdyz je otevieno dialogové okno nastaveni.

Vypnuto: Nejsou pfifazeny zadné funkce.

Priradit tlacitka hlasitosti

Priblizeni: Pouziva tlacitko hlasitosti pro pfiblizeni nebo oddaleni. Mlzete pfiblizit nebo oddalit stisknutim tlacitka
hlasitosti, i kdyz je otevieno dialogové okno nastaveni.

REC/Streamovani: Pouzije tlacitko hlasitosti jako tlaitko REC (v rezimu nahravani) nebo tlagitko streamovani (v
rezimu streamovani). Stisknutim tlacitka hlasitosti miiZzete zacit nahravat nebo streamovat, i kdyz je otevieno
dialogové okno nastaveni.

Hlasitost: Aktivuje tlaCitko hlasitosti pro Video Pro.

Vypnuto: Nejsou pfifazeny zadné funkce.

Uzamknout moznosti

Cela obrazovka: Pfi zamykani obrazovky se zamkne cela obrazovka vcéetné tlaCitka REC a o (ikona fotoaparatu)
(nebo tlacitka streamovani a tlacitka mikrofonu v rezimu streamovani).

Not REC/Stream: Nezamkne tlacitko REC a « (ikona fotoaparatu) (nebo tlacitko streamovani a tlacitko mikrofonu
v rezimu streamovani), kdyz uzamknete obrazovku.

Ulozit polohu
Ulozi vaSe fotografie a videa s mistem, kde byly pofizeny.

Sit’
Mduzete konfigurovat sitova nastaveni vztahujici se ke streamovani.
Udrzba
Priivodce prodlouzenim trvani nahr./Priivodce prodlouzenim trvani datového toku
Optimalizuje nastaveni, aby nedoSlo ke zvySeni teploty zafizeni, takze mizete nahravat nebo streamovat déle.

Kalibrace vyrovnani
Kalibruje standard pro horizontalni rovinu, abyste upravili odchylky v naklonéném sméru.

Bluetooth dalk. ovl.
Sparuje s dalkovym ovladacem Bluetooth.

Vyukové video
Muzete zobrazit vyukovy program pro aplikaci Video Pro.

Rady
K dispozici jsou weboveé stranky s tipy pro aplikaci Video Pro.

Usnadnéni pristupu
Zobrazi odkaz na informace o usnadnéni.
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+» Resetovat nastaveni
Resetuje vSechna nastaveni na vychozi.

Pribuzné téma
= Spusténi Video Pro
» Video Pro Nabidka
» Video Pro Rezim streamovani

» Parovani s dalkovym ovladatem nebo rukojeti Bluetooth
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Video Pro Rezim streamovani

Video Pro podporuje zivy pfenos pomoci RTMP.

o PFi pouzivani aplikace Video Pro tuknéte na = (ikona nastaveni) > [Rezim streamovani] > [Zapnuto].

Kdyz funkci zapnete poprvé, objevi se rizné poznamky nebo informace. Potvrdte zpravy, zaskrtnéte policka a
potom tuknutim na [OK] pokracujte nasledujicimi kroky.

e V nabidce Nastaveni tuknéte na [Pripojit k] a poté vyberte zplisob streamovani RTMP.

[RTMP URL]: Vyberte streamovani pomoci RTMP. V nabidce Nastaveni nastavte [Adresa URL streamu RTMP]
a [KIli¢ streamu RTMP].

[YouTube ™]: Vyberte streamovani pomoci aplikace YouTube. Postupujte podle pokynd na obrazovce a
nastavte [U&et YouTube™] a [Ziva udalost YouTube ™]. Chcete-li vytvofit novou udalost, tuknéte na [Vytvofit
novou udalost].

Tip
Muizete sdilet adresu URL na Zivou udalost YouTube. Tuknéte na = (ikona nastaveni) > [URL Zivé udalosti] > & (ikona

sdileni) a poté postupuijte podle pokynl na obrazovce. Kdyz vytvarite novou udalost, zobrazi se v dialogovém okné s
vysledky vytvofenych Zivych udalosti YouTube «§ (ikona sdileni).

Zaviete nabidku Nastaveni.

Tuknutim na @ (tla€itko streamovani) spustite streamovani.

Pfi streamovani mlzete prepinat mezi pfednim a hlavnim fotoaparatem a ménit objektivy.
Tuknutim na @ (tlacitko streamovani) zastavite streamovani.

Prehled obrazovky Video Pro Rezim streamovani
Svisly styl
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. Stav sité

. Datovy tok streamu

. Stav streamovani / stav mikrofonu

. Tuknutim spustite nebo zastavite streamovani.

. Tuknutim mikrofon ztlumite nebo ztlumeni zrusite.

. Tuknutim otevfete nebo zavrete okno Zivého chatu YouTube.

1
2
3
4
5
6

Poznamka
Pokud pouzivate aplikaci Video Pro, dodrzujte podminky sluzby pro Zivy pfenos a jeho pozadavky.

V zavislosti na sluzbé zivého prenosu se mohou podminky nebo specifikace zménit nebo mohou byt pfidany bez prfedchoziho
upozornéni.
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Pokud Zivy pfenos nefunguje spravné, zkuste prepnout typ sité. Chcete-li pfepnout typ sité, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] >
[Sit a internet] > [SIM karty], vyberte kartu SIM, tuknéte na [Preferovany typ sité] a vyberte typ sité. Dostupné typy sité zaviseji
na vasi smlouvé.

Tip
Na plose muzete vytvofit zastupce pro rezim streamovani. Dotknéte se a podrzte & (ikona Video Pro). V nabidce, ktera se
otevre, pretahnéte [Streamovani] na pozadované misto.

Muzete nastavit, zda se pfi spusténi Video Pro automaticky pfepnete do rezimu nahravani nebo do naposledy vybraného rezimu.
Pro zménu nastaveni tuknéte na = (ikona nastaveni) > [Spoustéci rezim].

Pro vybér sité pro streamovani tuknéte na = (ikona nastaveni) [PouZziti sité].

Pro stabilnéjsi streamovani upravte nastaveni videa podle specifikaci sluzby Zivého pfenosu, Sifky pasma sité a stavu sité.
Tuknéte na [Nabidka] > [Format videa] nebo [FPS] a tuknutim na = (ikona nastaveni) > [Kvalita videa] vyberte moznost pro
kazdé nastaveni. Moznosti jsou nasledujici.

Kvalita videa (datovy tok streamu)
Format videa | FPS

Nizka Stredni Vysoka
29.97 | 3 Mbps 4.5 Mbps 6 Mbps
1920x1080P
25 2.5 Mbps 3.75 Mbps | 5 Mbps
29.97 | 1.5Mbps | 2.75 Mbps | 4 Mbps
1280x720P

25 1.25 Mbps | 2.3 Mbps 3.4 Mbps

PFi nizkych komunikacnich rychlostech, napfiklad pfi streamovani na misté se $patnou kvalitou signalu nebo pfi pohybu, maze
dochazet k ruseni obrazu a zvuku. V takové situaci nasledujici nastaveni mohou vylepsit kvalitu obrazu a zvuku.

Tuknéte na [Nabidka] > [Format videa] a pak vyberte [1280x720P].
Tuknéte na = (ikona nastaveni) > [Kvalita videa] a pak vyberte [Nizka].

Pribuzné téma
Spusténi Video Pro
Video Pro Nabidka
Video Pro Nastaveni

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Spusténi aplikace Cinema Pro

Cinema Pro je aplikace vyuzivajici technologii digitalniho filmovani od spole¢nosti Sony. Diky konfiguraci raznych
parametrl a nastaveni barev mlizete vytvaret idealni videa.

o Najdéte a tuknéte na & (ikona Cinema Pro).

Cinema Pro vychozi obrazovka

1

Tip

Chcete-li zménit nastaveni, tuknéte na oranzové parametry.

1. Hledacek

2. Projekt Nastaveni

Tuknutim na oranzovy parametr upravte rozli$eni a snimkovou frekvenci celého projektu nebo videoklipt. Po nahrani
videoklipu v novém projektu nelze zménit nastaveni projektu.

3. lkona menu — tuknutim na polozku oteviete nabidku.

Tuknutim na [Otev¥it projekt] otevrete stavajici projekt nebo vytvofite novy projekt. PFi vytvareni nového projektu
vyberte jako cil uloZeni vnitfni Ulozisté nebo kartu SD. Pokud jako cilové misto pro ulozeni vyberete kartu SD,
doporucujeme pouzit kartu SD tfidy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyssi.

Tuknutim na [Cinema Library] spustite aplikaci Cinema Library. MiiZete otevfit stavajici projekt nebo sledovat
vytvoreny film.

Tuknutim na [Stabiliz.] pfepnete funkci stabilizatoru na zapnuto nebo vypnuto.

Tuknutim na [Dyn. rozsah] vyberte dynamicky rozsah. Tuknutim na (@ (tlacitko zobrazeni podrobnosti) zobrazite
dalSi informace o dynamickém rozsahu.

Tuknutim na [Rezim VB] prepnete, jak se specifikuje vyvazeni bilé mezi [Teplota] a [Pfedvolba]. Pfepnéte na
[Teplota] pro definovani vyvazeni bilé z pohledu teploty barvy méfené v kelvinech. Pfepnutim na [Pfedvolbal
muZzete definovat vyvazeni bilé podle stanovenych prfednastaveni.

Tuknutim na [Pfizplisobeni DISP] ptizplisobite polozky, které se zobrazuiji v hledagku.

Tuknutim na [Histogram] zobrazite nebo skryjete histogram.

Tuknutim na [Mé&fené ruéni] zobrazite nebo skryjete ruéni méfeni. Zobrazi se ruéni méfeni a v hledacku bude
indikator méreni.

Opakovanym tuknutim na [Ramecek] muzete zobrazit a vybrat rizné poméry stran.
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Tuknutim na [Radky m¥izky] zobrazite a vyvazite kompozici.

Tuknutim na [Obrysy] zobrazite nebo skryjete obrysy.
Tuknutim na [Barva obrysii] vyberte barvu obrysu.
Tuknutim na [Kalibrace vyrov.] mizete kalibrovat standard pro horizontalni rovinu, abyste upravili odchylky v
naklonéném sméru.
Tuknutim na [Format zbyvajici paméti ] prepnete jednotku pro zobrazeni zbyvajici paméti mezi zbyvajici dobou
pro nahravani a zbyvajici kapacitou paméti.
Tuknutim na [Nastaveni zvuku] vyberte mikrofon, zredukuijte Sum vétru nebo zmérite hlasitost.
Tuknutim na [Pfifadit tlagitko zavérky] pouZijete tlagitko spousté jako tlagitko REC nebo Vyjm.. KdyZ je vybrano
[Zaznam], mlzete zacit nahravat stisknutim tlacitka spousté, i kdyz je otevieno dialogové okno nastaveni.
Tuknutim na [PFifadit tlagitka hlasitosti] pouzijete tlagitko hlasitosti jako tlagitko REC, tlagitko hlasitosti, tlagitko
ruéniho zaostfeni nebo tlac¢itko zoomu. KdyZ je vybrano [Zaznam], mlzete zagit nahravat stisknutim tlacitka
ovladani hlasitosti, i kdyz je otevieno dialogové okno nastaveni.
Tuknutim na [Pozice tlagitka nahravani] mizete zménit polohu tlagitka REC a tlagitka Vyjm..
MUzete registrovat a vyvolat nastaveni nahravani. Tuknéte na [UlozZit aktualni nastaveni], vyberte slot, potvrdte
nastaveni a poté tuknutim na [UlozZit] zaregistrujte ¢asto pouzivané kombinace rezimu a nastaveni. Chcete-li
pouzit ulozena nastaveni, tuknéte na [Nastaveni Vyvolani paméti], vyberte poZadovany slot a pak tuknéte na
[Pouzit].
Tuknutim na [Vyukové video] zobrazite vyukovy program aplikace Cinema Pro.
Tuknutim na [Rady] se dostanete na webové stranky s tipy pro aplikaci Cinema Pro.
Tuknutim na [Usnadnéni pfistupu] zobrazite odkaz na informace o usnadnéni.

4. Nastaveni Klip — parametry, které Ize nastavit pro jednotlivé videoklipy.

Tuknutim na [Vzhled] upravite prostfedi videoklipu.

Tuknutim na [FPS] upravite snimkovou frekvenci. Pro nahravani videoklipu ve zpomaleném pohybu vyberte
[120].

Pro vybér objektivu tuknéte na [Objektiv]. Kdyz je vybrano [85-125mm F2.3-2.8], objevi se posuvnik zoomu a
mliZete pouzit opticky zoom. Tuknutim na T nebo W miiZete transfokovat pfimo na maximalni nebo minimalni
ohniskovou vzdalenost.

Pro nastaveni hodnoty ISO tuknéte na [ISO]. Pokud je oranzoveé, tuknéte na [Automaticky], aby se automaticky
pfizpUsobil odpovidajici hodnoté ISO. BEhem nahravani Ize hodnotu ISO zménit.

Pro nastaveni vyvazeni bilé tuknéte na [VB]. Vyvazeni bilé mizete upravit pomoci posuvnikl. Pro resetovani
hodnot posuvniku pro vybrané nastaveni tuknéte na [Resetovat].

Chcete-li nastavit vyvazeni bilé podle vybrané bilé oblasti, vyberte [Vlastni 1]/[Vlastni 2]/[VIastni 3], tuknéte na
[Nastavit], drzte zafizeni tak, aby bila oblast zcela zakryvala ramecek ve stfedu, a pak znovu tuknéte na
[Nastavit].

Pokud vyberete [Automaticky], muzete nastavit, zda se nastaveni vyvazeni bilé uzamkne.

Chcete-li pfepinat zobrazené volby mezi pfenastavenym reZimem a reZzimem teploty, tuknéte na= (ikona
nabidky) > [Rezim VB].

Pro nastaveni rychlosti zavérky tuknéte na [Spoust]. Pokud je oranzova, tuknéte na [Automaticky], aby se
automaticky upravila spravna rychlost zavérky.

Tuknutim na [OstFeni] upravte zaostfeni. Tuknutim na [AF] nebo [MF] pfepnete rezim ostfeni na auto nebo ru¢né.
Kdyz je rezim ostfeni nastaven na ruc¢ni, mlzete upravit znacky ostfeni a rychlost pohybu zmény ostficich rovin
(Pull Focus) tuknutim na &8 (ikona nastaveni). Kdyz je rezim ostfeni nastaven na auto, mizete urdit oblast
ostfeni tuknutim na hledacek.

5. Tuknutim spustite nebo zastavite zaznam.
6. Tuknutim zachytite aktualni snimek jako fotografii.

7. Tuknutim skryjete nebo zobrazite ramecky, mfizku, ru€ni méfeni, histogram a posuvnik zoomu, ktery se zobrazi,
kdyz je vybrano [85-125mm F2.3-2.8].

8. Indikace stavu
Chcete-li zménit nastaveni, tuknéte na oranZové parametry.

9. Méfeni roviny
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Mé&reni roviny umozrfiuje zméfit Uhel zafizeni a udrzuje snimek srovnany horizontalné. Kdyz zafizeni zjisti, Ze je v
roviné, méfeni roviny zezelena.
10. Casovy kéd (hodiny: minuty: sekundy: snimky)

11. Miniatura

Tuknutim na miniaturu zobrazite videoklip nebo fotografii. Pfejetim prstu doleva nebo doprava zobrazite
predchozi nebo nasledujici videoklip nebo fotografii.

Chcete-li se vratit na vychozi obrazovku Cinema Pro, pfejedte prstem doll po obrazovce nebo tuknéte na «§
(tlacitko zpét).

Tuknutim na [V8echny soub.] zobrazite videoklip nebo fotografii, ktera neni v zobrazeni miniatur. Pfi prohlizeni
videoklipu nebo fotografie prejetim prstu doleva nebo doprava zobrazite pfedchozi nebo nasledujici.

Chcete-li se vratit na pfedchozi obrazovku, prejedte prstem doll po obrazovce nebo tuknéte na ‘ (tlacitko
Zpét).

Fotografii z videa muZete zachytit tuknutim na jggg (ikona Upravy videa) pfi pfehravani.

12. Mé&feni Urovné audia
Tuknutim na méfeni oteviete nabidku nastaveni zvuku.

Tuknutim na [Mik] vyberte [LP] nebo [Rear]. KdyzZ je vybrano [Rear], dotykejte se p¥i nahravani zadniho panelu co
nejmeéné, abyste se vyhnuli nahrani Sumu.

Tuknutim na [Inteligentni filtr v&tru] snizite Sum vétru.

Vyberte hodnotu pro zménu drovné zvuku.

13. Mé&fené rucni
MérFeni ruéni oznacuje, zda je podexponovano nebo pfeexponovano.

Pribuzné téma
Kombinovani klipt a sledovani filmu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Kombinovani klipa a sledovani filmu

Videoklipy mizete kombinovat za tu€elem vytvofeni filmu a pak sledovat film pomoci Cinema Library.

Pfi pouzivani aplikace Cinema Pro tuknutim na [VSechny soub.] zobrazite seznam klipt v projektu.

Tuknéte na ¢ (ikona dalsi) > [Vytvorit finalni film].

Tuknéte na klipy v poradi, v jakém je chcete kombinovat.

0 Tuknéte na [Vytvorit].

Poznamka

Klipy s riznymi poéty snimku za sekundu nelze kombinovat.

Sledovani vytvoreného filmu pomoci Cinema Library
1. Spustte aplikaci Cinema Library.

PFi pouzivani aplikace Cinema Pro tuknéte na [V3echny soub.] > &) (ikona Cinema Library).
PFi pouzivani aplikace Cinema Pro tuknéte na = (ikona nabidky) > [Cinema Library].
Dotknéte se a podrzte & (ikona Cinema Pro), a pak tuknéte na [Cinema Library] v nabidce, ktera se otevie.

2. Tuknéte na [Finalni filmy] a pak vyberte film.

Tip
Na vychozi obrazovce mizete vytvofit zastupce pro aplikaci Cinema Library. Dotknéte se a podrzte & (ikona Cinema Pro). V
nabidce, ktera se otevie, pretahnéte @)) (ikona Cinema Library) na pozadované misto.

Pribuzné téma
Spusténi aplikace Cinema Pro
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Pouzivani aplikace Externi monitor

PFipojenim k externimu fotoaparatu, napfiklad k fotoaparatu Sony Alpha, vam aplikace Externi monitor pomuze:

Vyuzivat displej zafizeni Xperia s vysokym rozlisenim jako monitor fotoaparatu.
Zaostfit na pfedmeét pfiblizenim a oddalenim sevfenim, resp. roztazenim prstll na obrazovce smartphonu.
Najit to nejlepsi osvétleni v rdznych prostfedich foceni pomoci funkce nastaveni jasu.

Expozici a ostfeni vstupniho videa muzete zkontrolovat zobrazenim informaci o vinovém prabéhu, jasové barve,
zebre a obrysech.

Video, které monitorujete v telefonu Xperia, mizZete nahrat a v pfipadé potfeby ho pouzit jako zalohu.

Pomoci rezimu streamovani mizete pofizovat zivy prenos z libovolného mista pfes mobilni sit' a sou¢asné sledovat
video z externiho fotoaparatu.

Zprostfedkujte svému publiku obsah ve vysokém rozliSeni az 4K z pfipojené kamery.
Snadno publikujte obsah napfi€ rliznymi sluzbami socialnich médii pfes protokol RTMP.

P¥i pouzivani aplikace Externi monitor pfipojte video zafizeni, které podporuje vystup USB Video Class (UVC), k zafizeni
Xperia pomoci kabelu.

Poznamka

Videa se budou na zafizeni Xperia zobrazovat v omezeném rozsahu, i kdyz budou z pfipojeného video zafizeni pfenasena videa
v plném rozsahu. V zavislosti na vstupu videa a jeho formatu se muize jas a barva videa zobrazena v zafizeni Xperia liit od
puvodniho videa.

Tip
Kdyz je video 4K prenaseno z pfipojeného video zafizeni, snimkova frekvence je omezena na 30 sn./s.

Pokud je ptipojeni video zafizeni nestabilni, zkuste pouZit snimkovou frekvenci 30 sn./s. Tuknéte na * (ikona nastaveni) >
[Nastaveni monitoru] > [Snimkova frekvencel].

Najdéte a tuknutim na @ (ikona externiho displeje) spust'te aplikaci Externi monitor.

Pokud se ‘g (ikona externiho displeje) nenachazi v zasuvce s aplikacemi, najdéte a tuknéte na polozku
[Nastaveni] > [PFipojeni zafizeni] > [Pfedvolby pfipojeni] > [Externi monitor], a poté na pfepina¢ [Zobrazit aplikaci
Externi monitor].
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e Pripojte videozafrizeni.

Propojte video zafizeni, které podporuje vystup USB Video Class (UVC), do vaseho zafizeni Xperia pomoci
kabelu USB Type-C.

Propojte video zafizeni, které podporuje vystup HDMI, do vaseho zafizeni Xperia pomoci kabelu HDMI spolu s
konverznim adaptérem HDMI-UVC.

e Tuknéte na [Rezim] a pak vyberte [Rezim monitoru] nebo [Rezim streamovani].

Pokud se nezobrazi zadné nabidky nebo ikony, tuknéte kamkoli na obrazovce.

Piehled rezimu monitoru v aplikaci Externi monitor

1. Stav baterie

2. Tuknutim pfepnete na zrcadleny rezim.
Videa jsou streamovana a nahravana i v zrcadleném rezimu v normalnim zobrazeni.

3. Tuknutim uzamknete obrazovku a zabranite tak nechténym &innostem.
4. Urover jasu miiZete prizplisobit pomoci posuvniku.

5. Tuknutim vyberte zobrazeni moznosti asistenta snimani z moznosti DISP1, DISP2 a OFF.
Casto pouzivané kombinace moznosti asistenta snimani DISP1 nebo DISP2 mizZete nastavit tuknutim na P%$? (ikona
zobrazeni moznosti asistenta snimani).

6. Tuknutim nastavite moznost asistenta snimani pro DISP1 a DISP2.
Tuknéte na kartu DISP1 nebo DISP2 v nabidce, ktera se otevfe, a poté tuknéte na jednotlivé prepinade pro
zobrazeni nebo skryti moznosti.
Chcete-li nastavit podrobnosti, tuknéte na -_T;" (ikona uprav).

[MFizka]: Vyberte typ mFizky.

[Ramecek]: Vyberte z riznych poméra stran.

[VInovy pribéh]: Vyberte z rdznych stylt vinového pribéhu.

[Jasova barva]: Tuknutim na £ (ikona nastaveni) pfizpUsobite fale3né barvy a jejich rozsah. Mizete pfizpUsobit
az 3 nastaveni.

[Zebra]: Pomoci panelu posunuti zménte uroven zebry.

[Obrysy]: Vyberte barvu a Uroveri obrys(.

7. Tuknutim otogite obrazovku o 180 stupri.
8. Tuknutim upravite podrobné&;jsi nastaveni.

9. Tuknutim spustite nebo zastavite zaznam.
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10. Tuknutim vyberte [ReZim monitoru] nebo [ReZim streamovani].

11. Tuknutim na miniaturu miizete zobrazit, sdilet nebo upravovat nahrana videa.
12. Stav zvuku

13. Format videa / snimkova frekvence / zbyvajici doba nahravani

14. Zvoleny rezim

Ptiblizeni nebo oddaleni obrazovky

Na obrazovce seviete nebo rozeviete prsty.
Funkci zoomu si mlZete pfizpGisobit. Tuknéte na * (ikona nastaveni) > [Nastaveni monitoru] a poté upravte nastaveni
v kategorii [Lupal].

Pfibuzné téma
Nastaveni menu
Nazvy soucasti
Externi monitor Rezim streamovani
Externi monitor Nastaveni zvuku
Nahravani videa, které na zafizeni sledujete

Odolny reZim monitoru
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Externi monitor Rezim streamovani

Aplikace externiho monitoru podporuje Zivy pfenos pomoci RTMP.

Spust'te aplikaci Externi monitor a pfipojte video zafrizeni.

Tuknéte na £ (ikona nastaveni) > [Nastaveni datového tokul].

Pokud se nezobrazi Zadné nabidky nebo ikony, tuknéte kamkoli na obrazovce.

e Tuknéte na [Pripojit k] a poté vyberte zptsob streamovani RTMP.

[Vlastni RTMP]: Vyberte streamovani pomoci RTMP a pak nastavte [Adresa URL streamu RTMP] a [Kli¢
streamu RTMP].

[YouTube™]: Vyberte streamovani pomoci aplikace YouTube. Postupujte podle pokyn( na obrazovce a
nastavte [U&et YouTube™] a [Ziva udalost YouTube™]. Chcete-li vytvofit novou udalost, tuknéte na [Vytvorit
novou udalost].

Tuknéte na [Rezim] a pak vyberte [Rezim streamovani].

Tuknutim na @) (tlaCitko streamovani) spustite streamovani.

Tuknutim na (=) (tlagitko streamovani) zastavite streamovani.

Poznamka

Pokud pouzivate aplikaci externiho monitoru, dodrzujte podminky sluzby pro sluzbu Zivého pfenosu a pozadavky tykajici se
Zivého pfenosu.

V zavislosti na sluzbé zivého prenosu se mohou podminky nebo specifikace zménit nebo mohou byt pfidany bez prfedchoziho
upozornéni.

Pokud zivy prenos nefunguje spravné, zkuste prepnout typ sité. Chcete-li pfepnout typ sité, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] >
[Sit a internet] > [SIM karty], vyberte kartu SIM, tuknéte na [Preferovany typ sit€] a vyberte typ sité. Dostupné typy sité zaviseji
na vasi smlouve.

Tip
Aby bylo streamovani stabiln&jsi, upravte nastaveni v kategorii [Video] podle specifikaci sluzby zivého pfenosu, Sitky pasma sité

a stavu sité. Tuknéte na £ (ikona nastaveni) > [Nastaveni datového toku] > [Max. rozliSeni], [Snimkova frekvence] nebo [Kvalita
videa] a pak vyberte pozadovanou moznost. Moznosti jsou nasledujici.

Snimkova frekvence | Kvalita videa (datovy tok streamu)
Max. rozliSeni | (sn./s)

Nizka Stredni Vysoka
3840 x 2160 30 nebo méné 13000 kbps | 23500 kbps | 34000 kbps
60/50 4500 kbps | 6750 kbps | 9000 kbps
1920 x 1080
30 nebo méné 3000 kbps | 4500 kbps | 6000 kbps
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Snimkova frekvence | Kvalita videa (datovy tok streamu)
Max. rozliSeni | (sn./s)

Nizka Stredni Vysoka
60/50 2250 kbps | 4125 kbps | 6000 kbps
1280 x 720
30 nebo méné 1500 kbps | 2750 kbps | 4000 kbps

Pfi streamovani jsou hodnoty rozliSeni, snimkové frekvence a kvality videa upravené v kategorii [Video] hornimi limity. Pokud jsou
hodnoty pro video vstup z pfipojeného externiho fotoaparatu niz$i nez nastaveni upravena v kategorii [Video] bude video
streamované pomoci nastaveni z pfipojeného externiho fotoaparatu.

PFi nizkych komunikacnich rychlostech, napfiklad pfi streamovani na misté se $patnou kvalitou signalu nebo pfi pohybu, maze
dochazet k ruseni obrazu a zvuku. V takové situaci nasledujici nastaveni mohou vylepsit kvalitu obrazu a zvuku.

Tuknéte na £ (ikona nastaveni) > [Nastaveni datového toku] > [Max. rozliSeni] a pak vyberte [1280 x 720].

Tuknéte na * (ikona nastaveni) > [Nastaveni datového toku] > [Kvalita videa] a pak vyberte [Nizka].

Prehled rezimu streamovani v aplikaci externiho monitoru

1. Indikator streamovani / doba streamovani / datovy tok streamu (zobrazeno pouze pfi streamovani)
2. Tuknutim mikrofon ztlumite nebo ztlumeni zrusite.

3. Tuknutim spustite nebo zastavite streamovani.

4. Stav sité

Pribuzné téma
Pouzivani aplikace Externi monitor
Externi monitor Nastaveni zvuku
Odolny rezim monitoru

Nastaveni menu
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Externi monitor Nastaveni zvuku

Zvukovy vstup miiZzete sledovat nebo streamovat z pfipojeného externiho zafizeni, napfiklad z fotoaparatu, nebo
mikrofonu zafizeni Xperia.

Chcete-li sledovat nebo zivé streamovat zvukovy vstup z pfipojeného externiho zafizeni, pfipojte jej vysokorychlostnim
kabelem USB 2.0 (A). Pokud pfipojite externi zafizeni kabelem USB 3.0 Super Speed (B), mizete sledovat nebo Zivé
streamovat zvukovy vstup z mikrofonu zafizeni Xperia.

Poznamka

Pokud k zafizeni Xperia pfipojite externi mikrofon, zvukovy vstup z pfipojeného externiho mikrofonu bude monitorovan nebo zivé
streamovan. Vice informaci naleznete na webovych strankach podpory Xperia.

Tip
U nékterych fotoaparatd od spole¢nosti Sony, pokud nastavite rozliSeni pro streamovani USB na 720p ve fotoaparatu a pak ho

pfipojite k zafizeni Xperia, mizete sledovat nebo Zivé streamovat zvukovy vstup z fotoaparatu. Vice informaci o tom, zda vas
fotoaparat podporuje tuto funkci a konkrétni nastaveni, viz Uzivatelskéa pfFirucka pro fotoaparat.

(A) USB 2.0 HS (B) USB 3.0 55

Nastaveni zvukového vystupu

Muzete zvolit, zda se bude zvuk vysilat z reproduktoru zafizeni Xperia nebo sluchatek pfipojenych k vasemu zafizeni
Xperia.

1. Tuknéte na * (ikona nastaveni) > [Nastaveni monitoru] > [Zvukovy vystup].
2. Vlyberte poZzadovanou moznost.

Nastaveni kvality zvuku pfi nahravani nebo zivém prenosu

1. Tuknéte na * (ikona nastaveni) > [Nastaveni nahravani] nebo [Nastaveni datoveého tokul].

2. Tuknéte na [Pfenosova rychlost], [Vzorkovaci frekvence] nebo [Zvukovy kanal] a pak vyberte pozadovanou moznost.

Pribuzné téma
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» Pouzivani aplikace Externi monitor
= Externi monitor Rezim streamovani
= Nahravani videa, které na zafizeni sledujete

» Odolny rezim monitoru
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Nahravani videa, které na zarizeni sledujete

Muzete nahravat video, které sledujete na zafizeni Xperia, a v pfipadé potfeby ho pouzit jako zalohu. Nahrana videa se
automaticky ukladaji do vnitfniho ulozisté zafizeni.

Spust'te aplikaci Externi monitor a pfipojte video zafizeni.

Tuknéte na [Rezim] a pak vyberte [Rezim monitoru].

Pokud se nezobrazi zadné nabidky nebo ikony, tuknéte kamkoli na obrazovce.
Tuknutim na @ (tla€itko spusténi nahravani) spustite nahravani.

Tuknutim na (=) (tlagitko zastaveni nahravani) nahravani zastavite.
Tuknutim na miniaturu mazete zobrazit, sdilet nebo upravit video.

Prehled rezimu monitoru v aplikaci externiho monitoru pfi nahravani

1. Indikator nahravani / doba nahravani / format souboru (zobrazen pouze pfi nahravani)

2. Tuknutim spustite nebo zastavite zaznam.

3. Tuknutim na miniaturu zobrazenou po ukon&eni nahravani mizete zobrazit, sdilet nebo upravit video.
4. Zbyvajici doba nahravani

Poznamka

Maximalni doba nahravani je 6 hodin.

Nahrana videa se ukladaji do vnitfniho Ulozisté zafizeni. Videa nelze ukladat na kartu SD.

Tip

Pfi nahravani miiZzete upravit nastaveni videa a zvuku. Tuknéte na Q (ikona nastaveni) > [Nastaveni nahravani].

Pribuzné téma
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» Pouzivani aplikace Externi monitor
» Externi monitor Nastaveni zvuku

» Odolny rezim monitoru
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Odolny rezim monitoru

Zafizeni mGze pfi intenzivnim pouzivani omezovat urcité funkce jako preventivni opatfeni. Zapnutim Odolny rezim
monitoru mazete delSi dobu zachovat vysoky vykon.
Tuknéte na £ (ikona nastaveni) > [Odolny rezim monitoru] a potom tuknutim na piepina¢ povolte funkci.

Kdyz teplota povrchu zafizeni roste, objevi se na obrazovce 4 (ikona vydrze).

Tip

s (ikona vydrZze) muzete presunout na pozadované misto. Stisknéte a podrzte ikonu, dokud zafizeni nezavibruje, a poté ji
pretahnéte.

Po tuknuti na g (ikona vydrze), se zobrazi mistni okno s varovnou zpravou.

Pfibuzné téma
Pouzivani aplikace Externi monitor
Externi monitor Nastaveni zvuku
Externi monitor Rezim streamovani

Nahravani videa, které na zafizeni sledujete
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Aplikace Music Pro

Aplikace Music Pro nabizi sluzbu s nazvem ,Ladéni ve studiu®. Funkce sluzby Ladéni ve studiu umoznuji pomoci
zpracovani cloudoveé funkce Al prevést skladby, které jste nahrali v zafizeni Xperia, na kvalitu profesionalniho studia

Sony Music. Pomoci specialné vyvinuté technologie separace zvuku muzete simulovat zvuk lampového mikrofonu Sony
a dozvuk studia Sony Music a je$té redukovat Sum.

MuZete importovat audio soubory a béhem nahravani poslouchat se sluchatky. Pfi nahravani mazete také sledovat svUj
hlas, kdyz pouzivate sluchatka pfipojena k audio konektoru 3,5 mm vaSeho zafizeni. Na editacni obrazovce mizete
navrstvit vice zaznamu a porovnat je a pak vybrat nejlepsi ¢ast z kazdého z nich, abyste vytvorili idealni skladbu.

= (ikona nabidky) > [Tipy pro pouzivani].

Poznamka

Za pouziti funkci sluzby Ladéni ve studiu jsou uc¢tovany poplatky. DalSi informace naleznete na = (ikona nabidky) > [Tipy pro
pouzivani].

Aplikace Music Pro nemusi byt v nékterych zemich nebo oblastech dostupna.

Separace zvuku

Technologie umélé inteligence spolecnosti Sony umoZznuje oddélovat zvukové zdroje v zaznamu. Kytaru a vokaly
nebo klavir a vokaly nahrané sou€asné jedinym mikrofonem (Xperia) Ize napfiklad rozdélit do jednotlivych skladeb.
Po jejich rozdéleni si mlzete jednotlivé skladby poslechnout samostatné, upravit vyvazeni hlasitosti a rezonance a
vytvofit idealni mix.

Odstranéni Sumu

Pomoci technologie separace zvuku muzete z nahranych vokalG/hlasU, kytary nebo klaviru odebrat neimysiné zvuky
(Sum).

Odstranéni dozvuku
Pomoci technologie Al spole¢nosti Sony mlzete snizit nebo odstranit dozvuk (ozvénu v mistnosti) z nastaveni
vnitfnich prostor a dosahnout kvality zvuku nahravaciho studia.

Simulace mikrofonu
Vytvorte jedine¢né frekvence vysoce vykonnych elektronkovych mikrofon Sony.

Simulace studia

Pridanim charakteristické rezonance nahravaciho studia (nepfida se efekt dozvuku) dosahnete vynikajiciho zvuku
profesionalniho zaznamového zafizeni.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Prenos hudby z poéitace do zarizeni

Existuji dva zpuUsoby, jak pfenést hudbu z pocitace do zafizeni:

Pfipojte zafizeni k pocitaci pomoci kabelu USB. Pretahnéte stavovy fadek doll, tuknéte na oznameni o nastaveni
pfipojeni USB a pak tuknéte na [Klepnutim zobrazite dalSi moznosti.] > [Pfenos souboru]. Na pocitaci pfetahnéte
hudebni data do sloZky v zafizeni, napfiklad do slozky Music.

Na pocitaci ulozte medialni soubory pomoci disku Google. Poté synchronizujte data v zafizeni po pfihlaseni k uctu
Google.

Poznamka

Aplikace Hudba nemusi podporovat vSechny formaty hudebnich souboru.

Pribuzné téma
PFipojeni zafizeni k pfisluSenstvi USB
Nastaveni u¢tu Google v zafizeni
Synchronizace dat pomoci u¢tu Google
Poslech hudby

Funkce aplikace Hudba

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Poslech hudby

Aplikace hudba umoziuje poslech vasi oblibené hudby.

Prehravac¢ hudby — prehled

1 234

Ll

1514 13 12 N

. Minimalizace pfehravace pfes celou obrazovku

. Hledani v8ech skladeb ulozenych v zafizeni

. Zobrazeni fronty pfehravani

. Zobrazeni dalSich moznosti

. Obal alba (je-li k dispozici)

. Pfidani nebo odebrani skladby jako oblibené

. Uplynula doba pfehravani aktualni skladby

. Pfidani skladby na seznam skladeb

. Ukazatel prubéhu — pretazenim nebo tuknutim provedete rychly posun dopfedu nebo dozadu
10. Délka aktudlni skladby

11. Opakovani aktualni skladby nebo viech skladeb ve fronté prehravani

12. Tuknutim prejdete na dal$i skladbu, dotykem a podrZenim se rychle posunete dopredu v aktualni skladbé
13. Pfehrani nebo pozastaveni skladby

14. Tuknutim pfejdéte na zacatek aktualni skladby, dotekem a podrzenim aktualni skladbu pretocte
15. Nahodné piehravani skladeb ve fronté prehravani

O©COoONOORAWN-=-

Uvodni obrazovka aplikace hudba
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1. Otevieni nabidky aplikace Hudba

2. Posunem nahoru nebo dolll se zobrazi obsah

3. Tuknutim prehrajete skladbu ve fronté prehravani

4. Prehravani vSech skladeb v rezimu nahodného prehravani
5. Prechod na obrazovku piehravace hudby

Poznamka

Polozky chranéné autorskymi pravy mozna nepujdou prehrat.

Pfibuzné téma
Pfenos hudby z pocitae do zafizeni
Funkce aplikace Hudba
ZlepSeni pfehravani zvuku pomoci Dolby Sound
Pfizplsobeni kvality zvuku pomoci funkce 360 Reality Audio
ZlepSeni pfehravani zvuku pomoci 360 Upmix

ZlepSeni kvality komprimovanych hudebnich soubor(i (DSEE Ultimate)

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Funkce aplikace Hudba

Tato Cast vysvétluje funkce, které jsou uzite€né pfi pouzivani aplikace Hudba.

’

Uprava informaci o hudbé

1. Béhem prehravani skladby v aplikaci Hudba tuknéte na obrazek alba na obrazovce piehravace hudby a poté na
[Upravit informace o hudbé].
2. Upravte informace podle potieby.

3. Chcete-li nastavit obrazek alba, tuknéte na /’ (ikona uprav) > [Nastavit obrazek].
4. Po dokoné&eni tuknéte na [ULOZIT].

Prehravani hudby na pozadi

1. Béhem prehravani skladby se tuknutim na @ (Tlagitko plocha) dostanete na vychozi obrazovku.
Aplikace Hudba stale bézi na pozadi.

Chcete-li znovu otevfit aplikaci Hudba, pfetahnéte stavovy fadek dol a tuknéte na oznameni Hudba. Mlzete také
najit a tuknout na @ (ikona hudby).

Pribuzné téma
Pfenos hudby z pocitace do zafizeni
Poslech hudby

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Spusténi aplikace Vylepseni her

S aplikaci Vylepseni her mGzete hrat hry mnohem pohodinégji diky riiznym funkcim.

Béhem prehravani hry tuknéte na @ (Plovouci ikona). Mazete pak zvysit kvalitu zvuku mikrofonu pfi konverzaci pomoci
nahlavni soupravy podle typu mikrofonu; upravit barvy, efekty zobrazeni zobrazeného obsahu a zvuky; a dalsi.

Stazené hry se automaticky ukladaji v aplikaci Vylepseni her a z nabidky Moje hry mGzete hry rychle vyhledavat a
spoustét.

Pokud je aplikace Home nastavena na [Xperia — domd], vSechny herni aplikace Ize automaticky ulozit v aplikaci
vylepseni her. Tuknutim na pfepina& [Uchovavat ikony her] v nastavenich Vylep$eni her povolite funkci. lkony her
ulozené v aplikaci Vylepseni her budou skryty a neobjevi se na vychozi obrazovce ani na panelu aplikaci.

o Najdéte a tuknéte na @ (lkona Vylepseni her).

Prehled obrazovky

Leb Ty Bl =

. Pridat nové hry ru¢né.
. Nastaveni Vylepseni her
3. Doporuceno
Zobrazi se uvod k vlastnostem VylepSeni her a doporuené hry.
4. Moje hry
Stazené hry se automaticky zobrazi v seznamu. Tuknutim na ikonu hry hru spustite.
Chcete-li zobrazit snimek obrazovky nebo video pofizené aplikaci vylep$eni her, tuknéte na () (ikona herniho
profilu).

1
2

Pribuzné téma

Pouzivani nabidky VylepSeni her
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Pouzivani nabidky Vylepseni her

Otevienim nabidky VylepSeni her béhem hrani hry se muzete podivat na podminky zafizeni, upravit pomoci posuvniku
uroven jasu a zménit nastaveni.

0 Béhem piehravani hry tuknéte na @ (Plovouci ikona).

Nastaveni Vylepseni her

£ (ikona nastaveni Vylepseni her)
Muzete prepnout typ nabidky VylepSeni her, pfifadit tlacitku spousté akci Vylep$eni her pouzivanou ve hfe a vybrat
styl herniho rezimu.

[Herni rezim]

Zkontrolovat podminky zafizeni nebo vybrat rezim mGzete pfejetim prstu doleva nebo doprava po obrazovce [Herni
rezim].

V rezimu [UpFfednostiiovan vykon], [Vyvazeny] nebo [Upfednostiiovana vydrz baterie] se automaticky pouziji jako
upravené hodnoty zasedlé moznosti nastaveni. Pokud chcete vytvofit idealni podminky pro hru jemnym doladénim
vSech nastaveni, vyberte [Vlastni].

Nastaveni pro [Ovladani napajeni H.S.], [Uvolnit pamét RAM] a [Optimalizovat oblast dotyku] jsou spole¢na pro
rizné rezimy. Nastaveni kazdé hry muzete zménit.

Zmény na nastaveni Xperia Stream budou aktivni, kdyz pFipojite Xperia Stream ke svému zafizeni. Xperia Stream
nemusi byt mozné v nékterych zemich/oblastech zakoupit.

[Nastaveni zaméieni]

Soustfedte se na hru a zablokujte si vSechna oznameni a pfichozi hovory a zakazte tlacitko zavérky, bo¢ni snimac a
dalSi nastaveni, ktera mohou kvalitu hry snizit.
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[Zobrazeni a zvuk]

Pro kvalitu snimku a nastaveni zvuku mazete prednastavit az 4 nastaveni. Vybérem pfednastaveni podle situace
hrani mazete pouzit vhodna nastaveni.

Tuknutim na ( (ikona zpét) nebo ) (ikona pfesmérovani) v horni ¢asti obrazovky vyberte pfednastaveni, které
chcete nastavit.

[Multitasking]

Informace o hfe mlzete vyhledavat zobrazenim zalozky [WEB] nebo [YouTube].

Aplikaci mGzete také oteviit v mistnim okné vyb&rem aplikace na zaloZzce [APLIKACE]. Tuknutim na mistni okno
zobrazite ikony Cinnosti.

[Snimky obrazovky]
Mizete potidit snimek zobrazené obrazovky a ptizplisobit nastaveni série snimkd obrazovky. Tuknutim na * (ikona
nastaveni Vylep$eni her) mlzete také nastavit pofizeni snimku obrazovky na tlagitko zaveérky.

[REC a streamovani]

B (Zaznam): Nahravejte videa pfi hrani her se zvuky hry, hlasy a obli¢eji hracd zobrazenymi na obrazovce.
(¢o) (Zivy prenos): Mizete Zivé streamovat své hrani. MlZete také zménit nastaveni Zivych prenost.

21 (Zaznamova karta): MlZete vybrat nastaveni videa a zvuku pro vystup na externim zafizeni pfipojeném k
vasemu zafizeni pomoci kabelu USB.

Poznamka

Videosignaly nemusi byt vysilany podle nastaveni v 3] (Zaznamova karta) na zafizeni. ZaleZi na zobrazené aplikaci nebo na
specifikacich pfipojeného externiho zafizeni.

Tip
V nabidce vylepSeni her s @ (tlaCitko zobrazeni podrobnosti) v pravém hornim rohu obrazovky tuknutim na @ (tlacitko
zobrazeni podrobnosti) zobrazite popisy nastaveni.

Bé&hem hrani hry miZete pfetahovat zobrazené @ (Plovouci ikona) nebo emssams (lista s moznosti stazeni dold) na
pozadované misto.

Rezim STAMINA se vypne, kdyz pouzivate aplikaci pro vylepseni her. Pokud chcete dat pfednost Zivotnosti akumulatoru, tuknéte
na @ (Plovouci ikona) pfi hrani hry a pak tuknéte na [Herni rezim] > [Upfednostriovana vydrz baterie].

Vystup nastaveni videa a zvuku do externiho zafizeni pfipojeného k zafizeni kabelem USB muzete upravit v nabidce nastaveni.
Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Pfipojeni zafizeni] > [Pfedvolby pfipojeni] > [Video] nebo [Zvuk] v kategorii [Externi vystup
USB].

Chcete-li zménit nastaveni [Typ nabidky], [Styl herniho rezimu] a [Zkratka HWB] pro vSechny dfive pfidané hry, na hlavni
obrazovce po spusténi aplikace VylepSeni her tuknéte na * (ikona nastaveni Vylepseni her) > [Vychozi typ nabidky], [Vychozi
styl herniho reZimu] nebo [Vychozi zkratka HWB] > [Stisknuti tlagitka zavérky] a poté vyberte moznost a tuknéte na [POUZIT].

Pfibuzné téma
Spusténi aplikace VylepSeni her
Rezim STAMINA

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Informace o aplikaci podpory

Pomoci aplikace podpory mlzete vyhledavat informace o zafizeni a softwaru. MlzZete si €ist témata podpory nebo
pouzivat uziteéné aplikace, napfiklad test zafizeni.

Poznamka

Kontaktni udaje podpory naleznete v nabidce Kontaktujte nas i bez pfipojeni k siti.

o Najdéte a tuknéte na @ (ikona podpory).
Tip

NejlepSich vysledkl pfi pouziti aplikace podpory dosahnete, budete-li pfipojeni k Internetu.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Nastaveni menu

V nabidce nastaveni mizZete zobrazovat a ménit nastaveni pro zafizeni.

o Prejed’te od spodni ¢asti obrazovky nahoru a poté vyhledejte [Nastaveni].

e) Tuknéte na [Nastaveni] a potom vyberte pozadované nastaveni.

Pokud si nejste jisti, ktera nabidka se ma vybrat, mizete vyhledavat zadanim kli€ového slova do pole [Prohledat
nastaveni].

Settings

T Search setiings
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Otevieni nabidky Nastaveni na panelu Rychla nastaveni

1. Dvakrat pfejedte z horniho okraje obrazovky dolu.

\ 4

2. Tuknéte na 3 (ikona nastaveni).

£ o e mnd

1 Soursilar el

Tip
Kdyz se 3 tlacitka pro plochu, zpét a prehled nezobrazi v dolni ¢asti obrazovky, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Systém] >
[Gesta] > [Systémova navigace] > [Navigace tfemi tlacitky].

Chcete-li zobrazit informace o zafizeni, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Informace o telefonul].

Jestlize jste vybrali nespravny jazyk a nemulzete preéist text nabidek, najdéte a tuknéte na @) (ikona nastaveni) > €3, (ikona
systémové nabidky). Poté vyberte text vedle E (ikona klavesnice) a v nabidce, ktera se otevie, vyberte prvni polozku. Potom
muzete vybrat poZzadovany jazyk.
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Pribuzné téma
» Hlasitost a vibrace
» Zvuky a tony
= Nastaveni displeje
» Datum a Cas

= Panel Rychlé nastaveni
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Hlasitost a vibrace

Hlasitost a vibrace Ize zménit bud pomoci tlacitka hlasitosti, nebo zménou nastaveni.
Mduzete zménit hlasitost vyzvanéni, médii, budiku a pfichozich volani. Kromé toho miZzete nastavit zafizeni na vibrace.

Poznamka

Nastaveni aplikace mize potlacit vybrané nastaveni hlasitosti a vibraci.

Tip
Zafizeni mazete ztlumit v rezimu [Nerusit], pfi¢emz dojde ke ztlumeni zvuku a zastaveni vibraci.
Zmeéna hlasitosti
1. Stisknutim tladitka zvy$eni nebo sniZeni hlasitosti zménite hlasitost média.

Objevi se posuvnik hlasitosti média a zméni se hlasitost média. Hlasitost média mlZzete také zménit pretazenim
posuvniku.

2. Chcete-li zménit hlasitost hovoru, vyzvanéni a oznameni nebo budiku, tuknéte na <« (ikona dalsi).
Pomoci posuvnik( nastavte hlasitost. Tuknutim na tlagitko [NASTAVENI] zobrazite dal$i moznosti.

Aktivace vibracniho rezimu
1. Stisknéte tlacitko zvySeni nebo snizeni hlasitosti.
2. Tuknéte na ikonu zobrazenou nad posuvnikem a poté vyberte |||:||| (ikona vibraci).

Aktivace zvuku s vibracemi

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] > [Vibrace a hmatova odezva] a potom tuknutim na pfepinac
[Pouzit vibrace a hmatovou odezvu] povolte funkci.

2. Tuknutim na jednotlivé pfepinade povolite nebo zakazete vibrace pfi vyzvanéni, oznamenich a budicich.
Mduzete také povolit nebo zakazat hmatové ovladani interaktivnich funkci.

Pribuzné téma
Nastaveni menu

Omezeni pferuseni pomoci rezimu [Nerusit]

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Zvuky a tény

Nastaveni vyzvanéni

MuUZete nastavit jiny vyzvanéci ton pro kazdou kartu SIM. PoZadovany hudebni soubor mliZzete také vybrat jako
vyzvanéci ton.

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace].
2. Vyberte [Vyzvanéci tén telefonu — SIM 1] nebo [Vyzvanéci ton telefonu — SIM 2].

= Sound K vikaaion
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hdiridn

Wibraton & hopoics
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3. Vyberte zvuk ze seznamu.
Chcete-li vybrat hudebni soubor, ktery neni v seznamu, tuknéte na [Pfidat vyzvanéni].
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4. Potvrdte tuknutim na [OK].

Nastaveni zvuku oznameni

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] > [Zvuk oznameni].
2. Vyberte zvuk ze seznamu.

Chcete-li vybrat hudebni soubor, ktery neni v seznamu, tuknéte na [Pfidat oznamenil.
3. Potvrdte tuknutim na [OK].

Tip
Chcete-li vypnout vechny zvuky vyzvanéni nebo oznameni a nastavit zafizeni pouze na vibrace, vyberte ze seznamu [Zadné].

Pro zapnuti nebo vypnuti jinych zvuku a tonu najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] a poté tuknutim na prepinace
zapnéte nebo vypnéte rtizné zvuky a tony.

Pribuzné téma

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Omezeni preruseni pomoci rezimu [Nerusit]

Zafizeni mGzete ztlumit pomoci rezimu [Nerusit], pficemz dojde ke ztlumeni zvuku, zastaveni vibraci a blokovani
vizualnich rusivych vliva. Mlzete nastavit, co chcete blokovat a co povolit.

Prejetim prstu od horniho okraje obrazovky dvakrat oteviete panel Rychla nastaveni.

9 Prejed’te prstem vlevo nebo vpravo, vyhledejte © (ikona reZimu Nerusit) a tuknéte na ni, ¢imz funkci
povolite nebo zakazete.

Pokud nem(Zete na panelu rychla nastaveni najit ikonu, tuknéte na * (ikona Uprav), a pretahnéte (© (ikona
rezimu Nerusit) do horni &asti obrazovky.
Podrobnéjsi nastaveni upravite dotykem a pfidrzenim @ (ikona rezimu Nerusit).

Tip

Rezim [Nerusit] mUzete také zapnout nebo vypnout a upravit podrobna nastaveni v nabidce Nastaveni. Najdéte a tuknéte na
[Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] > [Nerusit].

Pfibuzné téma
Panel Rychlé nastaveni

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Nastaveni displeje

Muzete zménit chovani obrazovky, jas, velikost zobrazeni a kvalitu. Mdzete také upravit kvalitu snimku pro fotografie a
videa.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Displej].

? Tuknéte na nastaveni, které chcete zménit.

Pouzijte posuvnik, tuknéte na pfepinace nebo vyberte moznosti pro nastaveni.

Nastaveni kvality obrazu

Rezim autora

[Rezim autora] je pro sledovani obsahu a vytvareni videi. Obsah ze sluzeb streamovani videa atd. Ize vérné
reprodukovat v barvach uréenych autorem. [Rezim autora] je také vhodny pro vytvareni dél pfi snimani nebo editaci
videa.

Standardni rezim

Dosahuje vynikajicich barev diky rozSifeni pivodniho barevného rozsahu. Je-li zapnuty [Standardni rezim], mizete
pouzit [Automaticky rezim autora], ktery automaticky pouzije rezim vytvareni autora pouze v registrovanych aplikaci.
Doporu€ujeme si zaregistrovat aplikace pro sledovani obsahu (napf. videa). Chcete-li zaregistrovat nebo odebrat
aplikace, ve kterych bude pouzit rezim autora, tuknéte na [Automaticky rezim autora).

Funkce HDR v realném ¢éase
ZlepSuje viditelnost obsahu HDR pfi vysokém osvétleni. Obsah HDR Ize zobrazit s optimalizovanou
reprodukovatelnosti barev, aniz by doslo ke snizeni kvality ¢i signalu ptvodniho videa.

Tip
[Vyvazeni bilé] je ve vychozim nastaveni nastaveno na [Stfedni] pro [Rezim autora] a [Studeny] pro [Standardni rezim]. Chcete-li
zmeénit nastaveni vyvazeni bilé, tuknéte na prepinac [Nastavit rué¢né] ve funkci [Vyvazeni bilé] a povolte zmény.

Dalsi nastaveni displeje

Vyvazeni bilé: Tuknutim na piepinaé [Nastavit ruéné] povolte zmény nastaveni a pak vyberte jedno z
prednastavenych nastaveni. Také mizete pomoci posuvnikd upravit vyvazeni bilé.

Vysoka obnovovaci frekvence: Pro plynulej$i zobrazeni nastavte obnovovaci frekvenci na 120 Hz.

Uroven jasu: Uroveri jasu mizete prizpUsobit pomoci posuvniku. MiiZete také povolit [Adaptivni jas] a jas
automaticky optimalizovat podle okolniho svétla.

Tmavy motiv: Displej mlzete zobrazit s tmavym pozadim.
Rezim spanku: Mzete zménit dobu, jak dlouho obrazovka zUstane aktivni, nez se vypne.

Autom. otoceni obrazovky: Nastavte, zda se obrazovka automaticky otoci pfi oto¢eni zafizeni, nebo zda zlstane v
rezimu na vysku.

Rezim jedné ruky: Nastavte pfi pouzivani rezimu jedné ruky.
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Chytré fFizeni podsviceni: Nastavte pro ponechani zapnuté obrazovky, dokud zafizeni drzite v ruce.

No¢éni rezim: [Noc¢ni rezim] pfepne barvu obrazovky na oranzovou. To usnadfiuje prohlizeni obrazovky za tmy a také
to usnadfiuje usinani.

Zabrante nahodnému pouziti diky vypnuté obrazovce: MiZzete zabranit tomu, aby se zafizeni omylem aktivovalo,
kdyZ je v kapse nebo v tasce.

Poznamka

Je-li zapnut rezim STAMINA, nelze pouzit [Vysoka obnovovaci frekvence].

Nezobrazujte velmi jasné nebo statické snimky po del$i dobu. Mohlo by to zpusobit, Ze na displeji zGstane afterimage nebo
zabarveni.

Pfibuzné téma
Vychozi obrazovka

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Nastaveni moznosti funkce Bo¢ni snimac

Muzete nastavit, jak se Bo¢ni snima¢ chova nebo upravuje menu atd.
K dispozici pro Bo¢ni snimac jsou napfiklad nasledujici moznosti.

Zobrazeni panelu funkce Bo¢niho snimace na jedné nebo obou stranach displeje
Akce obrazovky pro gesto

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Operace a zobrazeni] > [Bo¢ni shimac].

e Pro upravu dalSich moznosti Bo¢ni snima¢ se rid'te instrukcemi na obrazovce ve spodni ¢asti obrazovky.

Tip

Chcete-li pFifadit akci na obrazovce, napfiklad pofidit snimek obrazovky, ke gestu, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Operace
a zobrazeni] > [Bo¢ni snimac] > [Pfifazeni funkci gest], vyberte gesto z [Dvakrat tuknout], [Pfejeti nahoru] a [Prejeti doll] a pak
vyberte pozadovanou moznost.

Panel bo¢niho snimace mlzete skryt tuknutim na prepinac¢ [Pouzit panel funkce Bo¢ni snimac]. | kdyz je panel bo¢niho snimace
skryty, tuknutim na (§  (ikona spravce oken) na vychozi obrazovce muzete zobrazit nabidku bo¢niho snimace.

Pribuzné téma
Pouzivani Bo¢ni snimac
Pouziti nabidky funkce Bo¢ni snimac a nabidka s vice okny

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Pouziti sluzeb uréovani polohy

Sluzby pro uréeni polohy umozfiuji aplikacim, jako jsou Mapy nebo fotoaparat, pouzivat informace z mobilni sité nebo ze
sité Wi-Fi a systému GPS (globalni pozi¢ni systém) k urceni vasi pfiblizné polohy.

Abyste pomoci svého zafizeni mohli zjistit, kde jste, musite povolit sluzby ur€ovani polohy.

Dalsi informace naleznete na support.google.com/.

? Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Polohal].

e Tuknutim na pfepinaé povolite nebo zakazete sluzby zjistovani polohy.

Zvyseni presnosti GPS

PFi prvnim pouziti funkce GPS ve vasem zafizeni mizZe nalezeni polohy trvat nékolik minut. K usnadnéni hledani
doporuc€ujeme ni¢im neruseny vyhled na oblohu. Stljte klidné a nezakryvejte anténu GPS. Signaly GPS mohou
prochazet pfes mraky a plasty, ale ne pfes vétsSinu pevnych pfedmétu, jako napfiklad budovy nebo hory. Neni-li vase
poloha nalezena do nékolika minut, pfesurite se na jiné misto.

Pfibuzné téma
Nazvy soucasti

Nastaveni menu
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Datum a cas

MUzZete zménit datum a ¢as v zafrizeni.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Systém] > [Datum a ¢as].

Q Tuknutim na pozadovanou polozku upravite a zménite hodnoty.

Chcete-li nastavit datum a €as ruéné, tuknutim na prepinac [Automatické datum a &as] funkci vypnéte.
Chcete-li nastavit Casové pasmo ru¢né, tuknutim na pfepina¢ [Nastavit Casové pasmo automaticky] funkci
zakaZzte.

Chcete-li nastavit Casové pasmo podle polohy, tuknéte na pfepinac¢ [Nastavit Casové pasmo pomoci polohy] a
funkci povolte.

Pribuzné téma
Nastaveni menu
Budik

Pouziti sluzeb ur€ovani polohy
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Ochrana baterie

Ochrana baterie zvySuje Zivotnost baterie. Tato funkce zjisti vaSe navyky pfi nabijeni a odhadne zacatek a konec vasi
bézné doby nabijeni. Zafizeni se nabiji béznou rychlosti, dokud neni nabito na 90 %, a pak je rychlost nabijeni fizena
tak, aby baterie dosahla 100 % tésné pred odpojenim nabijecCky. MUzete rué¢né nastavit Cas zacatku a konce nabijeci
doby. Pro lepsi Zivotnost akumulatoru mlzete také nastavit omezeni nabijeni tak, aby se akumulator vzdy nabijel na 80
% nebo 90 %.

Poznamka

Funkce Ochrana baterie nebude rychlost nabijeni fidit, dokud nezjisti pravidelny cyklus nabijeni alespon Ctyfi hodiny b&hem
nékolika dni.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Baterie] > [Ochrana baterie].
Tuknutim na piepinaé povolite nebo zakazete Ochrana baterie.

? Postupujte podle pokyni( na obrazovce a pak vyberte pozadovanou moznost.

[Auto] je ve vychozim nastaveni vybrano.

Tip

Zjisténé vzorce pravidelného nabijeciho cyklu jsou ulozeny pomoci Ochrana baterie. | kdyz je funkce zakazana, po opétovné
aktivaci zjisténé vzorce pouzije.

Pribuzné téma
Nastaveni menu
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Rezim STAMINA

RezZim STAMINA prodluZuje dobu, po kterou baterie nepotfebuje nabijeni tim, Ze zakazZe nékteré funkce zafizeni. Kdyz
zapnete Rezim STAMINA, zobrazeni se pfepne do rezimu Tmavy motiv.

V zavislosti na Urovni rezimu STAMINA budou za Ucelem snizeni spotfeby baterie omezeny nebo zakazany rizné
funkce.

Rezim STAMINA muUZzete zapnout nebo vypnout automaticky podle Urovné nabiti baterie. Podle pokynu na obrazovce
vyhledejte podrobna nastaveni.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Baterie] > [Rezim STAMINA].

o Tuknutim na prepinaé [Pouzit rezim STAMINA] povolite funkci.

Tip
Chcete-li z Rezim STAMINA vyjmout konkrétni aplikace, pfepnéte nastaveni [Vyuziti baterie] kazdé aplikace na [Neomezeno].

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Aplikace], vyberte aplikaci, kterou chcete vyjmout, a pak tuknéte na [Baterie] >
[Neomezeno].

Pribuzné téma
Nastaveni menu
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Baterie a sprava napajeni

Zafizeni je vybaveno vestavénou baterii. Chcete-li ji vyuzit na maximum, sledujte spotfebu riznych aplikaci a funkci.
Pomoci funkce Ochrany baterie mizete také prodlouzit Zivotnost baterie.

Zafizeni omezuje aplikace, které vyuzivaji energii baterie na pozadi. Nastaveni je jednotlivé ur€eno pro kazdou aplikaci.
Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Aplikace], vyberte aplikaci, jejiz vyuziti baterie na pozadi chcete omezit, a pak
tuknéte na [Baterie] > [Omezeno].

Obecné tipy k pouzivani pro zlepseni vykonnosti baterie

Nasledujici tipy vam pomohou zlepSit vykonnost baterie:

Snizte Uroven jasu obrazovky.

Vypnéte funkci Bluetooth, Wi-Fi a sluzby ur€eni polohy, pokud tyto funkce nepotrebujete.

Pokud se nachazite v oblasti bez pokryti sité ¢i se Spatnym signalem, vypnéte zafizeni nebo aktivujte rezim Letadlo.
V opacném pripadé bude zafizeni opakované vyhledavat dostupné sité, coz povede ke zvySené spotiebé energie.
V zahraniCi pouZivejte misto roamingu sit Wi-Fi. Roaming vyhledava sit vaSeho operatora a baterii tak jesté vice
zatézuje, protoZe vase zafizeni musi pfenaset s vy$8im vystupnim vykonem.

Zménte nastaveni synchronizace pro e-mail, kalendar a kontakty.

Zkontrolujte aplikace, které maji vySsi spotfebu energie, a zvazte kroky k Uspore baterie, které vam zafizeni pro tyto
aplikace nabizi.

Nastaveni urovné oznameni pro aplikaci.

Vypnéte opravnéni sdileni polohy pro aplikaci.

Odinstalujte aplikace, které nepouzivate.

K poslechu hudby pouZijte originalni zafizeni handsfree Sony. Zafizeni handsfree spotfebovavaji méné baterie nez
reproduktory vaseho zafizeni.

Cas od &asu zafizeni restartujte.

Kontrola spotieby baterie

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Baterie],kde zjistite odhad zbyvajicich procent a vydrZze baterie.
2. Tuknutim na [Vyuziti baterie] zobrazite seznam aplikaci a funkci, které spotfebovavaji energii z baterie.

Pribuzné téma
Nabijeni zafizeni
Zobrazeni spotfeby baterie aplikacemi
Ochrana baterie
Nastaveni displeje
Zapnuti nebo vypnuti funkce Bluetooth
Pouziti sluzeb urcovani polohy
Restartovani a obnoveni zafizeni

Nastaveni menu
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Zobrazeni spotreby baterie aplikacemi

Muzete zkontrolovat spotfebu baterie pro aplikace a v pfipadé potfeby zménit nastaveni.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Aplikace].

e Vyberte aplikaci a v [Baterie] se mlizete podivat na jeji spotiebu baterie.

Pribuzné téma

Nastaveni menu
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ZlepsSeni prehravani zvuku pomoci Dolby Sound

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] > [Nastaveni zvuku].
Tuknutim na piepinaé¢ [Dolby Sound] povolite funkci.

e Tuknéte na [Dolby Sound] pro dal$i moznosti.

Poznamka

Chcete-li mit zvuk ve vysokém rozliSeni s plvodni kvalitou, vypnéte funkci Dolby Sound.

Pokud je zapnuto DSEE Ultimate nebo 360 Upmix a sou¢asné je zapnuto i Dolby Sound, efektivni mlze byt pouze jedna z nich,
podle toho, jakou aplikaci pouzivate.

Tip

Pokud zaregistrujete aplikaci v [Automatické efekty], DSEE Ultimate nebo 360 Upmix bude mit automaticky prioritu pfi pfehravani
zvuku s touto aplikaci nad Dolby Sound. Chcete-li registrovat aplikace, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] >
[Nastaveni zvuku] > [Automatické efekty] > 4 (ikona pfidani), vyberte aplikace, které chcete registrovat, a pak tuknéte na
[PRIDAT].

Pribuzné téma
Nastaveni menu
PFizpasobeni kvality zvuku pomoci funkce 360 Reality Audio
ZlepSeni pfehravani zvuku pomoci 360 Upmix

ZlepSeni kvality komprimovanych hudebnich souborti (DSEE Ultimate)

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation

168



SONY

UZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Prizpusobeni kvality zvuku pomoci funkce 360 Reality Audio

S 360 Reality Audio vas hudba obklopi a pohlti, kdyz se rdzné zvuky zhmotni vSude kolem vasi hlavy. Sluchatka
certifikovana pro 360 Reality Audio vam umoznuji optimalizovat zazitek z hudby, protoze se dokazou pfizpUsobit tvaru
vasich usi, abyste si pak mohli vychutnat jedinecny hudebni zazitek.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] > [Nastaveni zvuku].
o Tuknéte na [360 Reality Audio] a pak postupujte podle pokynti na obrazovce.
Pfibuzné téma
Nastaveni menu
Zlepseni pfehravani zvuku pomoci Dolby Sound

ZlepsSeni pfehravani zvuku pomoci 360 Upmix

ZlepSeni kvality komprimovanych hudebnich soubortl (DSEE Ultimate)
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Zlepseni prehravani zvuku pomoci 360 Upmix

Pomoci 360 Upmix zni pfehravani vdech stereofonnich zdrojda zvuku, véetné streamovani, prostorové. Chcete-li vyuzivat
efekty vytvorené touto funkci, doporu€ujeme pouzit sluchatka.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] > [Nastaveni zvuku].
Tuknutim na prepinaé [360 Upmix] povolite funkci.

o Pro vybér rezimu tuknéte na [360 Upmix].

Poznamka

Funkce je efektivni pouze pfi pouziti aplikace kompatibilni s 360 Upmix.
Pokud je 360 Upmix a Dolby Sound zapnuto, muze byt efektivni pouze jedna z funkci v zavislosti na aplikaci, kterou pouzivate.

Kvalita zvuku ptvodniho zdroje zvuku mize mit pfednost pred efekty produkovanymi funkci 360 Upmix. Zalezi na obsahu.

Tip
Pokud zaregistrujete aplikaci v [Automatické efekty], DSEE Ultimate nebo 360 Upmix bude mit automaticky prioritu pfi pfehravani
zvuku s touto aplikaci nad Dolby Sound. Chcete-li registrovat aplikace, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] >

[Nastaveni zvuku] > [Automatické efekty] > 4 (ikona pfidani), vyberte aplikace, které chcete registrovat, a pak tuknéte na
[PRIDAT].

Pribuzné téma
Nastaveni menu
ZlepSeni pfehravani zvuku pomoci Dolby Sound
PFizpGsobeni kvality zvuku pomoci funkce 360 Reality Audio

ZlepsSeni kvality komprimovanych hudebnich soubort (DSEE Ultimate)
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Zlepseni kvality komprimovanych hudebnich soubort (DSEE Ultimate)

Funkce DSEE Ultimate zlepsi patfi¢né kvalitu komprimované hudby pomoci technologie Al.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] > [Nastaveni zvuku].

e Tuknutim na prepina¢ [DSEE Ultimate] povolite funkci.

Poznamka

Pokud jsou obé& DSEE Ultimate a Dolby Sound zapnuté, maze byt efektivni pouze jedna z funkci v zavislosti na aplikaci, kterou
pouzivate.

Tip
Pokud zaregistrujete aplikaci v [Automatické efekty], DSEE Ultimate nebo 360 Upmix bude mit automaticky prioritu pfi pfehravani
zvuku s touto aplikaci nad Dolby Sound. Chcete-li registrovat aplikace, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] >
[Nastaveni zvuku] > [Automatické efekty] > - (ikona pfidani), vyberte aplikace, které chcete registrovat, a pak tuknéte na
[PRIDAT].

Pfibuzné téma
Nastaveni menu
Zlepseni pfehravani zvuku pomoci Dolby Sound
PFizpGsobeni kvality zvuku pomoci funkce 360 Reality Audio

ZlepSeni pfehravani zvuku pomoci 360 Upmix
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Redukce Sumu vétru pri nahravani

PFi nahravani mizete odstranit hluk zpGsobeny vétrem na mikrofonu, aniz by doslo ke ztraté plvodni kvality zvuku.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] > [Nastaveni zvuku] > [Inteligentni filtr vétru].

e Tuknutim na prepinaé¢ povolite funkci.

Pribuzné téma
Nastaveni menu

Pofizeni fotografie nebo nahrani videa
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Pouzivani dynamickych vibraci

FunkceDynamické vibrace vylepSuje pouzivani médii pfidanim synchronizovanych vibraci pfi sledovani videa nebo
poslechu hudby na zafizeni. DalSi informace o této funkci viz [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] > [Dynamické vibrace].
V nasledujicich pfipadech nedochazi k vibracim:

Zvuk médii je vypnut.

Obrazovka je vypnuta.
Zafizeni se bezdratové nabiji.

Poznamka

Dynamické vibrace nepracuje se vSemi medialnimi aplikacemi.
Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] > [Dynamické vibrace].

e Tuknutim na prepinaé povolite funkci.

Pribuzné téma
Nastaveni menu

Uprava nastaveni dynamickych vibraci
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Uprava nastaveni dynamickych vibraci

Pri prehravani obsahu pomoci medialni aplikace muzete upravit Groven vibraci.

1. Oteviete pozadovanou medialni aplikaci, napfiklad aplikaci Hudba.

2. Za¢néte prehravat medialni obsah.
3. Stisknutim tlacitka hlasitosti oteviete panel nastaveni hlasitosti.

4. Pretazenim posuvniku pro Dynamické vibrace nastavte upfednostriovanou Groven pro tuto aplikaci.
Nastaveni Dynamické vibrace je uloZeno pro pfisti pouziti této aplikace.

Upravte nac¢asovani vibraci podle zvuku z bezdratovych zarizeni

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zvuk a vibrace] > [Dynamické vibracel].

2. Upravte posuvnik [Synchronizace] a potom tuknutim na [TEST] potvrdte upravené na¢asovani.

Pribuzné téma
Nastaveni menu

Pouzivani dynamickych vibraci
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Chytra prace s hovory

PFichozi hovory miZete zpracovavat, aniz byste se dotkli obrazovky. Stac¢i zapnout funkci inteligentni prace s hovory.
Jakmile je aktivovana, mlzete zpracovavat hovory nasledujicim zptisobem:

Prijeti: pfiloZte zafizeni k uchu.
Odmitnuti: zatfepejte zafizenim.
Vypnuti vyzvanéni: odlozte zafizeni obrazovkou dold.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Systém] > [Gesta] > [Chytra prace s hovory].

e Tuknutim na prepinaé¢ povolite nebo zakazete funkci.

Pribuzné téma

Nastaveni menu
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Pred aktualizaci zarizeni

Aktualizaci softwaru vaseho zafizeni doporu€ujeme v zajmu ziskani nejnovéjSich funkci, vylep3eni a oprav chyb.
Zajistite tak optimalni funkci zafizeni. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém fadku se zobrazi c| (ikona
aktualizace systému). Nové aktualizace Ize vyhledat také ru¢né.

Nejsnadnéjsi zplsob provedeni aktualizace softwaru je bezdratovy, pfimo ze zafizeni.

Pred aktualizaci zafizeni vénuijte pozornost nasledujicim bodim:

Ujistéte se, ze mate dostateCnou Uloznou kapacitu.

Aktualizace systému a aplikaci mohou funkce na vasem zafizeni zobrazit jinak, nez jak je popsano v této uzivatelské
pfiru¢ce. Verze systému Android nemusi byt aktualizaci ovlivnéna.

Kontrola nového softwaru

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Systém] > [Aktualizace softwarul].

Pribuzné téma
Bezdratova aktualizace zafizeni

Nastaveni menu
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Bezdratova aktualizace zarizeni

Pomoci aplikace aktualizace softwaru aktualizujte software zafizeni bezdratové. Aktualizace, které mizete stahnout pres
mobilni sit, jsou zavislé na operatorovi. Pro stahovani nového softwaru doporu€ujeme pouzit sit Wi-Fi misto mobilni sité;
vyhnete se tak poplatkiim za mobilni datové prenosy.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Systém] > [Aktualizace softwarul].

o Postupujte podle pokyn( na obrazovce.

Nastaveni automatického stazeni aktualizaci systému

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Systém] > [Aktualizace softwarul].

2. Tuknéte na ¢ (ikona dal$i) > [Nastaveni] > [Automatické aktualizace systému].
3. Vyberte upfednostriovanou moznost.

Povoleni nebo zakaz automatickych aktualizaci pro aplikace

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Systém] > [Aktualizace softwarul].
2. Tuknéte na : (ikona dalsi) > [Nastaveni] > [Automaticky aktualizovat aplikace].
3. Vyberte upfednostriovanou moznost.

Pribuzné téma
Pred aktualizaci zafizeni

Nastaveni menu
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Aktualizace aplikaci

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vase aplikace budou aktualizovany bez upozornéni, takze si ani
nemusite vSimnout, Ze se stahuji velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potencialné vysokym poplatk(im za pfenos dat,
muzete automatické aktualizace zakazat nebo je povolit pouze prostfednictvim pfipojeni Wi-Fi. Chcete-li zakazat
automatickou aktualizaci aplikaci, musite v obchodé Google Play zakazat funkci automatickych aktualizaci.

Najdéte a tuknéte na B (ikona Google Play).

Tuknéte na ikonu Gétu a poté najdéte a tuknéte na nabidku automatické aktualizace aplikaci v nabidce
nastaveni.

o Vyberte uprednostiovanou moznost.

Pribuzné téma

Nastaveni uétu Google v zafizeni
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Restartovani a obnoveni zarizeni

Pokud zafizeni pfestane reagovat nebo je nelze restartovat normalné, mazete vynutit jeho restart nebo vypnuti. Nedojde
ke smazani Zzadného nastaveni ani osobnich dat.

Zarizeni je také mozné obnovit do plvodniho tovarniho nastaveni. Tato procedura je nékdy nezbytna, pokud zafizeni
prestane pracovat spravnég, ale méjte na paméti, ze byste si méli nejprve zalohovat data, protoze resetovani zafizeni
vymaZze v8echna data ze zafizeni.

Pokud zafizeni nelze zapnout nebo v ném chcete obnovit software, muzete k opravé pouzit Xperia Companion. Dalsi
informace o stahovani a pouzivani Xperia Companion naleznete na strankach zakaznické podpory Sony vyhledanim
Xperia Companion.

Restartovani zarizeni

Poznamka

Pokud neni baterie dostate¢né nabita, nemusi se restart zafizeni podafit. Pfipojte zafizeni k nabijeCce a zkuste je restartovat
Znovu.

1. Soucasné stisknéte tlacitko zvyseni hlasitosti a tlacitko napajeni.
2. V nabidce, ktera se otevie, tuknéte na [Restartovat].
Zafizeni se automaticky restartuje.

Vynucené restartovani nebo vypnuti zarizeni

1. Dlouze soucéasné stisknéte tladitko napdjeni a tlacitko zvySeni hlasitosti, dokud zafizeni nezavibruije.
2. Postupuijte podle krokl uvedenych niZe podle toho, zda si pfejete vynutit restart nebo vypnuti zafizeni.

Pokud chcete vynutit restartovani zafizeni: V tomto okamziku tlacitka uvolnéte. Zafizeni se restartuje.
Pokud chcete vynutit vypnuti zafizeni: Tlacitka dale drzte. Po dalSich nékolika sekundach zafizeni trikrat
zavibruje a vypne se.

Tip

Pokud se zafizeni nezapne, vynucené restartovani zafizeni muze problém vyfesit.

Obnoveni tovarniho nastaveni

Poznamka

V pribéhu obnovovani tovarnich dat neprerusujte proces obnoveni.

Zalohujte veskera data uloZena ve vnitfni paméti zafizeni. Resetovani vymaze ze zafizeni v8echna data.

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Systém] > [MoZnosti resetul].

2. Tuknéte na [Vymazat data (tovarni reset)] > [Vymazat viechna datal.

3. Je-li to tfeba, nakreslete bezpecénostni vzor nebo zadejte heslo &i kod PIN pro odemknuti obrazovky.
4. Potvrdte tuknutim na [Vymazat véechna data].

Tip

Obnovenim tovarniho nastaveni se vase zafizeni nevrati k pfedchozi verzi systému Android.
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Oprava softwaru zarizeni pomoci aplikace Xperia Companion

Aplikaci Xperia Companion Ize pouzit k opravé softwaru zafizeni. Pokud zapomenete heslo, kdd PIN nebo vzor pro
odemknuti obrazovky, mlzete pouzit funkci opravy zafizeni v Xperia Companion a vymazat vrstvu zabezpeceni. K
provedeni této operace musite zadat své pfihlasovaci udaje pro ucet Google. Pouzitim funkce opravy zafizeni provedete
novou instalaci softwaru do vaseho zafizeni a mizete v jejim prlbéhu ztratit néktera osobni data.

Pokud se po aktualizaci softwaru Xperia, provedeni opravy softwaru nebo obnoveni tovarnich dat zda, Zze zafizeni
zamrzlo, opakované se restartuje nebo se vibec nespusti, zkuste provést vynucené vypnuti a zafizeni znovu zapnéte.
Pokud problém pretrvava, provedte vynucené vypnuti a pak opravte software.

Poznamka

Pred provedenim opravy softwaru se ujistéte, Ze znate své uzivatelské jméno a heslo pro Ucet Google. V zavislosti na vasem
nastaveni zabezpeceni muze byt nutné je zadat pfi restartu zafizeni po opravé softwaru.

Pokud nemate na pocitaci nainstalovan software Xperia Companion, vyhledejte Xperia Companion na
strankach zakaznické podpory Sony a stahnéte si jej.

Spust'te aplikaci Xperia Companion na pocitaci a na hlavni obrazovce kliknéte na [Opravte software] .

o Postupujte podle pokyn( na obrazovce, a restartujte tak software a dokonéete opravu.

Pribuzné téma

Restartovani a obnoveni zafizeni

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Resetovani aplikaci

Aplikaci muzete resetovat nebo mliZzete data aplikace vymazat, pokud tato aplikace prestane reagovat nebo zpusobuje
problémy s vasim zafizenim. Resetovanim predvoleb aplikace neodstranite ze zafizeni zadna data souvisejici s danou
aplikaci.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Aplikace].
Tuknutim na poéet aplikaci uvidite vSechny aplikace.

e Tuknéte na : (ikona dal$i) > [Obnovit nastaveni aplikaci] > [Obnovit aplikace].

Vymazani dat aplikace

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Aplikace].
2. Viyberte aplikaci nebo sluzbu a tuknéte na [Ulozi§té a mezipamét] > [Vymazat ulozi§té] > [Smazat].

Vymazani vyrovnavaci paméti aplikace

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Aplikacel].
2. Viyberte aplikaci nebo sluzbu a tuknéte na [UloZisté a mezipamét] > [Vymazat mezipamét].

Vymazani vychoziho nastaveni aplikace

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Aplikace].
2. Vyberte aplikaci nebo sluzbu a tuknéte na [Otevirat ve vychozim nastaveni] > [Vymazat vychozi predvolby].

Poznamka

Moznost vymazani vychoziho nastaveni aplikace neni k dispozici pro vSechny aplikace a sluzby.
Pfibuzné téma
Nastaveni menu
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Prohlizeni stavu pameéti

Vnitfni Ulozisté uchovava stazeny nebo pfeneseny obsah spolu s osobnimi nastavenimi a daty a obvykle se zaplini
normalnim pouzivanim. Pokud se zafizeni zaéne zpomalovat nebo se zaénou nahle ukoncovat aplikace, zvazte
nasledujici kroky:

Ukoncete béZici aplikace, které nepouzivate.
Odinstalujte stazené aplikace, které nepouzivate.
Preneste fotografie, videa a hudbu z vnitfni paméti na kartu SD nebo do sluzby Google.

Poznamka

Pokud va$e zafizeni nedokaze Cist z karty SD, zkuste kartu naformatovat. Méjte na paméti, ze pfi formatovani bude vymazan
vesSkery obsah karty.

Tip
Kartu SD Ize zakoupit samostatné.

Kdyz jako cilové misto pro uloZeni v aplikaci Photo Pro, Video Pro a Cinema Pro vyberete kartu SD, doporucujeme pouzit kartu
SD tfidy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyssi.

Zobrazeni stavu pameéti

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Ulozist&].

Pribuzné téma
Uvolnéni mista ve vnitfnim uloZisti
Zastaveni aplikaci a sluzeb
Synchronizace dat pomoci U¢tu Google
Pfeneseni obsahu pomoci karty SD
Formatovani pamétové karty

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation

183



SONY

UzZivatelska pfirucka

Smartphone
Xperia 1V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Uvolnéni mista ve vnitrnim ulozisti

Pokud se zafizeni zpomali nebo se nahle vypnou aplikace, maze to vyfesit uvolnéni mista ve vnitfnim Glozisti. Odstrarite
soubory a odinstalujte aplikace, které nepouzivate, abyste uvolnili misto.
Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Ulozisté].

Tuknéte na [Uvolnit misto].

Vyberte kartu Prochazeni.

Odstrante slozky nebo soubory nebo odinstalujte aplikace.

Chcete-li smazat slozky nebo soubory, vyberte vnitfni pamétovou slozku, vyberte slozku nebo soubor ke
smazani, tuknéte na polozku : (ikona dalSi) a pak ji odstrarite.

Chcete-li odinstalovat aplikace, vyberte slozku aplikaci, tuknéte na : (ikona dal$i) pro aplikaci, kterou jiz
nepouzivate, a pote ji odinstalujte.

Pribuzné téma
Nastaveni menu

Prohlizeni stavu paméti
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Zastaveni aplikaci a sluzeb

Pokud neni vykon zafizeni nebo aplikaci optimalni, zkuste ukoncit spusténi aplikaci a sluzeb.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Aplikace].

e Vyberte aplikaci nebo sluzbu a tuknéte na [Vynutit ukonéeni] > [OK].

Pribuzné téma
Nastaveni menu

Prohlizeni stavu paméti
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Formatovani pamét'ové karty

Pokud va$e zafizeni nedokaze prelist obsah na pamétové karté, naformatujte pamétovou kartu v zafizeni.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Ulozi$té] a poté tuknutim na [Toto zafizeni] vyberte nazev pamétové
karty.

Tuknéte na : (ikona dal$i) > [Formatovat] a pak po potvrzeni dal$iho dialogového okna provedte
formatovani.

Poznamka

PFi formatovani bude vymazan veskery obsah pamétové karty. Nezapomerite nejprve zalohovat veskera data, ktera chcete
uchovat.

Pribuzné téma
Nastaveni menu
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Mobilni datové pripojeni

Pro pfistup k Internetu potfebujete mobilni datové pfipojeni se spravnym nastavenim Internetu.

Chcete-li nastavit moznosti mobilni sité, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Sit' a internet] > [SIM karty], a pokud
pouzivate dvé karty SIM, vyberte jednu z nich.

Zarizeni je nastaveno tak, aby se automaticky pfipojovalo k internetu pfi spusténi aplikace, ktera vyZaduje pfipojeni k
internetu. (Nastaveni se muze lisit v zavislosti na va§em mobilnim operatorovi.)

Pokud se nemuzete k internetu pfipojit automaticky nebo pokud vas k tomu vas mobilni operator vyzve, nastavte
pristupovy bod pro pfipojeni k internetu podle pokynt mobilniho operatora.

Chcete-li nastavit, zkontrolovat nebo zménit pfistupovy bod, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Sit’ a internet] >

[SIM karty], vyberte kartu SIM, pokud pouzivate dvé karty SIM, a poté tuknéte na [Nazvy pfistupovych bodd (APN)].
Pokud omylem zménite nastaveni, resetujte nastaveni.

Pribuzné téma

Nastaveni menu
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Zvyseni sily signalu Wi-Fi®

Existuje nékolik zplsobu, kterymi mizete zlepsit pfijem Wi-Fi.

Pfesunite zafizeni blize k pfistupovému bodu Wi-Fi.
Presurite pfistupovy bod Wi-Fi dale od pfipadnych prekazek ¢i zdroju ruseni.
Nezakryvejte anténu Wi-Fi zafizeni.

Pribuzné téma

Nazvy soucasti
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Rizeni vyuzivani dat

MuzZete ziskat pfehled o mnoZstvi pfenesenych dat do a ze zafizeni prostfednictvim mobilniho datového pFipojeni nebo
pripojeni Wi-Fi za urcité obdobi. MUzete napfiklad zobrazit mnozstvi dat vyuzivanych jednotlivymi aplikacemi. V pfipadé
dat pfenesenych pomoci mobilniho datového pfipojeni mlzete také nastavit upozornéni o pouzivani dat a limity, které
zamezi dalSim poplatkim.

Pomaha omezit vyuziti dat

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Sit a internet] > [Spofi¢ dat].
2. Tuknutim na pfepina¢ povolite funkci.

Nastaveni varovani ohledné vyuziti dat nebo omezeni mobilnich dat

1. Zkontrolujte, zda jsou mobilni datové prenosy zapnuty.
2. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Sit a internet] > [SIM karty].
Pokud pouzivate dvé karty SIM, vyberte kartu SIM.
3. Tuknéte na [Limit dat a upozornéni].
4. Podle toho, zda chcete nastavit datové varovani nebo omezeni dat, postupujte nasledovné.

Chcete-li nastavit varovani ohledné vyuziti dat, tuknutim na pfepinac [Nastavit upozornéni na data] povolte funkci
a poté tuknutim na [Upozornéni na data] zménte uroven pro upozornéni.

Chcete-li nastavit omezeni objemu mobilnich dat, tuknutim na prepinac [Nastavit limit dat] povolte funkci a poté
tuknéte na [Limit dat], abyste zménili omezeni vyuziti dat.

Tip

Muzete nastavit datum, kdy se cyklus vyuZiti resetuje. V nabidce [Limit dat a upozornéni] tuknéte na [Cyklus vyuziti mobilnich
dat] a poté nastavte datum resetovani.

Poznamka

Jakmile mnozstvi pfenesenych dat dosahne nastaveného limitu, mobilni pfenos dat v zafizeni se automaticky vypne.

Kontrola vyuziti dat
1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Sit a internet].
2. Podle toho, zda chcete zkontrolovat vyuziti mobilnich dat nebo dat Wi-Fi, postupujte nasledovné.

Chcete-li zkontrolovat vyuziti mobilnich dat, tuknéte na [SIM karty] > [VyuZiti dat aplikacemi].
Pokud pouzivate dvé karty SIM, vyberte kartu SIM a poté tuknéte na [Vyuziti dat aplikacemi].
Chcete-li zkontrolovat vyuziti dat Wi-Fi, tuknéte na [Internet] > [Vyuziti dat mimo operatoral.

Rizeni vyuziti dat jednotlivych aplikaci

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Aplikacel].
2. Tuknéte na aplikaci, kterou chcete ovladat, a pak tuknéte na [Mobilni data a Wi-Fi].
3. Upravte moznosti podle potieby.

Poznamka

Zmeéna nastaveni vyuziti dat mize mit vliv na fungovani jednotlivych aplikaci.
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Zapnuti nebo vypnuti funkce Bluetooth

Pouzijte funkci Bluetooth k odesilani soubor(i do jinych zafizeni kompatibilnich s Bluetooth, nebo pro pfipojeni k
prislusenstvi soupravy handsfree. Pfipojeni Bluetooth pracuji Iépe do vzdalenosti 10 metrt, bez pevnych piekazek mezi
nimi. Parovani je nutné pro pfipojeni k ostatnim zafizenim Bluetooth.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Pfipojeni zafizeni] > [Pfredvolby pfipojeni] > [Bluetooth].

o Tuknutim na prepinaé [Pouzivat Bluetooth] povolite nebo zakazete funkci.

Tip

Funkci Bluetooth muzete také zapnout nebo vypnout v panelu Rychlé nastaveni.

Poznamka

Zafizeni nelze pfipojit bezdratové ke véem typum zafizeni Bluetooth. Sony nezarucuje, Ze vSechna zafizeni Bluetooth budou s
vasSim zafizenim kompatibilni.

Pro bezpecnou komunikaci Bluetooth podporuje vase zafizeni funkci zabezpeceni vyhovujici normam Bluetooth. Zabezpeceni
v8ak muze byt nedostate¢né. Zalezi na nastavenich atd. Pfi pouzivani funkce Bluetooth si budte védomi bezpecnostnich rizik.

Vezméte prosim na védomi, ze Sony nenese zadnou odpovédnost za unik dat, ke kterému mu0ze dojit pfi komunikaci pres
pripojeni Bluetooth.

Pribuzné téma
Parovani s jinym ziizenim Bluetooth
Nastaveni menu
Pojmenovani vaseho zafizeni
Parovani s dalkovym ovladacem nebo rukojeti Bluetooth
Odesilani polozek pomoci technologie Bluetooth

PFijem polozek pomoci technologie Bluetooth
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Pojmenovani vaseho zafizeni

Svému zafizeni mGzete dat jméno. Toto jméno se ukaze ostatnim zafizenim poté, co jste zapnuli funkci Bluetooth a vase
zafizeni je nastaveno jako viditelné.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Pripojeni zafizeni] > [Sparovat nové zarizeni] > [Nazev zarizeni].
Zadejte nazev pro své zafrizeni.

e Tuknéte na [Pfejmenovat].

Pfibuzné téma
Zapnuti nebo vypnuti funkce Bluetooth

Nastaveni menu
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Parovani s jinym zfizenim Bluetooth

Parovani je nezbytné pro pfipojeni zafizeni k dalSim zafizenim Bluetooth.
Jakmile je vaSe zafizeni sparovano s jinym zafizenim Bluetooth, bude si to vase zafizeni pamatovat.

Ujistéte se, Ze zafizeni, které chcete sparovat, ma aktivovanou funkci Bluetooth a je viditelné pro ostatni zafizeni
Bluetooth.

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Pfipojeni zafizeni] > [Sparovat nové zarizeni].

Objevi se seznam dostupnych zafizeni Bluetooth.

9 Tuknéte na zafizeni Bluetooth, s kterym se chcete sparovat.

Tip
Zafizeni podporuje standard LE Audio. LE Audio je zvukovy komunikacni standard pouzivany technologii Bluetooth.

Separatni zafizeni se standardem LE Audio, jako jsou zcela bezdratové Spunty ¢i pecky nebo prostorové reproduktory, se budou
parovat a nastavovat jako skupina automaticky, pokud podporuji funkci skupiny.

Podrobnosti o zobrazeném nazvu zafizeni LE Audio naleznete v navodu k pouziti pro zafizeni LE Audio.

Pripojeni vaseho zafizeni k jinému zafizeni Bluetooth

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Pfipojeni zafizeni].
2. V nabidce [Ulozena zafizeni] tuknéte na zafizeni Bluetooth, ke kterému se chcete pfipojit.

Chcete-li odpojit zarizeni Bluetooth

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Pfipojeni zafizeni].

2. V [Ulozena zafizeni] tuknéte na * (ikona nastaveni) vedle nazvu zafizeni, jehoz sparovani chcete zrusit.
3. Tuknéte na [Zapomenout] > [Zapomenout zafizeni].

Poznamka

Néktera zafizeni Bluetooth, napfiklad vétSina nahlavnich souprav Bluetooth, vyzaduji sparovani i pfipojeni k druhému zafizeni.

PFi parovani pomoci dalkového ovladace nebo rukojeti Bluetooth provedte parovani pomoci nastaveni [Bluetooth dalk. ovl.] v
aplikaci Photo Pro nebo Video Pro.

Zasedlé moznosti na obrazovce [Podrobnosti o zafizeni] pro sparované zarizeni se standardem LE Audio Ize zpfistupnit
prostfednictvim aktualizace softwaru.

Pribuzné téma
Zapnuti nebo vypnuti funkce Bluetooth
Nastaveni menu
Pojmenovani vaseho zafizeni
Parovani s dalkovym ovladatem nebo rukojeti Bluetooth
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Parovani s dalkovym ovladaéem nebo rukojeti Bluetooth

Aplikace Photo Pro a Video Pro miiZzete na zafizeni Xperia ovladat pomoci dalkového ovladace nebo rukojeti Bluetooth
vyrobenych spole¢nosti Sony (prodava se samostatné).

Podrobnosti o kompatibilnich dalkovych ovladacich a rukojetich naleznete na webovych strankach spolecnosti Sony,
nebo se muzete obratit na prodejce spole¢nosti Sony nebo mistni autorizovany servis spole¢nosti Sony.

Nahlédnéte také do navodu k pouziti pro dalkovy ovladag nebo rukojet Bluetooth.

Na zafizeni Xperia spust'te aplikaci Photo Pro nebo Video Pro.

Na zafFizeni Xperia tuknéte na [MENU] (pro Photo Pro) nebo = (ikona nastaveni) (pro Video Pro).

Na zafizeni Xperia tuknéte na [Bluetooth dalk. ovl.] a potom t'uknutim na prepina¢ povolte funkci.

Na zafizeni Xperia tuknéte na [Sparovat nové ovladani].

00 0 0 ©

Na dalkovém ovladaci Bluetooth provedte parovani.

GP-VPT2BT: Stisknéte a podrzte tlacitko PHOTO a stranu T tlac¢itka zoomu po dobu alespon 7 sekund.
RMT-P1BT: Stisknéte a pfidrzte tladitko uvolnéni zavérky/tladitko REC a tlacitko ostfeni/transfokace (bud
tlacitko + nebo tlagitko -) sou€asné po dobu alespor 7 sekund.

Podrobnosti naleznete v navodu k obsluze dalkového ovladani Bluetooth.

G Na zafizeni Xperia se fid'te instrukcemi na obrazovce.

Vlyberte [Parovat a pfipojit] a [SPAROVAT] v ozndmenich a dialogovych oknech, ktera se objevuji n&kolikrat, kdyz
vase zafizeni Xperia detekuje dalkovy ovladac Bluetooth. Nazev dalkového ovladace Bluetooth se muze zobrazit
jako adresa Bluetooth (Cisla a pismena).

Poznamka

Kdyz provedete obnoveni tovarnich dat, vymazou se také parovaci informace. Chcete-li dalkovy ovlada¢ Bluetooth pouzit,
provedte znovu parovani.

Pokud je spojeni Bluetooth nestabilni, odstrante vSechny prekazky, napfiklad lidi nebo kovové predméty mezi zafizenim Xperia a
sparovaném dalkovym ovladac¢em Bluetooth.

Pokud funkce nefunguje spravné, zkontrolujte nasledujici poznamky a zkuste parovani znovu.

Potvrdte, Ze dalkovy ovlada¢ Bluetooth neni pfipojen k jinym zafizenim.

Zkontrolujte, Zze zafizeni Xperia neovladate néjakym jinym dalkovym ovlada¢em Bluetooth.
Zkontrolujte, zda je rezim Letadlo zafizeni Xperia vypnut.

Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth vaseho zafizeni Xperia zapnuta.

Zruste parovani dalkového ovladace Bluetooth.

Tip
Po sparovani s dalkovym ovladac¢em Bluetooth miiZzete ovladat aplikace Photo Pro i Video Pro.

Vypnéte nebo zapnéte funkci [Bluetooth dalk. ovl.] jednotlivé pro Photo Pro a Video Pro.
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Chcete-li zménit nazev sparovaného dalkového ovladani Bluetooth, najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Pfipojeni zafizeni],
tuknéte na Q (ikona nastaveni) vedle nazvu sparovaného dalkového ovladace Bluetooth a poté na/ (ikona Uprav).

Pouzivani odolného rezimu fotoaparatu

Zarizeni mlze pfi intenzivnim pouzivani omezovat urcité funkce jako preventivni opatfeni. Zapnutim odolného rezimu
fotoaparatu mizete po delSi dobu zachovat vysoky vykon.

1. Tuknéte na [MENU] (pro Photo Pro) nebo = (ikona nastaveni) (pro Video Pro).

2. Pro povoleni funkce tuknéte na [Bluetooth dalk. ovl.] > [Odolny rezim fotoaparatu] a pak postupujte podle pokynd na
obrazovce.

Ikony stavu pripojeni dalkového ovlada¢e Bluetooth

Stav pfipojeni dalkového ovladace Bluetooth mizete zkontrolovat v hledacku, kdyz je [Bluetooth dalk. ovl.] zapnuto pfi
pouzivani Photo Pro nebo Video Pro.

ﬁ (ikona pfipojeni dalkového ovladage Bluetooth): Cinnosti dalkového ovladade Bluetooth jsou povoleny.
' (ikona odpojeni dalkového ovladage Bluetooth): Cinnosti dalkového ovladade Bluetooth jsou zakazany.
r@’ (ikona dostupnosti odolného rezimu fotoaparatu): Odolny rezim fotoaparatu je zapnut a k dispozici.

@' (ikona nedostupnosti odolného rezimu fotoaparatu): Odolny rezim fotoaparatu je zapnuty, ale nedostupny,
protoze pro ovladani Photo Pro a Video Pro nepouzivate dalkovy ovlada¢ Bluetooth.

Tip

PFipojeni Bluetooth je aktivni, pouze pokud zafizeni Xperia pouzivate pomoci dalkového ovladace Bluetooth.

Zruseni sparovani dalkového ovladace Bluetooth
1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Pfipojeni zafizeni].

2. V [Ulozena zafizeni] tuknéte na * (ikona nastaveni) vedle nazvu dalkového ovladace Bluetooth, jehoz parovani
chcete zrusit.

3. Tuknéte na [Zapomenout] > [Zapomenout zafizeni].

Ovladani dalkového ovladace Bluetooth

Stisknutim tladitek na dalkovém ovladaci Bluetooth miizete pofizovat snimky a nahravat videa. DalSi informace o
ovladani dalkového ovladace Bluetooth naleznete v uzivatelské pfirucce pro dalkovy ovlada¢ Bluetooth.

Tip
Chcete-li pfepnout objektivy hlavniho fotoaparatu, stisknéte tlacitko C1 na dalkovém ovladaci Bluetooth. Chcete-li tlaCitku C1

prifadit jinou funkci, tuknéte na [MENU] (pro Photo Pro) nebo = (ikona nastaveni) (pro Video Pro), tuknéte na [Bluetooth dalk.
ovl.] > [Pfizpusobeni tla¢itka C1] a vyberte poZzadovanou moznost.

Pribuzné téma
Zapnuti nebo vypnuti funkce Bluetooth
Prehled rezimu BASIC (zakladni)
Prehled rezimu AUTO/P/S/M
Spusténi Video Pro

Nastaveni menu
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Odesilani polozek pomoci technologie Bluetooth

Technologii Bluetooth miizete pouzivat ke sdileni poloZek s jinymi zafizenimi kompatibilnimi s Bluetooth, jako jsou
telefony nebo pocitace. Mlzete odeslat nasledujici typy polozek:

Fotografie a videa
Hudbu a dal3i zvukové soubory
Webové stranky

Presvédcte se, Ze je funkce Bluetooth zapnuta pro pfijimaci zafizeni a Ze zafizeni je viditelné pro ostatni zafizeni
Bluetooth.

Oteviete aplikaci obsahujici polozku, kterou chcete odeslat.

Dotknéte se polozky, podrzte ji, a tuknéte na tlagitko « (ikona sdileni).

Vyberte [Bluetooth] a poté tuknéte na nazev pfrijimajiciho zarizeni.

Pokud se zobrazi vyzva, zapnéte funkci Bluetooth.

Zobrazi-li se vyzva, prijméte na pfijimajicim zarizeni spojeni.

Zobrazi-li se vyzva, potvrd'te prenos do pfijimajiciho zafizeni.

Na pfijimajicim zarizeni prijméte prichozi polozku.

00 0 0 0 ©

Pribuzné téma
Zapnuti nebo vypnuti funkce Bluetooth
Nastaveni menu
Pojmenovani vaseho zafizeni
Péarovani s jinym ziizenim Bluetooth

PFijem poloZek pomoci technologie Bluetooth

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Prijem polozek pomoci technologie Bluetooth

Technologii Bluetooth miizete pouzivat ke sdileni poloZek s jinymi zafizenimi kompatibilnimi s Bluetooth, jako jsou
telefony nebo pocitace. Mlzete pfijimat nasledujici druhy polozek:

Fotografie a videa
Hudbu a dal8i zvukové soubory
Webové stranky

Presvédcte se, zda je funkce Bluetooth zapnuta a je viditelna pro ostatni zafizeni Bluetooth.
Na odesilajicim zafizeni odesSlete data do svého zafizeni.

Po zobrazeni oznameni pfrichoziho souboru pretahnéte stavovy radek dolli a tuknutim na oznameni
prijméte prenos souboru.

Chcete-li zobrazit priibéh pfenosu, pretahnéte stavovy fadek dold.

Chcete-li otevrit prijatou polozku, pretahnéte stavovy radek dolli a tuknéte na prislu$né oznameni.

T Tuknutim na [PFijmout] zahajite pfenos souboru.

Soubory, které jste obdrzZeli pomoci pfipojeni Bluetooth, se ukladaji do slozky StaZené soubory aplikace Soubory.

Pribuzné téma
Zapnuti nebo vypnuti funkce Bluetooth
Nastaveni menu
Pojmenovani vaseho zafizeni
Parovani s jinym zfizenim Bluetooth

Odesilani polozek pomoci technologie Bluetooth

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Vysilani (Bluetooth LE Audio)

Vysilani je funkce, ktera pouziva LE Audio, coZ je novy standard technologie Bluetooth. LE Audio je zvukovy
komunikacni standard pouzivany technologii Bluetooth.

Funkce vysilani umozniuje vysilat zvukovy obsah a sdilet ho se dvéma ¢i vice lidmi (A).

Funkce vysilani také umozriuje poslouchat obsah vysilani jiného uzivatele ze sluchatek (B).

Funkci vysilani LE Audio musi podporovat vysilajici i pfijimajici zafizeni. Chcete-li zahajit nastaveni vysilani, musite
zafizeni sparovat s jinym zafizenim, které podporuje technologii LE Audio.

Funkce vysilani bude k dispozici prostfednictvim aktualizace softwaru.

(A): Vysilani z vaseho zafizeni

p——____

(B): Poslech vysilani jiného uzivatele

————

)

Vysilani z vaseho zarizeni
1. Oteviete pozadovanou medialni aplikaci, napfiklad aplikaci Hudba.

2. Stisknéte tladitko zvySeni nebo sniZeni hlasitosti.
Zobrazi se posuvnik [Hlasitost médii].

3. Tuknéte na ««+ (ikona dal$i) > @ (ikona vysilani) vedle posuvniku [Hlasitost médii].
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Zobrazi se obrazovka [Vysilani].

4. Tuknéte na [Vysilat v aplikaci Hudba]. (Zobrazeny text se muze liit v zavislosti na medialni aplikaci, kterou
pouzivate.)
Zobrazi se obrazovka [Média].

5. V ptipadé potieby upravte nazev vysilani nebo heslo tuknutim na /2 (ikona Uprav).

6. Tuknéte na [Hotovo].
Vysilani bude zahajeno.
Znovu se zobrazi obrazovka [Vysilani].

Chcete-li poslouchat vysilani ze sluchatek sparovanych se zafizenim, tuknéte na [Najit vysilani] a v seznamu
vysilani vyberte nazev zafizeni Xperia. Vysilani bude vysilano ze sluchatek.
Nechcete-li dale vysilani pfijimat, tuknéte na [Opustit vysilani].
Chcete-li vysilani zastavit, tuknéte na [Vysilat v aplikaci Hudba] (Zobrazeny text se miize liit v zavislosti na
medialni aplikaci, kterou pouzivate.) > [Zastavit odesilani].

Poznamka

Vysilani nebude vysilano z reproduktoru zafizeni.

Tip
Vysilat mGzete také nasledujicimi zpusoby.
Béhem prehravani obsahu pretahnéte stavovy fadek dolt a v oznameni aplikace, kterou pouzivate, tuknéte na nazev
sparovaného zafizeni Bluetooth > [Vysilani].
Stisknéte tlacitko zvySeni nebo snizeni hlasitosti a poté tuknéte na ... (ikona dalsi) > [Pustit Hudba pres] (Zobrazeny text se
muze liSit v zavislosti na medialni aplikaci, kterou pouzivate.) > [Vysilani].

PFi spusténi vysilani ze zafizeni budete upozornéni, ze vysilate v panelu oznameni.

Poslech vysilani jiného uzivatele ze sluchatek sparovanych s vasim zarizenim

1. Stisknéte tlacitko zvySeni nebo sniZeni hlasitosti.
Zobrazi se posuvnik [Hlasitost médii].

2. Tuknéte na ««+ (ikona dal$i) > ffi‘\ (ikona vysilani) vedle posuvniku [Hlasitost médii].
Zobrazi se obrazovka [Vysilani].

3. Tuknéte na [Najit vysilani].
4. V seznamu vysilani vyberte nazev vysilani, které chcete poslouchat, nebo tuknéte na [Nacteni QR kddu] a
naskenujte QR kod zdroje vysilani.

Vysilani bude vysilano ze sluchatek.
Nechcete-li dale vysilani pfijimat, tuknéte na [Opustit vysilani].

Pribuzné téma
Parovani s jinym zfizenim Bluetooth

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Technologie NFC (Near Field Communication)

NFC je bezdratova technologie s maximalnim dosahem jednoho centimetru, takze zafizeni sdilejici data musi byt
umisténa blizko sebe.

Detekéni oblast NFC je umisténa na zadni ¢asti zafizeni. Pfilozte vase zafizeni k druhému zafizeni nebo ¢te€ce NFC
tak, aby se znacky N dotykaly. Zkontrolujte, zda je v obou zafizenich zapnuta funkce NFC.

Poznamka

Pomoci urcitych aplikaci Ize funkce NFC aktivovat, i kdyz je zafizeni vypnuté. VSimnéte si, Ze ne vSechna zafizeni tuto funkci
podporuji.

Zapnuti nebo vypnuti funkce NFC

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Pripojeni zafizeni] > [Pfedvolby pfipojeni] > [NFC].
2. Tuknutim na pfepinaé [Pouzivat NFC] povolite nebo zakazete funkci.

Poznamka

Aby pfipojeni fungovalo, musite mit v obou zafizenich aktivovanou funkci Wi-Fi nebo Bluetooth.

Tip

Své zarfizeni muzete pfipojit k jinym zafizenim kompatibilnim s technologii NFC, jejichZ vyrobcem je Sony, napfiklad
k reproduktorm nebo sluchatkiim. Pokud chcete navazat tento druh pfipojeni, prectéte si dal$i informace v uZivatelské pfirucce
ke kompatibilnimu zafizeni.

Pfibuzné téma
Nazvy soucasti
Zapnuti nebo vypnuti funkce Bluetooth

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Pouziti zafizeni jako penézenky

Své zafizeni mizete pouzit k placeni za zbozZi bez potfeby skuteéné penézenky a mizete spravovat vSdechny platebni
sluzby na jednom misté. PFi placeni si nezapomenite zapnout funkci NFC, nez pfilozite zafizeni ke ¢teCce karet.

Zkontrolujte, zda je v zafizeni povolena funkce NFC.

9 Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Pripojeni zafizeni] > [Predvolby pripojeni] > [NFC] > [Bezkontaktni
platby].

Zobrazi se seznam platebnich sluzeb.

9 Spravujte platebni sluzby podle potreby.

Muzete napfiklad zménit vychozi platebni sluzbu.

Poznamka

Mobilni platebni sluzby nemusi byt v nékterych zemich/oblastech dostupné.

Pokud pouzivate dvé karty SIM, platby pomoci funkce NFC budou podporovany pouze pro kartu SIM s podporou funkce NFC,
ktera je v pozici SIM1 drzaku.

Pribuzné téma
Technologie NFC (Near Field Communication)

Nastaveni menu

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Zrcadleni obrazovky zafrizeni na bezdratové pripojeném televizoru

Pokud vas televizor nebo jina velka obrazovka podporuje zrcadleni, miiZzete si vychutnat obsah ze svého zafizeni na
televizoru nebo displeji bez kabelového pfipojeni.

Zrcadleni obrazovky zafizeni na podporovaném televizoru
Funkce Zrcadleni obrazovky umozfiuje zobrazit obrazovku vaseho zafizeni na televizni obrazovce nebo jiném velkém
displeji bez kabelového pfipojeni.
Technologie Wi-Fi Direct® vytvaFi mezi obéma zafizenimi bezdratové pfipojeni, takze se mlzete usadit a vychutnat si

své oblibené fotografie z pohodli pohovky. Pomoci této funkce mlzete také poslouchat hudbu ze zafizeni
prostfednictvim reproduktort televizoru.

1. Televizor: Pro zapnuti funkce zrcadleni obrazovky postupujte podle pokynt v uZivatelské pFiru¢ce vaseho televizoru.

2. Vase zafizeni: Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Pfipojeni zafizeni] > [Pfedvolby pfipojeni] > [Zrcadleni
obrazovky].

3. Tuknéte na [START].

4. Tuknéte na [OK] a vyberte zaFizeni.

Ukon¢eni zrcadleni obrazovky mezi zafrizenimi

1. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Pfipojeni zafizeni] > [Pfedvolby pfipojeni] > [Zrcadleni obrazovky].
2. Tuknéte na [Odpojit] a pak tuknéte na [OK].

Poznamka

Tuto funkci Ize pouzit s televizory, které podporuji funkci zrcadleni obrazovky.
Pfi pouziti zrcadleni obrazovky nezakryvejte oblast antény Wi-Fi zafizeni.

Pokud pouzivate funkci Zrcadleni obrazovky, kvalita obrazu mize byt nékdy negativné ovlivnéna ruSenim z jinych siti Wi-Fi.

Tip

Zrcadleni obrazovky muzete také zastavit tuknutim na oznameni na stavovém fadku zafizeni. Pfetahnéte stavovy fadek smérem
dolt a tuknéte na v (ikona vétSiho rozsifeni) a pak na [Odpoijit] > [OK].

Tuknéte na ¢ (ikona dalsi) pro dal$i moznosti.

Zrcadleni obrazovky vaseho zarizeni na televizoru pfi pouziti aplikaci kompatibilnich s
Chromecast

Pfi pouziti aplikaci kompatibilnich s Chromecast, jako je YouTube, mlzete sledovat obrazovku svého zafizeni na
televizoru.

Tuknéte na tlagitko Cast na obrazovce aplikace a poté vyberte televizor, na kterém chcete obrazovku vaseho zafizeni
zrcadlit. Ujistéte se, Ze zafizeni a televizor jsou pfFipojeny ke stejné siti Wi-Fi.
Dalsi informace naleznete v napovédeé k prohlize€i Chromecast na adrese support.google.com/.

Tip
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https://support.google.com/

« V zavislosti na aplikaci, kterou pouzivate, bude mozna tfeba se pfihlasit k aplikaci na televizoru pomoci stejného uctu Google,
ktery v zafizeni pouzivate.

Pribuzné téma
» Nazvy soucasti

+ Nastaveni menu
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Pripojeni zarizeni k prislusenstvi USB

Pomoci hostitelského adaptéru USB mlzete k vaSemu zafizeni pfipojit riizna pfislusenstvi USB, napfiklad
velkokapacitni pamétova zafizeni USB, sluchatka, herni ovladace, klavesnice USB nebo mySi USB.

USE Preferences

P

use

Bl bp

D Connected devioe
= This device
i U e

File Tromsfer
LFEE tethering
WD

& Mo dats trekler

? Pfipojte k zafizeni kabel USB.
? Pretahnéte stavovy fadek doll a tuknéte na oznameni o nastaveni pfipojeni USB.

Tuknéte na [Klepnutim zobrazite dal$i moznosti.] a potom vyberte pozadovanou moznost.

Predvolby USB

Zarizeni ovladajici USB:: Muzete zvolit, které zafizeni bude vedouci - vase zafizeni, nebo zafizeni pfipojené
pomoci USB.

Pouzivat USB pro:: Mlzete zvolit ucel pfipojeni USB.

Prenos soubora: Spravuje soubory nebo aktualizuje software zafizeni. Tato moznost se pouziva u poc¢itacl s
Microsoft® Windows®. Nabijeni je ve vychozim nastaveni povoleno.

Tethering pres USB: Zafizeni mUze fungovat jako zafizeni pro sdileni pfipojeni.

MIDI: ZaFizeni mize fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebnich nastrojd.

Zadny prenos dat: Nabijte zafizeni, kdyZ je [Zafizeni ovladajici USB:] nastaveno na [Toto zafizeni]. Kdyz je
[Zafizeni ovladajici USB:] nastaveno na [Pfipojené zafizeni], Ize pouzit zafizeni jako zdroj napajeni a nabijet
druhé pfipojené zafizeni.

Moznosti pfenosu soubor
Prevadét videa do formatu AVC: Videa se pfevedou do formatu AVC a pfenesou se do pfipojeného zafizeni.
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Poznamka

Sony nezarucuje kompatibilitu vSech pfislusenstvi USB s vasim zarizenim.

Toto zafizeni ma port USB bez krytky. Nepfipojujte kabel USB k mokrému zafizeni, vzdy vyckejte, nez port zcela vyschne.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Zajisténi ochrany zarizeni

Va$e zafizeni obsahuje volby zabezpeceni, které jsou dlrazné doporucéeny pro pfipad ztraty nebo odcizeni.
Zarizeni mlzete chranit nékolika zpusoby, jak je uvedeno nize.
Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zabezpeceni] a poté na nastaveni, které chcete zménit.

[Zamek obrazovky]: Nastavte zplsob zabezpeceni pfi odemykani obrazovky.

[Spravce otiskl prstu]: Registruje otisky prstu jako zplsob zabezpeceni pfi odemykani zafizeni nebo ovéfovani
nakupu.

[Dalsi nastaveni zabezpeceni] > [Zamek SIM karty]: Pfi pouzivani karty SIM v zafizeni zadejte kod PIN.

Dalsi informace naleznete na support.google.com/android/.

Poznamka

Pokud k ochrané zafizeni pouzivate moznost zabezpeceni, je dulezité si zapamatovat Gidaje zadané pfi nastavovani.

Tip
Pokud k ochrané zafizeni pouzivate otisky prstl, mizete pomoci funkce [Stisknutim odemknéte otiskem prstu] zabranit
nechténému odemknuti zafizeni. Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Zabezpeceni] a potom tuknutim na pfepina¢ [Stisknutim

odemknéte otiskem prstu] povolte funkci. Zafizeni zjisti otisk prstu a odemkne se pouze v pfipadé, Ze stisknete tlacitko napajeni.
Pro odemceni zafizeni stisknéte tlaitko napajeni a podrzte na ném prst.

Pribuzné téma
Nastaveni menu

Vyhledani, uzamknuti nebo vymazani ztraceného zafizeni

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Vyhledani €isla nebo ¢isel IMEI na zafizeni

VaSemu zafizeni je pfifazeno jedno nebo dvé jedinecna identifikacni Cisla, ktera jsou oznacovana jako IMEI nebo ID

produktu. Toto &islo byste si méli poznamenat. Mzete je potfebovat, pokud dojde k odcizeni vaseho zafizeni, nebo pfi
kontaktovani podpory.

r wor

Vyhledani ¢isla nebo €isel IMEI pomoci €iselniku

1. Najdéte a tuknéte na (@ (ikona telefonu).
2. Tuknéte na (@ (ikona iselniku).
3. Zadejte *#06# na &iselniku. Cislo nebo &isla IMEI se zobrazi automaticky.

Zobrazeni ¢isla nebo cisel IMEI na drzaku

(7 ® N

L.l::_.

1. Vysunite drzak. Cislo nebo gisla IMEI jsou uvedena na drzaku.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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Vyhledani, uzamknuti nebo vymazani ztraceného zarizeni

Google nabizi webovou sluzbu lokalizace a zabezpec€eni s nazvem ,Vyhledani zafizeni“. Po pfihlaseni k uctu Google je
ve vychozim nastaveni zapnuto ,Vyhledani zafizeni“. Pokud zafizeni ztratite, mizete ,Vyhledani zafizeni“ pouzit k
vyhledani, uzamceni nebo vymazani.

Dalsi informace naleznete na support.google.com/android/.

H-340-100-31 Copyright 2023 Sony Corporation
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O této prirucce

Toto je uZivatelska pfirucka Xperia 1 V pro verzi softwaru Android 13. Pokud si nejste jisti, jaka verze softwaru je v
zarizeni spusténa, mlzete ji zjistit v nabidce Nastaveni.

Informace o béznych funkcich a nastavenich systému Android (napfiklad zakladni nastaveni systému Android, nastaveni
Wi-Fi, nastaveni vychozi obrazovky, pfenosu obsahu, navigaci na panelu aplikaci, oznameni a dalSich funkcich aplikace
Google) viz support.google.com/android/.

Poznamka

Aktualizace systému a aplikaci mohou funkce na vasem zafizeni zobrazit jinak, nez jak je popsano v této uzivatelské pfirucce.
Verze systému Android nemusi byt aktualizaci ovlivnéna.

VSechny obrazky pouzité jako vzorové obrazky v této uzivatelské prirucce jsou pouze pro ilustrativni Ucely a nebyly pofizeny
skute€nym zafizenim.

Kontrola aktualni verze softwaru a ¢isla modelu zarizeni

Najdéte a tuknéte na [Nastaveni] > [Informace o telefonu]. Aktuélni verze softwaru se zobrazi v [Cislo sestaveni].
Aktualni ¢islo modelu se zobrazi v [Model].

Omezeni sluzeb a funkci

Nékteré sluzby a funkce zminéné v této uzivatelské pfiru¢ce nemusi byt podporovany ve vSech zemich nebo regionech
¢i vSemi sitémi a poskytovateli sluZzeb. Mezinarodni tisfiové &islo GSM Ize vZdy pouzit ve v8ech zemich, regionech,
sitich a vSemi poskytovateli sluzeb, pokud je zafizeni pfipojeno k mobilni siti. Pokud chcete ovéfit dostupnost specifické
sluzby nebo funkce a zjistit, zda jsou Uctovany dalSi poplatky za pfistup nebo pouzivani, obratte se na svého mobilniho
operatora nebo poskytovatele sluzeb.

Pouziti nékterych funkci a aplikaci popsanych v této pfiru¢ce mize vyzadovat pfistup k Internetu. PFi pfipojeni k
Internetu pomoci zafizeni mohou byt u¢tovany poplatky za pfenos dat. DalSi informace ziskate u svého poskytovatele
bezdratového pfipojeni.

Pribuzné téma
Pred aktualizaci zarizeni
Bezdratova aktualizace zafizeni

Nastaveni menu
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Usnadnéni

Nastaveni usnadnéni

Systém Android nabizi mnoho funkci usnadnéni, jako je [TalkBack], [Zobrazovana velikost a text] ([Velikost pismal),
[Barva a pohyb] ([Korekce barev], [Tmavy motiv]), [Velmi tmavé], [ZvétSeni] a mnoho dalSich.

Funkce usnadnéni Ize najit pod [Nastaveni] > [Usnadnéni pfistupul].

Dalsi informace naleznete v napovédeé sluzby usnadnéni pfistupu Android na adrese
support.google.com/accessibility/android.

Text v realném case

Text v redlném Case (RTT) je textova sluzba, kterou dopravci poskytuji v nékterych zemich/regionech. Umoznuje, aby
jednotlivé znaky ve zpravach byly ¢teny tak, jak jsou zadany. Zjistéte u svého dopravce, zda je RTT k dispozici ve vasem
servisnim planu. Vezméte prosim na védomi, Ze abyste mohli kontaktovat 911 pomoci RTT ve Spojenych statech, mél
by telefon mit nainstalovanu kartu SIM. DalSi informace o pouzivani RTT na telefonu najdete na
support.google.com/accessibility/android.

Pribuzné téma

Nastaveni menu
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Pouzivani zarizeni ve vihkém a prasném prostredi

Vase zafizeni je vodotésné a prachotésné s hodnocenim IPX5/IPX8 a IP6X. Nezapomerite v8ak, Ze vSechny porty a
konektory USB musi byt pfed pouzitim zcela suché a kryty musi byt pevné zaviené. Zafizeni ma slot karty nano SIM /
pameétové karty s drzakem a pfipojenym krytem. Nemeéli byste zafizeni ponofovat zcela pod vodu ani ho vystavovat
morské vodé, slané vodé, chlorované vodé ani tekutinam, jako jsou napoje. Zaruka se nevztahuje na posSkozeni krytu
nebo defekty zplsobené nevhodnym pouzivanim nebo uzivanim zafizeni v rozporu s pokyny spole¢nosti Sony.
Informace o zaruce najdete v ¢asti Dulezité informace uvedené v [Nastaveni] > [Informace o telefonu] > [Pravni
informace] na vasem zafizeni.

Uzavieni pfilozenych krytt

1. Stisknéte zvyraznéné pozice podle obrazku a zkontrolujte, zda mezi krytem a zafizenim nejsou Zadné mezery.
(A): Kryt

Osuseni zarizeni

1. Pomoci hadfiku z mikrovldakna otfete vihkost ze zafizeni.

2. Pevné pridrzte zafizeni a port USB smérem doll a zatfepejte zafizenim nejméné 20krat. Otocte zafizeni a znovu
alespon 20krat zatfeste zafizenim.
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3. Pomoci hadfiku z mikrovlakna otfete zbyvaijici vinkost. Otfete tladitka, porty a ¢asti vaseho zatizeni, naptiklad
reproduktory, mikrofony, snimace, fotoaparaty atd., jak je to vidét na obrazku.

4. Pfed pouzitim nechte zafizeni nékolik hodin vyschnout, az bude zcela suché.
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Pravni informace

Tuto uzivatelskou pfiru¢ku vydava Sony Corporation (dale jen ,Sony*) nebo jeji mistni dcefina spole€nost bez jakékoli
zaruky. ZlepSeni a zmény této uzivatelské priru¢ky z dlivodu opravy tiskovych chyb, nepfesnosti v aktualnich
informacich nebo zdokonaleni programt a nebo vybaveni mlize spoleénost Sony provést kdykoli a bez pfedchoziho
upozornéni. Tyto zmény vSak budou zahrnuty v novych vydanich této uzivatelské priru¢ky. VSechny obrazky jsou
uvedeny pouze pro ilustraci a nemusi zcela pfesné odpovidat skuteCnému zafizeni.

VSechny zde uvedené nazvy produktu a spolecnosti jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
prislusnych vlastnikd. VSechny ostatni ochranné znamky jsou majetkem pfisluSnych viastnik(. VSechna dalSi zde
vyslovné neuvedena prava jsou vyhrazena. DalSi informace viz https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-
and-copyright.html.

Tato uzivatelska pfirucka mize odkazovat na sluzby nebo aplikace poskytované tretimi stranami. Pouziti takovych
programu &i sluzeb mize vyzadovat samostatnou registraci u tfeti strany, thradu poplatk(l nebo poskytnuti tdaju o
kreditni karté a mGze podléhat dal§im podminkam pouziti, zménam, pferuseni nebo ukoné&eni v libovolném ¢ase. U
aplikaci z webovych stranek treti strany nebo ke kterym jste se prostfednictvim webovych stranek treti strany dostali si
predem prostudujte podminky pouziti a zasady ochrany osobnich udaji. Sony neposkytuje ani nezaru€uje dostupnost
nebo vykon aplikaci, webovych stranek, nebo nabizenych sluzeb jakékoli tfeti strany.

Toto zafizeni je vybaveno funkcemi umoZriujicimi stahovat, ukladat a pfedavat dodate¢ny obsah, napfiklad hudbu nebo
videa. Pouziti takového obsahu mlze byt omezeno nebo zakazano pravy tretich stran, mezi ktera patfi mimo jiné
omezeni vyplyvajici ze zakonl o ochrané autorskych prav. Za dodatecny obsah stazeny do vaseho zafizeni nebo
predany dal nesete plnou zodpovédnost vy, nikoli Sony. Pfed pouzitim dodate¢ného obsahu ovéite, Ze je obsah radné
licencovan nebo jinak povolen pro dané pouziti. Sony nezarucuje pfesnost, integritu nebo kvalitu dodateéného obsahu
jakékoli tfeti strany. Sony nebude za zadnych okolnosti odpovédna za nevhodné pouziti dodateéného obsahu nebo
jiného obsahu tfeti strany.

Licence k tomuto vyrobku je udélena podle licenci MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnimu a nekomerénimu
vyuziti spotfebitelem ke (i) kddovani videa podle vizualniho standardu MPEG-4 (,video MPEG-4) nebo standardu AVC
(,video AVC*) a k (ii) dekddovani videa MPEG- 4 nebo AVC zakdédovaného spotrfebitelem pfi osobnich a nekomerénich
¢innostech a/ nebo ziskaného od poskytovatele videa vlastniciho licenci spole¢nosti MPEG LA k poskytovani videa
MPEG-4 a AVC. Licence neni udélena k jinym zpusoblm uziti a nezahrnuje je. Dal$i informace, véetné informaci
tykajicich se reklamniho, interniho a komeréniho pouzivani a licenci mizete ziskat od spole¢nosti MPEG LA, L.L.C. Viz
https://www.mpegla.com. Licenci k technologii dekédovani zvuku MPEG Layer-3 poskytly spole¢nosti Fraunhofer IIS a
Thomson.

Poznamka: Sony doporucuje uzivatelim zalohovat si své osobni udaje a informace.

SPOLECNOST SONY ODMITA ODPOVEDNOST ZA JAKEKOLI ZTRATY, VYMAZANI NEBO PREPSANI OSOBNICH
DAT A SOUBORU ULOZENYCH V ZARIZENI (NAPRIKLAD VCETNE AVSAK NEJEN KONTAKTU, HUDEBNICH
SKLADEB A OBRAZKU) ZPUSOBENYCH AKTUALIZACI ZARIZENI KTERYMKOLI ZE ZPUSOBU POPSANYCH V
TETO UZIVATELSKE PRIRUCCE NEBO DOKUMENTACI.

CELKOVA NAHRADA SKODY ZA JAKEKOLI POSKOZENI CI ZTRATY (AT UZ VYJADRENE, NEBO
PREDPOKLADANE, VCETNE NAPRIKLAD ZPUSOBENE NEDBALOSTI) ZE STRANY SPOLECNOSTI SONY NEBO
JEJICH DODAVATELU NEMUZE V ZADNEM PRIPADE PRESAHNOUT CASTKU, KTEROU JSTE ZA ZARIZENI
SKUTECNE ZAPLATILI.
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Zaruka, SAR a pokyny k pouziti

Informace o zaruce, specifické mife absorpce (SAR) a bezpecnosti najdete v ¢asti s dulezitymi informacemi v
[Nastaveni] > [Informace o telefonu] > [Pravni informace] ve vaSem zafizeni.
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